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MONTAJE CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDAS EN VANO

ITEM | CANTIDAD LISTA DE MATERIALES césr:\l'c’;o OBSERVACIONES
PS1 1 PERCHA SECUNDARIA DE UN PUESTO (1)
CB1 0 CINTA ACERO 3/4"
HB1 0 HEBILLA PARA CINTA DE ACERO 3/4"
cB2 9 BRIDA DE SUJECION PLASTICA 300 mm
WACPX 5 ggsggE?CR)gE PERFORACION SEGUN CALIBRE
TA 1 TENSOR DE ACOMETIDAS (1)
cTC * CONDUCTOR TRENZADO DE COBRE 3X2 AWG
XX9 2 MANTA TERMOENCONTRACTIL 1.5m
MPS1 1 CAJA DERIVACION DE ACOMETIDAS 1000V
ACA * CONDUCTOR CONCENTRICO ALUMINIO SERIE 8000 (3)
EST 1 EXTENSION SOPORTE RED TRENZADA
GST 1 GRAPA DE SUSPENSION CABLE TRENZADO
POA 1 PERNO DE 0JO ABIERTO

NOTAS GENERALES

1. LA CANTIDAD DE PERCHAS SECUNDARIAS DEPENDE DEL NUMERO DE ACOMETIDAS.

2. EL NUMERO DE TENSORES DEPENDE DE LA CANTIDAD DE ACOMETIDAS.

3. (*) LA LONGITUD DE LA ACOMETIDA DEPENDE DE LA LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA
ACOMETIDA
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