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CASO 3: ACOMETIDA EN FACHADA CON SOPORTE EN ANGULO

ITEM | CANTIDAD LISTA DE MATERIALES césr:\l'c’;o OBSERVACIONES
cB 2 CINTA BANDIT DE 1/2"
MC6 1 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS
AMPL 4 AMARRA PLASTICA
ACD * ALAMBRE COBRE CALIBRE 8AWG
HCB1 2 HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE 3/4"
cTC 1 CABLE TRENZADO DE COBRE 3X2+1X2 AWG
WACPX 4 CONECTOR DE PERFORACION TIPO TORNILLO SEGUN
CALIBRE DEL CONDUCTOR
MEA 1 MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA 120V
TGM . TUBERIA GALVANIZADA METALICA DE 3/4"
T 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
ACA * ACOMETIDA CONCENTRICA DE ALUMINIO (3)
TPVC . TUBERIA PVC CONDUIT TIPO LIVIANO DE 1/2" (1)
BPVC 1 BOQUILLA EN PVC 1/2"
BG 1 BOQUILLA GALVANIZADA DE 3/4"
CMM 1 CAJA DE MEDIDOR MONOFASICO
wWT 1 CONECTOR PARA VARILLA DE COPPERWELD DE 5/8"
N10 1 VARILLA DE COPPERWELD DE 5/8"X2.40mts.
cG 1 CAPACETE GALVANIZADO DE 3/4"
RAS 2 GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDAS (2)
POA 1 PERNO DE 0JO ABIERTO
GST 1 GRAPA DE SUSPENSION DE CABLE TRENZADO

NOTAS GENERALES

PARA CONEXIONES DE TIERRA A LA VISTA, UTILIZAR DUCTO GALVANIZADO DE 1/2"
LAS CANTIDADES DEPENDEN DEL NUMERO DE ACOMETIDAS

Hown =

ALTURA MINIMA DE LA ACOMETIDA SOBRE EL NIVEL DE LA CALZADA O ACERA:

- VIA PUBLICA SIN TRAFICO DE CAMIONES Y TENSION 3,70 mts
MENOR O IGUAL A 300 V

- VIA PUBLICA Y ZONAS DE PARQUEO CON TRAFICO DE 5,50 mts
CAMIONES Y VEHICULOS PESADOS:

- ZONAS O ACERAS ACCESIBLES SOLO A PEATONES, HASTA 3,00 mts
EL PUNTO DE ENTRADA DE LA ACOMETIDA Y/O HASTA EL
PUNTO MAS BAJO DEL BUCLE DE GOTEO Y TENSION
LIMITADA A 150 V DE TIERRA

(*) LA LONGITUD DE LA ACOMETIDA DEPENDE DE LA LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

LISTA DE MATERIALES

TIPOS DE ACOMETIDAS AEREAS

CASO 4: ACOMETIDA EN FACHADA CON SOPORTE EN ANGULO (2)
LISTA DE MATERIALES

FECHA | NOMBRE

Aprobado |OCT 2020, F.J.G.

itima_ ocT2020) AMR.

ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICION Y ACOMETIDAS

NORMA NMA 3-07

REV. 1 HOJA 2/2




	NMA3-07-FICHA.pdf
	NMA3-07-MATERIALES.pdf

