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NOTA: RESTRICCION:
CONEXION DE PUESTA A TIERRA A NEUTRO DE LA RED TRENZADA VANO MAXIMO 40 mts
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ALTERNATIVAS RETENIDAS

ALTERNATIVA 1:
Cuando el armado de MT es en Angulo o Doble
Terminal Sencillo o

v
Y

ALTERNATIVA 2:
Cuando el armado de MT es en Terminal Sencillo
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ESTRUCTURA RED BAJA TENSION

ITEM | CANTIDAD LISTA DE MATERIALES césr:\l'c’;o OBSERVACIONES
SPO1 SOPORTE EN U PARA RED BT TRENZADA EN CRUCETA
1178 PERNO EN ROSCA CORRIDA AC. GALVANIZADO 5/8X6"
K6 16 ARANDELA DE PRESION 5/8"
118B 2 ESPARRAGO 5/8" X 20"
D15 1 AISLADOR PORCELANA CARRETE (ANSI 53-2)
uA21 05 ALAMBRE DE ALUMINIO No. 6 AWG
H10 1 TUERCA DE 0JO ACERO GALVANIZADO 5/8"
CB2A 5 BRIDA DE SUJECION PLASTICA 600 MM
J81 1 PERCHA SECUNDARIA PARA UN (1) ALAMBRE
WACPX CONECTOR DE PERFORACION TIPO SEGUN CALIBRE DEL
CONDUCTOR

NOTAS GENERALES

1.

SE DEBE CALCULAR LA CANTIDAD DE CABLE DE ACUERDO AL TIPO DE POSTE Y ALTURA DEL MONTAJE

LISTA DE MATERIALES
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