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CONEXION ACOMETIDAS EN RED ABIERTA EXISTENTE AISLADA

ITEM | CANTIDAD LISTA DE MATERIALES C%TPGO OBSERVACIONES
ACA . CABLE CONCENTRICO PARA ACOMETIDAS AL SERIE 8000(3)
CB1 2 CINTA DE ACERO DE 3/4"

HB1 2 HEBILLA PARA CINTA DE ACERO DE 3/4"
cc1 4 CONECTOR TIPO CUNA DE ALUMINIO (1)
cc2 4 CONECTOR TIPO CUKA BIMETALICO (1)
ET 4 ESTRIBO NIVEL 1-AL N0.4 AWG
TA 2 TENSOR PARA ACOMETIDAS
WACP 3 CONECTOR DE PERFORACION SEGUN CALIBRE DE
CONDUCTOR
PS1 1 PERCHA SECUNDARIA DE UN PUESTO
PS2 1 PERCHA SECUNDARIA DE 5 PUESTOS
ucs 3 CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO
WAC3C 6 CONECTOR TIPO CURA
cMC 12 CINTA MASTIC DE CAUCHO (PIEZA DE 83mm x 114mm)

NOTAS GENERALES

1.

2.

EL TAMANO DEL CONECTOR TIPO CUNA O DE COMPRESION, DEPENDE DEL CALIBRE DE LA RED Y DE LA

ACOMETIDA

LA CANTIDAD DE TENSORES A UTILIZAR DEPENDE DEL NUMERO DE ACOMETIDAS.
(*) LA LONGITUD DE LA ACOMETIDA DEPENDE DE LA LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA

ACOMETIDA
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