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1. OBIJETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer las Retenciones
Preformadas normalizadas, utilizadas en la construccidon de redes eléctricas aéreas de CELSIA.

En adelante a las Retenciones Preformadas se les denominard como Retenciones.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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2. ALCANCE
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La presente especificacidn tiene por alcance las Retenciones indicadas en la tabla 1.

Tabla 1
Alcance

Cédigo Material
437709 Retencidn Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 477 kcmil
733270 Retencién Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 336.4 kcmil
437708 Retencion Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 266 kcmil
525794 Retencidn Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 4/0 AWG
437707 Retencién Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 1/0 AWG
437712 Retencion Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 477
733271 Retencion Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 336.4
437710 Retencion Preformada. “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 266
525795 Retencién Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 4/0 AWG
437711 Retencién Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 1/0 AWG
437803 Retencion Preformada. “Omega” Aisl.53/2- ACSR 266
437802 Retencion Preformada. “Omega” Aisl.53/2- ACSR 1/0 AWG
437714 Retencion Preformada “Omega Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 477
733772 Retencién Preformada “Omega Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 336.4
437715 Retencion Preformada. “Omega Doble” Aisl.53/2- ACSR 266
525796 Retencion Preformada “Omega Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 4/0 AWG
437713 Retencion Preformada “Omega Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 1/0 AWG
530882 Retencidn Preformada Terminal Cable de Acero 1/2”
458466 Retencién Preformada Terminal Cable de Acero 3/8”
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Las Retenciones, objeto de esta especificacidn, se fabricaran integramente a las normas cuya lista se
adjunta en la tabla 11 del anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante deberd indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la

sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicién vigente en la fecha de este.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Las Retenciones de que trata esta especificacion seran instalados en las redes eléctricas aéreas de
CELSIA bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2
Condiciones Ambientales
Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0-3000
Ambiente tropical Contaminacién normal
Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96 /90
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 0— 1 000 msnm 15/ 26 /40
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 1 000 — 2 000 msnm 10/20/35
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 2 000 — 3 000 msnm 5/15/30
Velocidad méxima del viento (km/h) 100
Velocidad méaxima promedio de viento (km/h) 60
Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema de Distribucion

Tensiones nominales de linea (V) 13200 - 34 500
Ndmero de fases 2-3
Conexién en la S/E Y aterrizada
Frecuencia (Hz) 60

3.3 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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El proveedor debera demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un Sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacién y
produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9 001: Sistemas de Gestion de Calidad - Modelo de garantia de calidad en disefo,
produccion, instalacidn y servicio.

NTC ISO 14 001: Sistemas de Gestién Ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencién
de la contaminacién, cumplimiento de la reglamentacién ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la
fabricacidn, y el fabricante se obliga a poner a su disposicidn estos antecedentes.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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CARACTERISTICAS DE LAS RETENCIONES PREFORMADAS

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Las retenciones seran disefiadas y construidas de forma helicoidal ajustandose al diametro, al pasoy
al sentido de los conductores a los cuales serd aplicado. Los hilos que conforman la retencién tendran
una superficie cilindrica, lisa y libre de imperfecciones de forma y tamafio, no se permiten soldaduras
en los hilos terminados.

Los hilos que conforman las retenciones para los conductores ACSR seran de acero recubierto de
Aluminio y las retenciones para los cables de acero seran fabricadas con hilos de acero galvanizado;
las retenciones deben ser lo suficientemente resistentes a las condiciones de servicio indicadas en el
numeral 3 como también a los factores ambientales que puedan afectar la composicion del material,
como la alta contaminacion industrial, el ambiente salino, los rayos UV, altos niveles de humedad, la
corrosion 6 el envejecimiento; ademdas deben garantizar la permanencia de sus caracteristicas y
especificaciones a lo largo de su vida util. Los materiales con los que son fabricados no deben ser
nocivos para los seres vivos y el medio ambiente.

Todos los extremos de las retenciones deben ser uniformes, despuntados y lijados con el fin de evitar
dafio o abrasidn al aislador y conductores.

Las retenciones llevaran consigo un manguito elastoméricos de neopreno el cual debe ser resistente
a los agentes atmosféricos, la contaminacién industrial, la abrasién, el envejecimiento, los rayos UV,
la corrosién y debe ser resistente a las temperaturas de operacién de los conductores para los cuales
seran aplicados.

Todos los manguitos elastoméricos y las retenciones en general deben ser disefiados para ajustarse al
didmetro respectivo de los distintos conductores descritos en la tabla 1 de la presente especificacion
y a los diametros de cuello y garganta de los aisladores en los que seran instaladas dependiendo de
su utilizacion.

Las retenciones deben ser disefiadas para tener un coeficiente de seguridad mecdnica no inferior a 3
respecto a su carga de trabajo nominal; ademas deben soportar un esfuerzo mecanico en el cable del
80% de la carga de rotura de este, sin que se produzca deslizamiento.

CARACTERISTICAS GENERALES

Cada retencion debera ir marcada con un cédigo de color para la identificacién del aislador, un cédigo
de color para la identificacion del conductor, una etiqueta de identificacion y el elastémero de
proteccién. Cada identificacidn ird ubicada como se indica en el anexo 3. En la tabla 4 se muestran las
caracteristicas generales de las retenciones y en la tabla 5 se muestran las caracteristicas generales
de las retenciones de acero.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Tabla 4
Caracteristicas Generales
Retenciones Z, ANSI 57-1, ANSI 57-3
Diametro Diametro Diametro < .
L, .. L. Angulos de . . Longitud
Denominacion Garganta Minimo Maximo aplicacién Cadigo minima
por Calibre Aislador Conductor | Conductor P de Color
(grados) (mm)
(mm) (mm) (mm)
ACSR 477 kemil 73 21 23 <10¢ Naranja 990
ACSR 336 kcmil 73 16 18,3 <10¢° Marrén 990
ACSR 266 kcmil 73 15 17 <10° Morado 787
ACSR 4/0 AWG 73 14 15 < 10¢ Rojo 760
ACSR 1/0 AWG 73 9,5 10,4 <1092 Amarillo 685
Retenciones Omega, ANSI 57-1, ANSI 57-3
Diametro Diametro Diametro Angulos
Denominacion Garganta Minimo Maximo de Codigo de Longitud
por Calibre Aislador Conductor | Conductor | aplicacion Color minima
(mm) (mm) (mm) (grados)
ACSR 477 kemil 73 21 23 <15¢° Rojo 508
ACSR 336 kcmil 73 16 18,3 <15¢2 Marrén 508
ACSR 266 kcmil 73 15 17 <15¢ Morado 508
Didmetro | Didmetro | Didmetro Angulos
Denominacion Garganta Minimo Maximo de Codigo de Longitud
por Calibre Aislador Conductor | Conductor | aplicacion Color minima
(mm) (mm) (mm) (grados)
ACSR 4/0 AWG 73 13,2 15 <15¢° Rojo 480
ACSR 1/0 AWG 73 9,5 10,5 <15¢° Amarillo 410

Retenciones Omega, ANSI 53-2
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Diametro Diametro Diametro Angulos
Denominacion Garganta Minimo Maximo de Codigo de Longitud
por Calibre Aislador Conductor | Conductor | aplicacion Color minima
(mm) (mm) (mm) (grados)
ACSR 266 kcmil 44 15 17 <15¢ Morado 508
ACSR 1/0 AWG 44 9,5 10,5 <15¢ Amarillo 410
Retenciones Omega Doble, ANSI 57-1, ANSI 57-3
Diametro Diametro Diametro Angulos
Denominacion Garganta Minimo Maximo de Codigo de Longitud
por Calibre Aislador Conductor | Conductor | aplicacion Color minima
(mm) (mm) (mm) (grados)
[+]
ACSR 477 kemil 73 21 23 De31050 @ Rojo 508
0
ACSR 336 kemil 73 16 18,3 De31050 ® | Marrén 508
o
ACSR 266 kemil 73 15 17 De;;’o ® | Morado 508
o
ACSR 4/0 AWG 73 13,2 15 Deslg’o 2 Rojo 480
[+]
ACSR 1/0 AWG 73 9,5 10,5 De3105° 2 | Amarillo 410
Tabla 5
Caracteristicas Generales Retenciones de Acero
Diametro
C de Rot Codigo d
Denominacion Longitud (mm) Minimo Cable arga ce Rotura odlgo de
(daN) Color
(mm)
Diametro 1/2” 1245 12,7 >11960 Azul
Didmetro 3/8"° 889 9,5 >6 840 Naranja
4.3 CARACTERISTICAS DEL REVESTIMIENTO

Todo revestimiento de zinc 6 de aluminio debe ser uniforme en su espesor a lo largo de la retencidn;
en los hilos de acero galvanizado el revestimiento de zinc serd como minimo de 520 gr/m2. El
revestimiento de aluminio serd como minimo de 98 gr/m2 para hilos con un diametro inferior a 3,55
mm y para hilos con didmetro superior a 3,56 mm el revestimiento minimo de aluminio serd de 110
gr/m2.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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5. ENSAYOS

5.1 ENSAYOS DE RECEPCION

Las retenciones preformadas deberan satisfacer los siguientes ensayos. Es obligacién del fabricante
realizar los ensayos a los materiales que lo conforman.

Los ensayos a realizar son:
e Ensayo de resistencia al deslizamiento
Estos ensayos son aplicables a las retenciones Z, Omega y Omega Doble.

Los elementos preformados deben ser montados de forma de reproducir lo mas cercano posible a la
realidad, las condiciones normales de operacion, de acuerdo con su aplicacion sobre un tramo de 3
metros de largo de conductor como minimo.

Procedimiento:

a. Se coloca la retencion sobre el conductor y se aplica una tensidn gradual durante un minuto al
50% del valor de la carga de deslizamiento indicado en la tabla 6 de acuerdo con cada conductor.
Al terminar se coloca una marca en el conductor para poder verificar si se produjo un
deslizamiento durante el ensayo.

b. Se aumenta la tension gradualmente durante 1 minuto hasta llegar a la carga de deslizamiento
indicada en la tabla 6. De acuerdo con cada conductor. Esta carga se debe mantener durante 5
minutos.

c.Una vez finalizado el ensayo se retira la retencion y se verifica que no exista deformacion de la
retencién en la zona de trabajo sobre el conductor.

d. Se considera que no es satisfactorio el ensayo si se produce deslizamiento o rotura del conductor,
deformacion permanente de la retencién en la zona de contacto o rotura de la retencion
preformada.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Tabla 6
Ensayo de Resistencia al Deslizamiento
Carga de Rotura T. de Deslizamiento
Denominacion daN
aprox. (daN) % Rotura (daN)
Calibre ACSR 477 kcmil >6941 10% 694
Calibre ACSR 336 kcmil >5016 10% 501
Calibre ACSR 266 kcmil >4022 10% 402
Calibre ACSR 4/0 AWG >2972 10% 297
Calibre ACSR 1/0 AWG >1559 10% 155

Para el caso de las retenciones preformadas omega doble los valores de carga de deslizamiento son el
doble de lo que se encuentra en las tabla 6.

e Ensayo de resistencia al arrancamiento en el plano vertical

Estos ensayos son aplicables a las retenciones Z, Omega y Omega Doble.

Los elementos preformados deben ser montados de forma de reproducir lo mas cercano posible a la
realidad las condiciones normales de operacion, de acuerdo a su aplicacidon sobre un tramo de 3
metros de largo de conductor como minimo.

Los angulos para reproducir las condiciones de servicio son los indicados en la tabla 7.

Tabla 7

Angulos Plano Vertical

Angulo Plano Vertical
Denominacién
Ascendente Descendente
Retenciones “Z” 30¢ 409
Retenciones “Omega” 309 30¢
Retenciones “Omega Doble” 5¢ 5¢

Procedimiento:

a. Se coloca la retencién sobre el conductor y se aplica una tensién gradual durante un minuto al
50% del valor de la carga de arrancamiento indicado en la tabla 8 de acuerdo a cada conductor.

b. Se aumenta la tensién gradualmente durante 1 minuto hasta llegar a la carga de arrancamiento
indicada en la tabla 8. De acuerdo con cada conductor. Esta carga se debe mantener durante 5
minutos.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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c.Se considera que no es satisfactorio el ensayo si se produce arrancamiento del conductor del
aislador, rotura del conductor en la zona de aplicacion de la retencion, deformacién permanente
de la retencién en la zona de contacto o rotura de la retencion preformada.

Tabla 8
Ensayo de Resistencia al Arrancamiento en Plano Vertical y Horizontal
Denominacién Carga de Rotura T. de Arrancamiento

aprox. (daN) % Rotura (daN)
Calibre ACSR 477 kcmil >6941 50 % 3470
Calibre ACSR 336 kcmil >5016 50 % 2508
Calibre ACSR 266 kcmil >4022 50 % 2011
Calibre ACSR 4/0 AWG >2972 50 % 1486
Calibre ACSR 1/0 AWG >1559 50 % 779.5

e Ensayo de resistencia al arrancamiento en el plano Horizontal

Estos ensayos son aplicables a las retenciones Z, Omega y Omega Doble.

Los elementos preformados deben ser montados de forma de reproducir lo mas cercano posible a la
realidad, las condiciones normales de operacion, de acuerdo con su aplicacion sobre un tramo de 3

metros de largo de conductor como minimo.

El dngulo de deflexidén con que se debe realizar este ensayo de modo de reproducir las condiciones de
servicio, se indica en la tabla 9:

Tabla 9

Angulo de Deflexion para el Ensayo Horizontal

Denominacion Angulo Plano Horizontal

Retenciones “Z” 40°

Procedimiento:

a. Se coloca la retencién sobre el conductor y se aplica una tension gradual durante un minuto al
50% del valor de la carga de arrancamiento indicado en la tabla 8 de acuerdo con cada conductor.

b. Se aumenta la tensién gradualmente durante 1 minuto hasta llegar a la carga de arrancamiento
indicada en la tabla 8. De acuerdo con cada conductor. Esta carga se debe mantener durante 5
minutos.
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c.Se considera que no es satisfactorio el ensayo si se produce arrancamiento del conductor del
aislador, rotura del conductor en la zona de aplicacion de la retencién, deformacidon permanente
de la retencidn en la zona de contacto o rotura de la retencién preformada.

e Ensayo de Galvanizado

Los elementos preformados deben estar de acuerdo con lo especificado en la norma NTC 2076
(ASTM A 153).

e Ensayo de Espesor del Recubrimiento de Cinc

Los elementos preformados deben estar de acuerdo con lo especificado en la norma NTC 2355
(ASTM A 363).

e Ensayo de Adherencia del Revestimiento de Aluminio

Los elementos preformados deben estar de acuerdo con lo especificado en la norma ASTM A 474.
e Ensayo de Espesor del Revestimiento de Aluminio

Los elementos preformados deben estar de acuerdo con lo especificado en la norma ASTM E 376.
e Ensayo de Masa por Unidad de Area

Los elementos preformados deben estar de acuerdo con lo especificado en la norma ASTM A 428.
e Ensayo de Corrosion

Los elementos preformados deben estar de acuerdo con lo especificado en la norma NTC 1156
(ASTM B 117).

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los elementos avisard con 15 dias de antelacién al inspector de CELSIA la fecha de
realizacion de los ensayos para que estos se realicen en presencia del mismo.

CELSIA podra declinar la realizacién de estos ensayos para que sea el propio
fabricante el que los realice con la consiguiente entrega de resultados.

6. MARCAS

Todas las retenciones deben contener en forma permanente y clara, en la etiqueta de identificacion,
como minimo los siguientes datos:

e Conductor al cual se aplica

e |dentificacion de modelo o tipo de retencién

e Indicacién del punto de aplicacién de la retencidn sobre el conductor
e Longitud

e (Cddigo de color

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA

Las pruebas y recepcién seran efectuadas por representantes de la empresa; asi mismo se realizaran
en las instalaciones del proveedor quién debe asumir su costo y proporcionar el material, equipos y
personal necesario para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son
confiables, éstas igualmente podran ser realizadas o repetidas a costo del proveedor, en laboratorios
oficiales o particulares reconocidos por la empresa.

La empresa se reserva el derecho de realizar una inspeccidn durante el proceso de fabricacion: para
tal efecto el proveedor suministrara los medios necesarios para facilitar la misma.

ENSAYOS DE CALIDAD Y MUESTREO

Para cada lote de produccion, el fabricante extraerd una muestra sobre la que realizard varios
ensayos.

Para determinar el tamafio de la muestra y los valores de aceptacion o rechazo del lote se indican en
la tabla 10; esos valores corresponden a las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 2859-1 con un
plan de muestreo simple, una categoria de inspeccion normal, un nivel de inspeccién S1 y un nivel de
aceptacion (NAC) del 4%.

Tabla 10

Ensayos de Recepcion

Tamafio del lote Tamafio de la Aceptado Rechazado Tipo de
muestra muestreo
2a8 2 0 1 Simple
sals 2 0 1 Simple
16a25 2 0 1 Simple
26a50 2 0 1 Simple
51a90 3 0 1 Simple
91 a 150 3 0 1 Simple
151 a 280 3 0 1 Simple
281 a 500 3 0 1 Simple
501a1 200 5 0 1 Simple

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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8. ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econémica adjuntara toda la documentacidon que considere oportuna
para una definicion lo mas exacta posible de las retenciones a suministrar, incluyendo como minimo
la que se indica a continuacidn.

e Ficha técnica de las retenciones, adjunta en el anexo 2 de la presente especificacion.
e Lista de excepciones a la presente especificacion.

e Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

e Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001.

e Fotocopia de certificado del sistema de gestién ambiental NTC-ISO 14001.

e Catalogo comercial de las retenciones.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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9. ALCANCE DEL SUMINISTRO

9.1 MATERIAL

Todas las retenciones deberan suministrarse con su respectivo manguito elastomérico, listas para su
instalacion en campo sin necesidad alguna de manipulacion, incluido transporte hasta los almacenes
de CELSIA.

9.2 DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacién especifica:

e Cronograma estimado para la fabricacidn, inspeccion y entrega de las retenciones preformadas.
e Manual de garantia de Calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcion basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccién.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de las retenciones preformadas.
e Copia e informe de los ensayos realizados a las retenciones preformadas.

9.3 ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcién establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

9.4 CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Las retenciones deberan suministrarse limpias, libres de dxidos, grasas o calaminas. Seran embalados
individualmente en empaques plasticos que garanticen la proteccidn del galvanizado y en cajas de
carton corrugado con espesor y consistencia adecuada para que el material soporte sin sufrir ningln
dafio durante su manipulacién, transporte y almacenamiento. Las rerenciones deben estar
debidamente protegidas de los agentes externos (viento, polvo, agua, etc.) y tendrd impresas las
sefiales de aviso necesarias para garantizar que la mercancia se manipule correctamente.

Cada caja ira marcada en su exterior con la siguiente informacion:
e (Cddigo del material

e |dentificacion del modelo
e Tipos de conductores a los que aplican

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Version 0 25/07/2020
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e Fecha de fabricacion (AAAA-MM-DD)
e Cantidad de unidades que contiene la caja

Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire
que puedan llevar residuos al interior de las cajas.

El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los elementos, hasta
el lugar que indique CELSIA.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 11
Normas de Referencia
Norma Ficha Titulo
NTC 2076 2006 Electricidad. Galvanizado por inmersidn en caliente para herrajes
(ASTM A153) y perfiles estructurales de hierro y acero.
NTC 2355 2005 Cables de alambre de acero recubierto de cinc (galvanizado) para
(ASTM A363) proteccion de lineas aéreas de energia eléctrica
(/-:\‘STl'f\/lléifliﬂ 1998 Procedimiento para el ensayo de la camara salina
ASTM A 474 2 008 Standard Specification for Aluminum-Coated Steel Wire Strand.
Standard Practice for Measuring Coating Thickness by Magnetic-
ASTME 376 2006 Field or Eddy-Current (Electromagnetic) Examination Methods.
ASTM A 428 5010 Standgrd Test Method for Weight [.Mass] of Coating on
Aluminum-Coated Iron or Steel Articles.
RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
I1ISO 9001 2015 Sistema de gestion de la calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 2015 LSjlss(';ema de gestidon ambiental. Requisitos con orientacidn para su
NTC ISO 2859-1 2002 zrocedlmlento de muestreo para inspeccion para atributos. Parte

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicion a la
sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:

Material

Designacion: Retencidn Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 477 kcmil

Codigo: 437 709

Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro garganta aislador (mm): 73
Diametro minimo de conductor (mm): 21
Didmetro maximo de conductor (mm): 23

Caracteristicas Mecanicas

Carga de rotura aprox. (daN): 26941
T. de deslizamiento (daN): 694
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacidn (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|

Senalizacion

Color de identificacion: Naranja

Marcas para identificacidn de inicio de aplicacién (SI/NO): S|

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO):

S|
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S|
Certificacion ISO 14001: (Opcional) S|
Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante

Cddigo fabricante:
Material

Designacion: Retencién Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 336.4 kcmil

Cddigo: 733270

Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro garganta aislador (mm): 73
Diametro minimo de conductor (mm): 16
Diametro maximo de conductor (mm): 18,3

Caracteristicas Mecdnicas

Carga de rotura aprox. (daN): >5016
T. de deslizamiento (daN): 501
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL

Material de manguito: Neopreno

Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|

Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO): S|

Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|

Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|

Sefalizacion

Color de identificacién: -

. e S Marron

Marcas para identificacidn de inicio de aplicacién (SI/NO): Sl

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): Sl

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S|

Certificacion I1SO 14001: (Opcional) S|
Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material

Designacion: Retencién Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 266 kcmil

Codigo: 437 708

Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro garganta aislador (mm): 73
Didmetro minimo de conductor (mm): 15
Diametro maximo de conductor (mm): 17

Caracteristicas Mecanicas

Carga de rotura aprox. (daN): 24022
T. de deslizamiento (daN): 402
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300

Caracteristicas Constructivas

Material parte metadlica de retencién: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Sefalizacién
Color de identificacion: -

o - S Amarillo
Marcas para identificacidn de inicio de aplicacién (SI/NO): S|
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): Sl
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Sl
Certificacion ISO 14001: (Opcional) S|

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:

Material

Designacion: | Retencién Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 4/0 AWG

Codigo: 525 794

Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro garganta aislador (mm): 73
Didmetro minimo de conductor (mm): 14
Didmetro méximo de conductor (mm): 15

Caracteristicas Mecdnicas

Carga de rotura aprox. (daN): >2972
T. de deslizamiento (daN): 297
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Sefalizacién
Color de identificacién: Rojo
Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO): S|
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): S|
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién 1SO 14001: (Opcional) Sl
S|
Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:

Material

Designacion: | Retencién Preformada “Z” Aisl.57/1-3 ACSR 1/0 AWG

Codigo: 437 707

Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro garganta aislador (mm): 73
Diametro minimo de conductor (mm): 9,5
Diametro maximo de conductor (mm): 10,4

Caracteristicas Mecdnicas

Carga de rotura aprox. (daN): > 1559
T. de deslizamiento (daN): 155
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Sefalizacién
Color de identificacion: Amarillo
Marcas para identificacidn de inicio de aplicacién (SI/NO): N
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): Sl
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S|
Certificacién 1SO 14001: (Opcional) Sl
Opcional

Observaciones a la especificacion

FICHA TECNICA DE LA OFERTA
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Cadigo fabricante:
Material
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Designacion:

Retencion Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 477 kcmil

Cddigo:
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Didmetro garganta aislador (mm):
Diametro minimo de conductor (mm):
Diametro maximo de conductor (mm):

Caracteristicas Mecanicas

Carga de rotura aprox. (daN):

T. de deslizamiento (daN):
Esfuerzo deslizante minimo (daN):

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion:

Material de manguito:

Proteccién contra ambiente salino (SI/NO)

Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistencia a los rayos UV (SI/NO):

Resistencia a la corrosion (SI/NO):

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Senalizacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacion de inicio de aplicacion (SI/NO):

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion 1ISO 14001: (Opcional)

437712

Especificado

Ofertado

73

21

23

>6941

694

300

Acero Rec. De AL

Neopreno

N

S|

N

S|

S|

Rojo

S|

S|

Sl

N

Opcional

Observaciones a la especificacion

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Material
Designacion: Retencién Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 336.4 kcmil
Cadigo: 733271
Especificado Ofertado
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Diametro garganta aislador (mm):
Diametro minimo de conductor (mm):
Diametro maximo de conductor (mm):

Caracteristicas Mecanicas

Carga de rotura aprox. (daN):

T. de deslizamiento (daN):
Esfuerzo deslizante minimo (daN):

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion:

Material de manguito:

Proteccidn contra ambiente salino (SI/NO)

Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO):
Resistencia a los rayos UV (SI/NO):

Resistencia a la corrosion (SI/NO):

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Senalizacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacion de inicio de aplicacion (SI/NO):

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion ISO 14001: (Opcional)

73

16

18,3

>5016

501

300

Acero Rec. de AL

Neopreno

N

N

N

N

Sl

Marrén

N

N

N

S|

Opcional

Observaciones a la especificacion

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Designacion: Retencién Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 266 kcmil
Codigo: 437 710
Especificado Ofertado
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Didmetro garganta aislador (mm):
Diametro minimo de conductor (mm):
Diametro maximo de conductor (mm):

Caracteristicas Mecanicas

Carga de rotura aprox. (daN):

T. de deslizamiento (daN):
Esfuerzo deslizante minimo (daN):

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion:

Material de manguito:

Proteccién contra ambiente salino (SI/NO)

Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistencia a los rayos UV (SI/NO):

Resistencia a la corrosion (SI/NO):

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Seiializacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO):

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion ISO 14001: (Opcional)

73

15

17

=>4022

402

300

Acero Rec. de AL

Neopreno

S|

S|

S|

S|

S|

Morado

S|

S|

S|

S|

Opcional

Observaciones a la especificacion

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
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Designacion: Retencién Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 4/0 AWG
Cadigo: 525795
Especificado Ofertado

Norma
Caracteristicas Dimensionales
Didmetro garganta aislador (mm): 73
Diametro minimo de conductor (mm): 13,2
Didmetro maximo de conductor (mm): 15
Caracteristicas Mecanicas
Carga de rotura aprox. (daN): 22972
T. de deslizamiento (daN): 297
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300
Caracteristicas Constructivas
Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) Sl
Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Sefalizacion
Color de identificacién: -

R - S Rojo
Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO): S|
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): S|
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Sl
Certificacion ISO 14001: (Opcional) S|

Opcional

Observaciones a la especificacion

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Retenciones Preformadas

Version 0

25/07/2020




\/

CELSIA
Pag. 31
Designacion: Retencién Preformada “Omega” Aisl.57/1-3 ACSR 1/0 AWG
Codigo: 437 711
Especificado Ofertado
Norma

Caracteristicas Dimensionales

Didmetro garganta aislador (mm): 73
Diametro minimo de conductor (mm): 9,5
Didmetro maximo de conductor (mm): 10,5
Caracteristicas Mecanicas
Carga de rotura aprox. (daN): 21559
T. de deslizamiento (daN): 155
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300
Caracteristicas Constructivas
Material parte metadlica de retencién: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) Sl
Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Sefalizacion
Color de identificacion: Amarillo
Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO): SI
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): S|
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Sl
Certificacién ISO 14001: (Opcional) S|
Opcional

Observaciones a la especificacion

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material

FICHA TECNICA DE LA OFERTA
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Designacion: Retencidn Preformada. “Omega” Aisl.53/2- ACSR 266 kcmil
Codigo: 437 803
Especificado Ofertado
Norma

Caracteristicas Dimensionales

Didmetro garganta aislador (mm): 44
Diametro minimo de conductor (mm): 15
Diametro maximo de conductor (mm): 17
Caracteristicas Mecanicas
Carga de rotura aprox. (daN): 24022
T. de deslizamiento (daN): 402
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300
Caracteristicas Constructivas
Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Sefalizacion
Color de identificacidn:
Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO): Morado
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): Sl

Sl
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion ISO 14001: (Opcional) S|

Sl

Opcional

Observaciones a la especificacion

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material

FICHA TECNICA DE LA OFERTA
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Designacion: Retencion Preformada. “Omega” Aisl.53/2- ACSR 1/0 AWG
Codigo: 437 802
Especificado Ofertado
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Didmetro garganta aislador (mm):
Diametro minimo de conductor (mm):
Diametro maximo de conductor (mm):

Caracteristicas Mecanicas

Carga de rotura aprox. (daN):

T. de deslizamiento (daN):
Esfuerzo deslizante minimo (daN):

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion:
Material de manguito:

Proteccién contra ambiente salino (SI/NO)
Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistencia a los rayos UV (SI/NO):
Resistencia a la corrosion (SI/NO):

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Seiializacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO):

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion ISO 14001: (Opcional)

44

9,5

10,5

=>1559

155

300

Acero Rec. de AL

Neopreno

S|

S|

S

S|

Sl

Amarillo

S|

S|

S|

S

Opcional

Observaciones a la especificacion

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
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Designacion: Retencién Preformada “Omega Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 477 kcmil
Cddigo: 437714
Especificado Ofertado
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Didmetro garganta aislador (mm):
Diametro minimo de conductor (mm):
Diametro maximo de conductor (mm):

Caracteristicas Mecanicas

Carga de rotura aprox. (daN):

T. de deslizamiento (daN):
Esfuerzo deslizante minimo (daN):

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencidn:

Material de manguito:

Proteccién contra ambiente salino (SI/NO)

Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistencia a los rayos UV (SI/NO):

Resistencia a la corrosion (SI/NO):

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Seiializacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO):

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion ISO 14001: (Opcional)

73

21

23

>6941

1388

300

Acero Rec. de AL

Neopreno

S|

S|

S|

S|

S|

Rojo

S|

S|

S|

S|

Opcional

Observaciones a la especificacion
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Fabricante:
Cédigo fabricante:
Material
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CELSIA

Designacion: | Retencion Preformada “Omega

Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 336.4 kcmil

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Diametro garganta aislador (mm):
Diametro minimo de conductor (mm):
Diametro maximo de conductor (mm):

Caracteristicas Mecanicas

Carga de rotura aprox. (daN):

T. de deslizamiento (daN):
Esfuerzo deslizante minimo (daN):

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion:

Material de manguito:

Proteccién contra ambiente salino (SI/NO)

Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO):
Resistencia a los rayos UV (SI/NO):

Resistencia a la corrosion (SI/NO):

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Senalizacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO):

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion ISO 14001: (Opcional)

733772

Especificado

Ofertado

73

16

18,3

>5016

1002

300

Acero Rec. de AL

Neopreno

S|

S|

S|

S|

S|

Marrén

S|

S|

Sl

S

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:

Material

Designacion: | Retencion Preformada “Omega Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 266 kcmil
Codigo: 437 715
Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro garganta aislador (mm): 73
Diametro minimo de conductor (mm): 15
Didmetro maximo de conductor (mm): 17

Caracteristicas Mecdnicas

Carga de rotura aprox. (daN): 24022
T. de deslizamiento (daN): 804
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|

Senalizacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacién de inicio de aplicacién (SI/NO): Morado
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): Sl
S

Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)

Certificacion ISO 14001: (Opcional) Sl

N

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Version 0 25/07/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:

Material

Designacién: | Retencion Preformada “Omega Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 4/0 AWG
Codigo: 525 796
Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro garganta aislador (mm): 73
Diametro minimo de conductor (mm): 13,2
Diametro maximo de conductor (mm): 15

Caracteristicas Mecdnicas

Carga de rotura aprox. (daN): 22972
T. de deslizamiento (daN): 594
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|

Senalizacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacidn de inicio de aplicacién (SI/NO): Rojo
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): Sl
S

Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)

Certificacion ISO 14001: (Opcional) Sl

N

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Version 0 25/07/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:

Material

Designacién: | Retencion Preformada “Omega Doble” Aisl.57/1-3 ACSR 1/0 AWG

Codigo: 437 713

Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro garganta aislador (mm): 73
Diametro minimo de conductor (mm): 9,5
Didmetro maximo de conductor (mm): 10,5

Caracteristicas Mecdnicas

Carga de rotura aprox. (daN): 21559
T. de deslizamiento (daN): 310
Esfuerzo deslizante minimo (daN): 300

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion: Acero Rec. de AL
Material de manguito: Neopreno
Proteccién contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|

Senalizacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacion de inicio de aplicacion (SI/NO): Amarillo
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): N
S|

Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)

Certificacién ISO 14001: (Opcional) Sl

N

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Version 0 25/07/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Retencidn Preform

ada Terminal Cable de Acero 1/2”

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Diametro minimo de conductor (mm):
Longitud (mm):

Caracteristicas Mecanicas
Carga de rotura aprox. (daN):

Caracteristicas Constructivas

Material parte metalica de retencion:

Tipo de Galvanizado:

Proteccidn contra ambiente salino (SI/NO)

Resistencia a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistencia a los rayos UV (SI/NO):

Resistencia a la corrosion (SI/NO):

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Senalizacion
Color de identificacion:

Marcas para identificacion de inicio de aplicacion (SI/NO):

Etiqueta de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion 1SO 14001: (Opcional)

530 882

Especificado

Ofertado

12,7

1245

>11 960

Acero Galvanizado

NTC 2076

S|

S|

S|

S|

S|

Azul

S|

Sl

S|

S|

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Retenciones Preformadas Version 0

25/07/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:
Material

Designacion: Retencion Preformada Terminal Cable de Acero 3/8”

Codigo: 458 466

Especificado Ofertado

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Diametro minimo de conductor (mm): 9,5
Longitud (mm): 889
Caracteristicas Mecanicas
Carga de rotura aprox. (daN): 26 840
Caracteristicas Constructivas
Material parte metalica de retencion: Acero Galvanizado
Tipo de Galvanizado: NTC 2076
Proteccidn contra ambiente salino (SI/NO) S|
Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO): S|
Resistencia a los rayos UV (SI/NO): S|
Resistencia a la corrosion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Seiializacion
Color de identificacion:
Marcas para identificacion de inicio de aplicacion (SI/NO): Naranja
Etiqueta de caracteristicas (SI/NO): S|

e . Sl
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion I1SO 14001: (Opcional) S

S
Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Version 0 25/07/2020
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ANEXO 3: PLANOS

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Version 0 25/07/2020
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CELSIA

ISOMETRICO
escala 1:5

\ QUETA DE IDENTIFICACION
ELASTOMERICO

DIGO DE COLOR PARA
IDENTIFICACION DEL AISLADOR

CODIGO DE COLOR PARA
IDENTIFICACION DEL CONDUCTOR

CONDUCTOR DE APLICACION (4) |'OENTIFICADOR
685
B wby ™ s 31/32) ki

Toke A5 S0 20 g:‘}u') Aol

Calibre ACSR 266 787 MORADO

(AAAC 312.8) MCM (30 63/647)

Calibre ACSR 336 930

(MAC 304.5) MoM | (3 31/32n | MARRON

Cafibre ACSR 477 990 NARANJA

(AMAC 559.5) MCM (38 31/329

NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIO
3 FECHA | NOMBRE
RETENCION PREFORMADA “Z” AISL. 57/1-3 Aprobado | MAYO.20 [ |
ACSR
\‘,/ Ultima MAY020 | AMR.
CELSIA cODIGO PM08100101
NORMA DE MATERIALES
REV. HOJA 111
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Versién 0 25/07/2020
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ISOMETRICO
escala 1:5

DIGO DE COLOR PARA
IDENTIFICACION DEL AISLADOR

DIGO DE COLOR PARA
IDENTIFICACION DEL CONDUCTOR

\ QUETA DE IDENTIFICACION
ELASTOMERICO

CONDUCTOR AiCAon () | 'oENTIicADOR
8 1/2" PPy AzuL
s 3/8 889(357) NARANJA

NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIO

FECHA | NOMBRE
‘ , RETENCION PREFORMADA TERMINAL CABLE DE ACERO Aprobado | MAYO-20 |  F.J.G.

Ultima MAYO20 | AMR.

cODIGO PM08100401
C E L S I A NORMA DE MATERIALES

REV. HOJA 11

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Version 0 25/07/2020



Pag. 44

\/

CELSIA

ISOMETRICO
escala 1:5

CODIGO DE COLOR PARA

IDENTIFICACION DEL AISLADOR

DE COLOR PARA
IDENTIFICACION DEL CONDUCTOR

LONGITUD
CONDUCTOR DE APLCACION (A) | IDENTIICADOR R
Calibre ACSR 1/0AWG 406,4 ANSI 57,1
(167 AMARILLO ANS! 57,3
Callbre ACSR 4/0AWG 480 ANSI 57,1
(18 57/64") ROJO ANSI 57,3
Calibre ACSR 336MCM ANS| 57,1
508(207) MARRON ANSI 57,3
Colibre ACSR 477MCM ANSI 57,1
508(207) NARANJA ANSI 57,3
Calibre ACSR 266MCM 508(207) MORADO ANSI 53,2
NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIO
FECHA | NOMBRE
RETENCION PREFORMADA “OMEGA DOBLE" AISL. 57/1-3 Aprobado |MAYO-20 | F.G.
ACSR i
\\// e MAYO-20 | AMR.
CELSIA cODIGO 08100301
NORMA DE MATERIALES
REV. HOJA 11
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Retenciones Preformadas Version 0

25/07/2020



