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ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA URBANA
POSTES AUTOSOPORTADOS

Notas:
1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.
3.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.
4.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.
5.- Aplica para los siguientes armados:

Compacta Trifasico 13,2 kV Horizontal Trifasico 13,2 kV Horizontal Trifasico 13,2kV cruceta 2m
Compacta Trifasico 34,5 kV Horizontal Trifasico 34,5 kV Triangular Trifasico
Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B C A B C A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 13°30' 14°48' 16°9' 11°15' 12°39' 14°8' 6°2' 7°4' 8°9'
HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°54' 7°37 8°20' 5032 6°20' 7°9' 2021 2°58' 3°35'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 501" 5032 6°5' 3055 4031 5°8' 1033 2°4' 2036
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3952 4°19' 4045 2055' 3°26" 357" 0°55" 1021' 1048
ACSR 477 kemil (HAWK) 2°34' 2055 3°15' 1047 2011 2°36' 0°17' 0°39' 1°3'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 1395 14925' 15°50" 10°52' 12°18' 13°49' 5047 6°50 7°57
HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°40' 7024 8°10' 5019 6°8' 6°59' 2013 2°50' 3°29'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4°50' 5023 5957 3045 4022 501 1°26' 1058 2031
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3°44' 4011 4°39 2047 3°18' 3°51" 0°50" 1°16' 1°44'
ACSR 477 kemil (HAWK) 2028' 2049 3011 1041 2°6' 2031 0°13' 0°36' 1°0'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23°26' 25%' 26°49' 20023 22°12' 24°6' 12°10' 13°26' 14°46'
HP-11-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12°26' 1317 14°8' 10°44' 11041' 12°40' 5943 6025 7°8'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9013 9050 10°26' 7°54' 8°36' 9019 4°19' 4°53' 5029'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°18' 7047 817" 6°11' 645" 7°21' 3%' 3934 4°3'
ACSR 477 kemil (HAWK) 59" 5028 550" 4°12' 4°38' 5°5' 1955' 2°20' 2047
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23°3' 24°46' 26°32' 2002 21°53' 23°49' 11°55' 13913 14°35'
HP-12-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12013 13%' 13°59' 10°32' 11°31' 12931 5°36' 6°18' 702
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 904" 9041 10°19' 7°45' 8028 9012 4°012' 4048' 5925'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°10' 7041 8°12' 6°3' 6°39' 7°15' 31 3°30' 3959
ACSR 477 kemil (HAWK) 5°0' 5023 5°46' 4°6' 4°34' 501" 1°52' 2017 2045'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21°37" 23028' 25023 18°43' 20°41' 22°45' 11°3' 12°26' 13953'
HP-14-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11°26' 12023 13022 9048 10°51" 11°56' 57" 553" 6°40"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 8028 9°9' 9952 7011 757" 8046 3°49' 4027 507"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°41' 7°15' 7049 5°36' 6°14" 6°54' 2043 3°14' 3045
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°39' 5°4' 530" 3046 4°16' 4°46' 1°38' 2°5' 2034
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 35012' 37027 39°46' 31°10 33°36' 36°9' 19°18' 20°57" 22°39'
HP-11-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°52' 19°57' 21°1 1647 17°59' 19°13' 937" 10027 11°18'
dan ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°6' 14951 15°36' 1231 13022' 14°15' 7°30' 811 8953
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°16' 11051 12027 9°57" 10°39' 11021 5°36" 6°9' 6°42"
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°0' 8°26' 8°52' 6°59' 7°30' 81" 3°48' 4°19' 4°51'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 34044’ 37°2 39024' 30044 33°13' 35049 191" 20042' 22027
HP-12-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°37" 19°44' 20°50" 16°33' 17047 19°3 9028 10°19' 11012
dan ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 13055' 14041 15028' 12°20' 13°13' 14°7 7023 8°4' 8948
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°6' 11044 12021' 9°48' 10°31' 11°15' 5931 6°4' 6°38"
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°53' 8°21' 8°48' 6°53' 7°24' 7°57" 3044 4°15' 4°48'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33039 36°4' 38°34' 29°45' 32020 3592 18°22' 2007 21°56'
HP-14-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 182 19°13' 20024 16°0" 17°18' 18°37' 97 10°1 10°56'
dan ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 13028' 14°18' 15°8' 11°55' 12°51" 13°49' 7°6' 7°50' 8°35'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 10°45' 11025' 12°5' 9°28' 10013 11°0 517" 5952 6°28"
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°38' 8°7" 8°36' 6°38' 7°12' 7°46' 3934 4°6' 4°40'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 48°18' 5198 5402' 43°6' 46°10' 49022 27°4' 29°3' 31%'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 25050 27%' 28°22' 23°19' 24°45' 26011 13°48' 14°45' 15044’
HP—][.jiEll—,\i‘1324 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 19°21' 20012 21°4' 17°29' 18°28' 19°29' 10°55' 11041 12°28'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 15°31" 16011 16°52' 1400 14047 15°035' 817 8°53' 9°30"
ACSR 477 kemil (HAWK) 11°7 11°36' 12°5' 9°58' 10°32' 11°7 5°49' 6024' 7°0'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 47°50" 50043 53042' 42040 45°48" 49°3' 26°47" 28°49' 30054
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 25°35' 26°54' 28°11' 23°%5' 24°33' 26°2 13°39' 14°38' 15°38'
HP—]&;\S‘BZ“ ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 19°10 20°3 20°56" 17°18' 18°20' 19°22' 10°48' 11°35' 12023'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 15°22' 16°4 16°46' 13052' 14040 15029' 812" 8049 9°26"
ACSR 477 kemil (HAWK) 1101 11°30' 12°0 9°52' 10°27' 11°3 5945' 6°20' 6957
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 46°43' 49044 52°50" 41040 44054 48°16' 26°9' 28°14' 30025
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 25°1 26023 27°46' 22°33' 24°5' 25°038' 13°19' 14°20' 15°23'
HP—];;—’\SIBN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 18044’ 19°40' 20°37" 16°54' 17°58' 19°4 10°31' 11021 12°11'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 15°1" 15046' 16°30' 13032' 14023 15015' 7°59 8°38' 917
ACSR 477 kemil (HAWK) 10°45' 11°17' 11°49' 9°38' 10°15' 10°52' 5°36' 6012 6°50"
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA URBANA

POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.

2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.

4.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

5.- Aplica para los siguientes armados:

Vertical Trifasico 13,2 kV

Vertical Trifasico 34,5 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B C A B C A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 15°4' 16°31' 182" 12°39' 14°12' 15°50' 6°55' 8°2' 9014"
HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7043 8°30' 9°18' 6°15' 7 8°0' 2045 3024 404
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5036 6°11' 6°46' 4°25' 504' 5045 1950 2023 2057
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4°20" 4048 5°18" 3°18" 3°51" 4925 1°6' 1°34' 202"
ACSR 477 kemil (HAWK) 2052 3°14' 3°37" 201 2026 2°53' 0°22' 0°45' 1°10'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 14°25' 15°54' 17°28' 1203 13°38' 15°18' 6°31' 7°40' 8953
HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7021 8°10' 9°0' 5955' 6°48' 7°43' 2°33' 3013 3954
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5020 5056' 6°33' 4°10 4051 5032 1040 2014 2049
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 407 4937 57" 3%’ 3°40 4°15' 0°59' 1027 1°56"
ACSR 477 kemil (HAWK) 2043 36" 3°29' 1°52' 2019 2°46' 0°17' 0°41' 1°6'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 26019 28°12' 3008 22°59' 25°0' 27°7 13950 15°14' 16°42'
HP-11-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 13°58' 14°54' 15°51" 12°7 13°10° 14°14' 6°33' 7°18' 8°4'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°21' 11°1 11042' 8955 9041 10°28' 4057 5034 6°12'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 8°11" 8044 917" 6°59" 7°36' 8°14' 3933 4°3' 4°34'
ACSR 477 kemil (HAWK) 5042 6°7' 6°31' 4044 5012 5°41' 2012 2°39' 3°8'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 25034 27°28' 29°27" 22°18' 24020 26029 13023 14°48' 16°17"
HP-12-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 13°33' 14°31' 15029 11044 12048’ 13°54' 6°19' o4 7°51"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°3 10°44' 11°26' 8°38' 9025 10°13' 4045' 5023' 6°2'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°57" 8°30" 9°4 6°45" 7°23' 8°3' 3925 355" 4027
ACSR 477 kemil (HAWK) 5032 5957 6°22' 4°34' 5°3' 5°33' 2°6' 2034 3°3'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23030 25032 27°39' 20°25' 22034 24°49' 1208 13°38' 15°12'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12°26' 13029 14°32' 10°42' 11°50' 13°0 5°39' 6°28' 7018
HP—cil:,;‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9012 9957 10°43' 7°51' 841 9°33' 4014' 4°54' 5°36'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°16' 7°53' 8°30' 6°7' 6°48' 7°30' 3°0' 3933 4°6'
ACSR 477 kemil (HAWK) 502' 5°30' 5958 4°7 4°38' 5°10' 1049 2017 2048
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 39943 42017 44054 35014 37°59 40°52' 21°54' 23044' 25038
HP-11-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 21014 22°26' 23°38' 18°56' 20017 21°38' 10°56' 11°51" 12047
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1551 16°41' 17°31' 14°7" 15°4' 16°2' 8°32' 9°16' 1002
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 12040' 13°19' 13959' 11°014' 11°59' 12°45' 6923 6°58" 7°33"
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°59' 9°28' 9°56' 7°52' 8°26' 8°59' 4°20' 4°52' 5027
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 38%43' 41°18' 43°58" 34019 37%' 40°0' 21°19' 23°10' 25°%5'
HP-12-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 20042 21°56' 23°9' 18°27' 19°49' 21012 10°38' 11°33' 12°30'
dan ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15°28' 16°19' 17°10 13°45' 14°43' 15°42' 817 9°3' 9°49'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 12020' 13°1" 13°42' 10°56' 11042' 12°30' 6°12 6°47" 7°24'
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°45' 9°15' 9°45' 7°40' 8°14' 8°48' 4012' 4°45' 5019'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 36%47" 39028' 42014 32035 35025 38024 20°11' 22°5' 24°4'
. ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19941 20°58' 22°16' 17°30° 18°55' 20°21' 10°2 11°0 11°59'
dan ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°42' 15°36' 16°30' 1303 14°3 15°5' 7°49' 8°36' 9024'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11044 12027 13010 10021' 11°10' 1200 5950 6°27" 7°5'
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°19' 8°50' 9022 7°15' 7°51' 8°27' 3°56' 4°30' 5°'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 54°48' 58°5' 61°27" 48°57" 52027 56°8' 30044 32057 35015
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 29°7 30033 31°58' 26°21' 27°57" 29°33' 15°39' 16°42' 17°46'
Hprz;\]‘jz“ ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21°48' 22°45' 23042' 19°44' 20050 21°57" 12023 13°13' 14°4"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17028' 18°12' 18°57" 15048' 16°40' 17°32' 9925 10°3' 10042'
ACSR 477 kemil (HAWK) 12°30' 1392 13°33' 11014 11°51' 12°29' 6°36' 7°13' 7°53'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 53035 56°53' 60°17" 47°51 51023 55%4' 3002' 32017 34036
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 28°30" 29°58' 31024 25°46' 27024 29°2' 15°18' 16°22' 17027
HP—EZ\]‘.BZA ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21°20 22019 23°17" 19°19' 20°26' 21034 12°6' 12957" 13°49'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17°6' 17°52' 18°38' 15027 16°20' 17014 9012 9°51" 10031"
ACSR 477 kemil (HAWK) 12°14' 12047 13°19' 10°59' 11°38' 12°16' 6°27' 7°5' 7°44'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 51°20 54°42' 58°10' 45°49 49023 53°9' 28°45' 31°3' 33025
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 27°22' 28°52' 30023 24°42' 26023 28°4' 14°38' 15°44' 16°51'
HP’E‘;\]"BZA ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 20029 21°30 22°32' 18°31' 19°40' 20°51' 11034 12°27" 13°21'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 16°25' 17°13' 1802 14°49' 15044 16°40' 847" 9028 1009
ACSR 477 kemil (HAWK) 11°45' 12°19' 12°54' 10°32' 11°012' 11°52' 6°9' 6°48' 7°28'
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ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA URBANA

POSTES AUTOSOPORTADOS

Notas:

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.

2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.
4.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

5.- Aplica para los siguientes armados:

Compacta Bifésico Horizontal Bifésico 13,2 kV cruceta 2m
Horizontal Bifasico 13,2 kV Vertical Bifasico
Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B C A B C A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21956 23049’ 25%46' 191" 21°1 237 11°16' 12041 14°9'
HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11°38' 12°36' 13°35' 10°0' 11°4' 12°10° 5°16' 6°2' 6°50"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 837" 919" 10°2' 7021 8°g' 8957 3057 4036 5°16'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°49' 7°23' 7°59' 5°44' 6°24' 7°4' 2050 3021 3953
ACSR 477 kemil (HAWK) 4045 5011' 5037 3953 4023 4°54' 1044 2012 2041
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21017 23°13' 25°15' 18°25' 20°28' 22°38' 10°52' 12°19' 13°50"
HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11°16' 12017 13°19' 9039 10°46' 11°54' 503' 5951 6°40"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 8020 905! 9°50" 7°5' 7°54' 8045' 3%46' 4026' 57"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°36' 7°12' 7°48' 5°32' 6°12' 6°54' 2041 3°13' 3947
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°35' 592" 5030 3044’ 4015 44T 1°38' 2°6' 2°36'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 37°16' 39°46' 42019 334 35044' 38°32' 20°34' 22022' 24°13'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 20°0 21°12' 22°23' 17°52' 19011 20°32' 10°20' 11°15' 12°10°
HP;EJSS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14958 15048 16°38' 13021 14018 15°15' 8%' 8°50 9°36"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°59' 12°38' 13018 10°39' 11024 12011 6°' 6°41' 7°16'
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°32' 91’ 9°30' 7°31' 8°5' 8°39' 4°12' 4044 5018
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 36°38' 39°12' 41°50' 32030' 35013 38°5' 20°12' 22°1 23°56'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19°40' 20°54' 22°8' 17°33' 18°54" 20017 10°8' 11°4' 12°1
HP—(jlaZI;‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°43' 15°34" 16°26' 137" 14°5' 15°4' 7°56' 842" 9028
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°46' 12927 13°9' 10027 11°14' 1202 5°58' 6°34' 7°10'
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°23' 8053 9°23' 7°22' 7°57 8°32' 4°6' 4039 5014'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 34°22' 37°8 39°59' 30°25' 33°19' 36022' 18°50' 20°47" 22°49'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18927 19°48' 21°10 16°24' 17°52' 19°22' 9024 10°24' 11°26'
HP-dl:’:‘BS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1347 14°45' 15943 12014' 13018 14023 7020 8°9' 9°0'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°1 11°47 12°34' 9044 10°36" 11°28' 5029 6°8' 6948
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°50' 824’ 8°58' 6°51' 7°29' 8°8' 3044’ 4020 4057
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 56°3' 59°36' 63°15' 50°8' 53955' 57°52' 31°34' 33%7' 36025'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 29°51" 31024’ 32°56' 27%' 28°49' 30°33' 16°14' 17021 18°30"
HP—]&;\ZILOSO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 22022' 23025' 24°28' 20°21' 21°33' 22°45' 12055' 1348’ 14043
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17°58' 18°47 19°36' 16°21' 17017 18°14 9°52' 10°34' 11°16'
ACSR 477 kemil (HAWK) 12°55' 13°30' 14°5' 11°43' 12023 13°4' 7°2' 7042 8°24'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 55°15' 58°53' 62°38' 49025' 53°16' 57°18' 31°7 33°33' 36°4'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 29°27" 31°3 32°38' 26°43' 28°29' 30°16' 15°59' 17°9' 18°19'
HP-][.é-,\."l%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 22°4 239’ 24°14' 20°4' 21°18' 22°32' 12043 13°38' 14°35'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17043 18°34 19°25' 16°7" 17°%' 18°4 9043 10°26' 11°0'
ACSR 477 kemil (HAWK) 12°45' 13921 13°57' 11°33' 12014 12°56' 6°55' 7°36' 8°18'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 5327 57°15' 61°12' 47048 51047 55059 30°%' 32937 35°15'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 28°31' 30014’ 31°56' 25°51" 27°43' 29°36' 15°26' 16°40' 17954
HP-];;-,\.'ILO3O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21°23' 22°33' 23%43' 19°25' 20°43' 22°3' 12°16' 13°15' 14014
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17°10' 18°%' 19°0 15°35' 16°37" 17°40' 9022' 10°7' 10°53'
ACSR 477 kemil (HAWK) 12°20' 13°0' 13°39' 11°9' 11954 12°39' 6°39' 7°22' 8°6'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 78°19' 83°14' 88°22' 7001 759" 80°35' 43°046' 46044 49°49'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 40040 42°32' 44024 37°13' 39°19' 41°25' 22°35' 23°55' 25014’
HP-](;J;,\."[324 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 30024' 31°37' 32050" 27957 29°21' 30046' 185" 197" 20°9
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 24°26' 25022' 26°18' 22°30' 23°35' 24°40' 13°56' 14042 15°29'
ACSR 477 kemil (HAWK) 17°38' 18°17' 18°55' 16°13' 16°59' 17°44' 10°4' 10°50' 11°39'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 77027 82028 87°42' 69°16' 74028' 80°0" 43°19' 46°21' 49°29'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 40°16' 42012 4407 36°51' 39°0 41°9' 22021 23°43' 25°4'
HP-]l;Za-,\:‘BM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 3007 31022' 32038' 27041 29°7 30034' 17°54' 18957 20°1
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 24°12' 25°10' 26°8' 22017 23°23' 24°31 1347 14°35' 1523
ACSR 477 kemil (HAWK) 17°27' 18°8' 18°48' 16°4' 16°51' 17°37 9°57' 10°45' 11°34'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 75027 80°38' 86°4' 67°30' 72°50' 78°32' 42°16' 4524 48°39'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 39°20' 41°23' 43025' 35°%9' 38°14' 40029’ 21°49' 23°14' 24°40'
HP-](;;-,\.'IL324 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 29°26' 30°46' 3208 27°2 28°32' 30°5' 17°28' 18°34' 19942
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 23°39' 24041 25044 21°45' 22°56' 24°7 13°26' 1417 15°8'
ACSR 477 kemil (HAWK) 17°3' 17947 1831 15°41' 16°31' 17°21' 9042' 10°31' 11°22'
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TiPICOS AREA URBANA

POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.
3.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.

4.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

5.- Aplica para los siguientes armados:

Bandera Trifasico 13,2 kV

Bandera Trifasico 34,5 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m

A B C A B C A B C

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 11°57" 13°12' 14°30' 9°39' 10°59' 12023' 4043 5042 6044'

HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 54T 6°28' 7°10' 4°16' 592" 5049 1°16' 1951 2027
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4°3' 4034 5°5' 2048' 3023 3059 0°31" 1°0' 1031
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 2059' 3925 3°51' 1°52' 2021 2052' 0°22' 0°47"

ACSR 477 kemil (HAWK) 1046' 2°6' 2026' 0°48' 1°11' 1°35' 0°1'

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 11°40' 12°58' 14°19' 9025 10°47' 12014' 4°35' 5035 6039

HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 5°39' 6921 7°5' 4°10' 4°57' 5046' 1014 1049’ 2027
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 3058 4°30' 502" 2044' 3020 3057 0°29' 1°0' 1032
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 2055' 3022 3°49' 1°50" 2°20 2051" 0°22' 0049

ACSR 477 kemil (HAWK) 1044 2°5' 2026 047" 1°11' 1°36' 0°4'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21°52' 23°28' 25°8" 18°45' 20°30' 22019 10°50" 12°3' 13°20'

HP-11-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11°18' 12°8' 12957 9028 10°23' 11°19' 4°38' 5018 5059
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 8°16' 851" 9027 647" o2t 8°9' 3°16' 3049 4024
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°25' 6°53" 7°23' 58" 5941 6°15' 2°7 2°34' 392"

ACSR 477 kemil (HAWK) 4017 4°39' 501" 3°12' 3°38' 4°4' 0°57" 1021' 1046'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21°37" 23°16' 24059 18°33' 20°19' 22012 10042' 11°58' 13917

. ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11°11 1202 12°64' 9023 10°19' 11017 4°36' 5017 6°0"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 811" 8048 9025 6°44' 7025 8°g¢' 3°15' 3049 4025'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°22' 6°51" 7°22' 5%' 540 6°15' 2°8' 2°35' 3°4'

ACSR 477 kemil (HAWK) 4°16' 4°38' 501" 3°12' 3°39' 4°5' 0°59' 1023' 1049
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 20024 22°12' 24°4 17027 19°21' 21°22' 10°1' 11021 12°46'

ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 10°33' 11029’ 12027 8°49' 9950 10°53' 4°16' 501" 5047

HP::,;‘RS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7043 824" 9°5' 6°19' o4 7°51' 31 3037 4°16'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°0" 6°33" 7 4047 5924 6°3' 1°57" 2027 2058'

ACSR 477 kemil (HAWK) 4°1' 4°26' 4°51' 3°0' 3°29' 3058 0°53' 1°19' 1046'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33034 35%46' 38°0 29°29' 31950’ 34°18' 17°57" 19°32' 21°11'

ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17044 1847 19°49' 15°30' 16°40' 17951 831" 9020 10°9"

HP—lljiell—’\]‘.030 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1398 13952' 14°36' 11024 12014' 1395 627" 7°6' 7047
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 10022 10°57" 11°032' 8°54" 9°34' 10°15' 4°38" 5°9' 5041'

ACSR 477 kemil (HAWK) 7°12' 7°37 8°3' 5059 6°29' 7°0' 2°50' 3019 3049

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33015 35°30" 37°48' 29°12' 31°37' 3498 17°47" 19025' 21"

ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17°35' 18°40' 19°45' 15°22' 16°35' 17048 8028 9018 10°9"

HP—llé—’\]‘.030 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1392 13°47" 14°33' 11°19' 12°10' 133 6°25' 7°6' 7048
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 10018 10°54' 11031 8951 9°32' 10°15' 437" 5°9' 5043'

ACSR 477 kemil (HAWK) 7°9' 7°36' 8°2' 558" 6°29' 7°1 2051 3020 3051
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 32023 34045' 37°12' 28°27" 30058 33°36' 17°19' 19°1 20°48'

ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17°9 18°18' 19°28' 15°0 16°16' 17°34' 8°16' 9°9' 10°3'

Hpri;‘;r’\]"%o ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 12°43' 13°32' 14021 11°3' 11°58' 12°54' 617" 7°0' 7044
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1004 10043' 11°022' 8939 9023 1009 4°32 5%' 5041'

ACSR 477 kemil (HAWK) 7°0' 7°29' 7°58' 5052' 6°25' 6°58' 2°49' 3020 3052
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 46°35' 49021 52011' 41°21' 44020 47°26' 25041' 27°37' 29°36'
HP-11-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 24040 25°55' 27°9' 22°1 23°24' 24048 12042' 13°38' 14°34'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 18°22' 19°13' 20°3' 16°21' 17°19' 18°18' 9052 10°36' 11022'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 14°37 15°17" 15°56' 12°56' 13942 14°29' 7°19' 7°53 8029

ACSR 477 kemil (HAWK) 10°18' 10°47' 11°15' 8°58' 9032 10°5' 4051 5024' 5058'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 46°16' 49°" 5200 41°5 44°7 47°17' 25°32' 27°30' 29°32'
HP-12-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 24°32' 25°48' 27°5' 21°54' 23°20' 24°46' 12°39' 13°36' 14°34'
daN ACSR 266,8 kcmil (PARTRIDGE) 18°17' 19°8' 20°1 16°17" 17°16' 18°17' 950" 10°36' 11023
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 14°33' 15°14' 15°65' 12°53' 13941 14°29' 7°18' 7°54' 8°30

ACSR 477 kemil (HAWK) 10°16' 10°46' 11°15' 857" 9032 10°6' 4052 5°26' 6°1'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 45°24' 48°21' 51024’ 40019 43°28' 46°46' 25°" 27°1 29°15'
HP-14-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 24°1 25°28' 26°49' 21°32' 232 24°33' 12027" 13028 14°29'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 17°59' 18°54' 19°50' 16°2' 17°4' 18°9' 9042 10°30' 11°20'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 14°19' 15°3' 15047 12042 13932' 14023 7°14' 7°51' 8°29'

ACSR 477 kemil (HAWK) 10°8' 10°39' 11011 8°51' 9°28' 10°4' 4051 5°26' 6°2'
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA URBANA

POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.
3.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.

4.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

5.- Aplica para los siguientes armados:

Bandera Biféasico 13,2 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B C A B C A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 20047 22°37 24°31 17047 19043 21°46' 10012 11033 12059
T ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 10044 11041 12°39 8°56' 9°59' 11°3' 4°19' 504 550"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7°50' 8°31' 913" 6°24' 7°10 7°57" 31" 3°38' 4017
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°4' 6°38" 7°12 4°49' 5027 6°6" 1°56" 2027 2°58'
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°3 4°28' 4°54' 3°0' 3°29' 3°58' 0°50' 1°16' 1044
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 20013 22°8' 24°6' 1717 19017 21024 9°53' 11017 12046
HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 10027 11°26' 12027 841" 9°46' 10°52' 4011 4957 5045'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7°37" 8°21' 9°5* 6°13' 71 7°50' 2055' 3°34' 4014
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 5955 6°30" 7°6' 4041 5021 6°1' 1952 2024 2°56'
ACSR 477 kemil (HAWK) 3957 4°23' 4°50' 2°55' 3°25' 3°56' 0°49' 1°15' 1044
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 36%4' 38°30" 41°1' 31047 34023 37°7" 19°28' 21°13' 232"
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19°6' 20°16' 21925 16048 18°5' 19923 923’ 10°16" 11°10"
HP;[;’;‘RS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°10' 14°59' 15048 12024 13019 14°15' 7°10' 7°53' 837"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11014 11052 12031 9°44' 10°28" 11013 5012 546" 6°21
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°50' 8°18' 847" 6°37' 7°10' 7°43' 3°17' 3°48' 4°21'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 35°32' 38°3' 40°38' 31°19' 33°59" 36°47" 19°12' 20°59' 22°51
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18950 2002 21°15 16034 17054 19°15' 9°15' 10°10 11°6'
HP—(;[:’;‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 13959 14°50' 15041 12014 13011 14°9' 7°5' 7°49' 8°34'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°5 11°45' 12°26" 9°36' 10022 11°9 5°9' 5°44' 6°20"
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°44' 8°14' 8°44' 6°33' 7°7 7041 3°16' 3°48' 4°21'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33026 36°10' 38°58' 29025 32016 35°16' 17959 19°54' 21°54'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17044 19°4' 20025 15034 17°r 18°29' 8°39' 9°38' 10°39
HP;[:’:‘RS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 13°10 14°7' 15°4" 11°30" 12032 13°36' 6°36' 7°24' 8°14'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 10°26' 11011 11°58" 91 9952' 10043 4048 5°26' 6°5'
ACSR 477 kemil (HAWK) 7017 7°51' 8°24' 6°9' 6°46' 7°24' 392" 3°36' 4°12'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 54044 58°13' 61049 48°45' 52027 56°19' 30°26' 32°46' 35011
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 28°55' 30°26' 3157 26°0" 27°41" 29023 15°15' 16°22 17029
HP—EJa.—,\i‘lO30 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21°34' 22°35' 23°37" 19023 20033 21044 11°58' 12050 13044'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17°13' 18°1' 18049 15025 16°20" 17°16' 8°59' 9°39' 10020
ACSR 477 kemil (HAWK) 12°13' 12047 13°21 10049 11028 12°8' 6°7' 6°46' 7°26'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 5404 57°38' 61°20" 48°10' 51956 55054 30°5' 32028' 34°56"
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 28°35' 30°10' 31044 25043 27°28' 29013 15°%' 16°14 17023
HP-E;\:}%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21°20" 22024 23029 19011 20023 21037 11°51' 12945 13040
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17°2' 17952 18°43 15°16 16°13" 17°11 8°54' 9°36' 10018
ACSR 477 kemil (HAWK) 12°6' 12041 13017 10043 11024 12°5' 6°5' 6°44' 7°26'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 52027 56°12' 60°5' 46°44' 50°39" 54047 29°12 31°42' 34017
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 27°48' 29°29' 31°10 25°1" 26°51" 28042 14041 15053 17°6'
HP-E:-,\i‘lO3O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 20045 21°54' 23°4' 18040 19057 21°15' 11032 12029 13028
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 16°35' 17029 18°24 14°52 15052 16°54' 8°40' 9025’ 10°10"
ACSR 477 kemil (HAWK) 11047 12°26' 13°5' 10027 11011 11°55' 5957 6°38' 7°21'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 76°49' 81°38' 86°40' 68°28" 73029 78°48' 42°35' 45°30' 48°31'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 39041 41°33' 43°22' 36°5' 38°9" 40012 21°36' 22054 24012
HP-E;\:‘lsM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 29°35' 30047 31°59' 26°58" 28°20" 29044 17°8' 1898 19°9'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 23040 24°35' 25°30" 21°33 22037 23041 1392 13047 14°33
ACSR 477 kemil (HAWK) 16°55' 17°33' 18°11' 15°19' 16°3' 16°48' 999" 9°54' 10041
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 76°6" 81°1" 86°9' 67°51" 72°58' 78°22 42014 45°13' 48°17'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 39023 41017 43°11' 35049 37°56" 40°3' 21028 22047 2407
HP-E;\:‘BM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 29022 30°36' 31°51' 26°46" 28°11 29037 17°2' 18°4 19°7
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 23°30" 24027 25025 21925 22°30" 2337 12°58' 13044 14032
ACSR 477 kemil (HAWK) 16°48' 17°28' 188" 15014 16°0' 16°46' 97" 9°53' 10041
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 74°19' 79°25' 84°45' 66°19" 71°34' 77°10' 41°21 44°26' 47°39'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 38°35' 40°36' 42°37" 35%' 37°19 39033 21°3' 22027 23°51"
HP-]&;\:‘BM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 28°47 30°7' 31028' 26°16" 27°45' 29017 16°43' 17048 18955
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 23°3' 24°5' 25°7" 21°1" 22°11 23022 12044 13°34 14°24
ACSR 477 kemil (HAWK) 16°30' 17°13' 17°56" 14°58" 15°48' 16°37' 8°59' 9°47' 10037
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A5.2 AREA URBANA RED MIXTA
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ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA URBANA RED MIXTA
POSTES AUTOSOPORTADOS
Notas:
1.- Los valores de los &ngulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.
3.- El cable de B.T. considerado en los clculos es el Triplex 4/0, instalado a 7,3m del suelo.
4.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.
5.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento méaximo.
6.- Aplica para los siguientes armados:

Compacta Trifasico 13,2 kV Horizontal Trifasico 13,2 kV/ Horizontal Trifasico 13,2kV cruceta 2m
Compacta Trifasico 34,5 kV Horizontal Trifasico 34,5 kV Triangular Trifasico
Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B C A B C A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 021" 8025' Q027" 5037 6°40' 7°48' 2°7 34 4°3'
HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 4022 501 5041' 3°0' 3044 4030 0029' 17 1048'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 3019’ 3°50' 4022 2°8' 2044’ 3022' 0°4' 0°38' 1014
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 2037 3°3 3031 1°34' 2°5' 2°38' 0°16' 0°46'
ACSR 477 kemil (HAWK) 1045 2°7' 2°29' 0°52' 1018 1044 0°18'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 7°31' 8°33' 9037" 5041 6047 7°59' 2011 309 4010
HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 4022 502 5044' 3°0' 3045 4033 0°30' 109" 1°50"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 3017 3049’ 4023 2°8' 2045' 3023' 0°5' 0040’ 1°15'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 2°35' 3°3 3931 1°33' 2°5' 2°39' 0°17' 0°048'
ACSR 477 kemil (HAWK) 1044 2°6' 2°28' 0°51' 1017 1044 0°19'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 14°0' 15012' 16°26' 11047 13°4' 14027 6°45' 7°50' 8°58'
HP-11-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 8°40' 9°26' 10013 7°5' 7°56' 8°50' 3020' 4°3' 4047
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 6°46' 7°21' 7°58' 526" 6°7" 6°49' 2029' 3%' 3044
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 5031 6°1' 6°32' 4°21' 4°56' 5032 1044 2015 2047
ACSR 477 kemil (HAWK) 3°59' 4°22' 4°46' 3°1' 3°28' 3057 0°58" 1025 1054
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 1417 15°33' 16°51' 12°3' 13924 14°50" 6°56' 8°3' 9013
HP-12-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 8%46' 9°33' 10021 7011 8°3' 8°59' 3024' 4°8' 4053
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 6°49' 7°25' 8°3' 529" 6°11' 6°55' 2032' 3°9 3048'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 5033' 6°3' 6°35' 4023 4059 5°36' 1°046' 2018' 2050'
ACSR 477 kemil (HAWK) 3°59' 4°23' 447" 3°1' 3°30' 3059 0°59' 1027 1°56'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 14012 15°36' 17°3' 11°58" 13926 152" 6°49' 8%2' 917
HP-14-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 8°32' 9024' 10017' 6°59' 7°56' 8956 3°16' 402" 4050
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 6°35' 7°15' 7°56' 517" 6°2' 6049’ 2024' 34 3045'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 5020' 5053' 6°28' 4012 4050 5°30' 1040 2013 2047
ACSR 477 kemil (HAWK) 3°48' 4014 4°41' 2°52' 3°22' 3953 0°54' 1022 1053
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21°38' 2311 24°46' 18958 20°36' 22022 12°8' 1326 14047
HP-11-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 13°39' 14°36' 15°33' 11049 12052 13957 6°39' 7°28' 8°18'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°46 11°29' 12012 9015 10°3' 10°54 5°16' 5°58' 6041
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 8°53' 9029’ 105 7°34' 8°15' 8°58' 3959' 4034' 500"
ACSR 477 kemil (HAWK) 6°33' 7°1' 7°28' 5°29' 6°1' 6°34' 2042 3013 3°46'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 22°7" 23°45' 25°25' 19925 21°8' 22°58" 12024 13°45' 15°9'
HP-12-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 13°49' 14°48' 15047 11°59" 133 14011 6044' 7°35' 8°26'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°51" 11°35' 12020' 9020 10°10* 11°2' 5020' 6°2' 6°46'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 8956 933 10°10' 7037 8°19' 993" 4°2' 4037 513
ACSR 477 kemil (HAWK) 6°34' 7°2' 7°30' 5°30" 6°3' 6°37" 2043 3°15' 3°49'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 22042 24°28' 26°17 19956 21047 2347 12°40" 14°%6' 15°36'
HP-14-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 13955 14°59' 16°2' 12°5' 13014 14026 6047' 7°40' 8°34'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°52' 11°39' 12027 922" 10715 11°10 5021' 6°5' 6°51'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 854" 933 10°13' 7037 8°21' 97 4°2' 4°38' 5°16'
ACSR 477 kemil (HAWK) 6°31' 7°1' 7°30' 5028 6°2' 6°38" 2043 3°16' 3°50'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 29°57 31°49' 33943 26°48' 28°45' 30052' 17957 19°26' 20°59'
HP-11-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 1992 20°8' 21013 16°55" 18°¢' 19923 10°11 11°6' 1201
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15°4' 15°53' 16°42' 1321 14°16' 1513 8°15' 9°0 9047"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 12°30 13°9 13°50' 11°1 11047 12°34' 6°24' 701 7°39'
ACSR 477 kemil (HAWK) 9°19' 9°49' 10°19' 8°8' 8°43' 9°19' 4°33' 5°8' 5°45'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 30043 32041 34°40' 27°29' 29°32' 31°45' 18921 19954 21°30"
HP-12-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19°18 20027 21°35' 17011 18°26" 19944 10°20" 11°16' 12013
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15°13' 16°4' 16°54' 13930 14027 15°26" 8°21' 9°8' 9°56'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 12°36' 13017 13°58' 118" 11°54' 12°43' 6°28' 7°6' 7°45'
ACSR 477 kemil (HAWK) 921" 9952 10°23' 8°11' 847" 9023 4°36' 5011 5°49'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 31°45' 33953 36°4' 28024 30°38' 332 18°50" 20°30" 22013
HP-14-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19°36 20°49' 2292 17028 18°47 20°10" 10°28" 11027 12926
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15021' 16°15' 17°9 13°39' 14°38' 15°41 8°26' 9014’ 10°4'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 12°39' 13023 141 11°012' 12°1 12952' 6°30" 7°10' 7°50'
ACSR 477 kemil (HAWK) 9021 9°54' 10°26' 8°12' 8°49' 927" 4°36' 5013 5°52'
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA URBANA RED MIXTA

POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- El cable de B.T. considerado en los célculos es el Triplex 4/0, instalado a 7,3m del suelo.

4.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.

5.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

6.- Aplica para los siguientes armados:

Vertical Trifasico 13,2 kV

Vertical Trifasico 34,5 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B © A B © A B ©
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 7°57" 9°0' 10°6' 6°3' 7°11 8023 2024 3024 4027
HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 4045 5027 6°10" 3018 4°5' 4054' 0°37" 1018 2°0'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 3937 4°10 4045 2022 301" 3°41' 009" 0045 1023
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 2052' 3020 3°50' 1044' 2°18' 2°53' 0020 0°52'
ACSR 477 kemil (HAWK) 1955' 2°19' 2042' 0°58' 1025 1°53' 0°19'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 7°59 905 10°13' 6°5' 7°15' 8031 226" 3028 4032
HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 4041 5025 6°10" 3°16' 404" 4°55' 0°37" 1°18" 202
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 3°33' 4°8" 4044' 2°20' 2°59' 3°40' 009" 0°046' 1024
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 2°48' 3°18' 3°48' 1°042' 2°16' 2°52' 0020 0°52'
ACSR 477 kemil (HAWK) 1°52' 2°16' 2°40' 0°56' 1024' 1°52' 0020
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 15°3" 16°20' 17040 12044 14°7" 15°35' 7°28' 8°37" 9049
HP-11-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 928" 10017 11°8' 7047 8042 9°39" 346" 4032 518"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7°26' 8°4' 8°43' 6°0' 6°44' 7°30" 2°49' 3°29' 409
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°5' 6°37" 7°10 4°49" 5027 696" 1°59' 2032' 3%"
ACSR 477 kemil (HAWK) 4024' 4049 5015 3021 3951 4021 1°7' 1°36" 29"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 15°16' 16°37' 18°0' 12°57' 14023' 15055' 7°35' 847" 1001
HP-12-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 9029 10020' 11012 7049 845" 9044 348" 4034' 5022
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7°24' 8°4' 8°44' 6°0' 6°45' 7°32' 2°50' 3°30" 4°11'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°3' 6°36' 7°10' 4°49' 5027 696" 2°0" 2033' 37
ACSR 477 kemil (HAWK) 4021 4047 5013 3019 3950 4021 1°7' 1°36" 2°7"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 1501 16°31' 18°4' 12042 14017 15058' 7022 8°38" 9058
HP-14-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 97" 1003 11°0 7°29 8°30" 9°34" 335" 4024' 5014
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7°3' 7°46' 8°30" 5042' 6°30' 7°20" 2°39' 3°20" 4°3"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 5943' 6°19' 6°56' 4°32' 5012' 5955' 1050 2025' 301"
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°5' 4033 501" 305" 338" 4011 1°0' 1°30 2°1"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23°20" 25°0" 26°42' 20°33" 22018' 24°11" 13°22' 14°45' 16°11'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 14°56' 15058 17°0 12°59' 1406 15°17" 7°26' 8°18' 9012'
HP-ZCL‘;\ZILMO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 11°50" 12037 13°24' 10°13" 11°5' 12°0" 5955' 6°39' 7°25'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 9°48' 10027 11°6' 8023 9°7' 9953' 4°30' 57" 5%45'
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°15' 7045 8°15" 6°6' 6°40" 7°15' 393" 3°37" 4012
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23943 25°28' 27°15' 20°54' 22044’ 24042 13°33' 14°59' 16°28'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 15°0" 16°4' 1798 13°3' 14°13' 15°25' 7027 8°21' 9°16'
HP-ché-’\Z‘l%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 11°50" 12038 13°27" 10°14" 11°7 12°3' 5955' 6°41' 7027
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 9°46' 10°26' 11°6' 8022 9°7" 9°54' 4°30' 507" 5945'
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°12" 7043 8°13" 6°4' 6°39" 7°14' 302" 3°36" 4012
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 24°6" 26°0" 27°57" 21014 23°13' 25°20 13°39' 15011' 16°46'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 14°56' 16°4' 17°12' 13°0' 14°14' 15°30" 7023 8°19' 9°16'
HP»Z;‘;»’\ZILMO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 11°41' 12032 13°24' 10°7" 11°3" 1202' 5950 6°37" 7°26'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 9°36" 10°018' 11°1' 8014 91 9050 4025 503 5943
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°2' 7034 86" 5055' 6°32" 7°9' 258" 3°33" 409"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 32023 34024 36°26" 29°5" 31°11' 33°27" 19°45' 21021 22°59'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 20°50 2202 23°14' 18°36' 19°54' 21°16" 11022' 12°20" 13°19'
HP»z]E;}\:‘BM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 16°35' 17°28' 18022' 14°45' 15°44' 16°46' 9°13' 1002' 10°53'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 13048' 14°31' 15°15' 12013' 1302 13053' 7°11 7°51 8931
ACSR 477 kemil (HAWK) 10019 10°52' 11°24' 902 9040 10019' 507" 5045" 6°24'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33°1 358" 37017 29°39 31°51" 34013 202 21041 23°23'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 20°59" 22°13' 23°27" 18°45' 20°5' 21°29' 11°25' 12024' 13°25'
HP-:cl‘i-,\:‘l324 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 16°37" 17°32' 18°27" 14048' 15°49' 16°52" 9°15' 10°5' 10°56'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 13047 14°32' 15017 12013' 1303 13956' 7°11 7°51 8032
ACSR 477 kemil (HAWK) 10°16' 10°50' 11°23' 901" 9°39" 10018' 5°7" 5045 6°24'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33°49 36" 38°26" 30°20 32043 35°16" 20°19' 22°5" 23°53'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 21°3' 22022' 23°41' 18°49' 20°14' 21°42" 11°23' 12025' 13°28'
HP.Z‘;}\:}?’M ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 16°33' 17031 18°29' 14°45' 15°48' 16°55' 9°11' 10°3' 10°56'
ACSR 336,4 kcmil (LINNET) 13°39' 14027 15014' 1207 13°0' 13054' 76" 7048 8°30"
ACSR 477 kemil (HAWK) 10°7" 10042' 11017 8053 9°33" 10014' 502" 5041 6°22'
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TiPICOS AREA URBANA RED MIXTA

POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los &ngulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- El cable de B.T. considerado en los célculos es el Triplex 4/0, instalado a 7,3m del suelo.

4.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.

5.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

6.- Aplica para los siguientes armados:

Compacta Bifasico
Horizontal Bifasico 13,2 kV

Vertical Bifasico

Horizontal Bifasico 13,2 kV cruceta 2m

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B © A B © A B C

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 10029' 11041 12055' 8°28' 9945 11°7" 4019 5027 6°38'

HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°47" 7°36' 827" 5°16' 6°10' 7 202" 2049 3°38'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5023' 6°3" 6°43' 405" 4°49' 5°35' 1026 2°7 2°50'
ACSR 336,4 kcmil (LINNET) 4°26' 500" 5°35' 3°16' 3955' 4°35' 0°56' 1031 2°7

ACSR 477 kemil (HAWK) 3°14' 3041 4°8' 2°15' 2047 3°19' 0°23' 0°53' 1025

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 10041 11°57" 13°16' 8°40' 1001' 11027 4028 5°38' 6952

HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°50" 7041 8°34" 5019 6°15' 7°14' 2°5' 2053 343"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5023' 6°4' 6°47" 4°6" 4°52' 5°40' 1028 2°10' 2°53'
ACSR 336,4 kcmil (LINNET) 4025' 501 5°36' 3°16' 3956' 4°38' 0°57" 1032 2°9'

ACSR 477 kemil (HAWK) 3°13' 340" 4°9' 2°15' 2047 3°20" 0°23' 0°54' 1°26'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 18958 20027 21°58' 16°31' 18°4' 19046' 10°33' 11052 13013

HP-11-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12°38' 13°36' 14°35' 10°50' 11953 13°01' 692" 6°55" 7048
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°10' 10°56" 11042' 8°39' 9°30" 10023' 4°50" 536" 6°22"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 8°31' 9°9' 9°48' 7°11 7°54' 8°40' 3°43' 4°21' 4°59'

ACSR 477 kemil (HAWK) 6°24' 6°54' 7024 5018' 5053' 6°28" 2°33' 37 3043
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 19032' 21°6' 22043' 17°3 18°41" 20°28' 10054 12°16' 13040’

HP-12-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12051 13052 14054' 11°3' 12°9' 13°19' 6°11' 7°4 7°59
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°18' 11°5' 11°53' 8°47" 9939 10°35' 4956 5042 6°30"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 8°35' 9°15' 9955' 7°16' 801" 847" 3947 4°25' 595"

ACSR 477 kemil (HAWK) 6°26' 6°57' 7°28" 5021 5056' 6°33" 2°36' 3°10" 3°46'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 19044 21°31' 23°22' 17012 1903 2104 10°55' 12025 13958

HP-14.735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12041 13050' 14°59' 10054 12°7" 13924 6°3' 7°1 8°0'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1005 10057 11°51" 8°36' 9933 10034 4048 537" 6°28'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 8021 905" 9°50" 7°4' 7°53' 8°44' 3°39' 4°20' 5°1'

ACSR 477 kemil (HAWK) 6°12' 6°46' 7021 509" 5047 6°27" 2028' 304 3043

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 28°57' 30°53' 32052' 25058 27°59' 30°10' 17°51 19926 21°4
HP-11-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19025' 20°39' 21°53' 17°19' 18°38' 20°1" 10041 11042 12044
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15°43' 16°39' 17°36' 13°57" 14059 16°4 847" 9°39' 10°32'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 13°14' 14°0' 14°47" 11042 12034 13°29' 6°56' 7°39' 8023'

ACSR 477 kemil (HAWK) 10°4" 10°39' 11°15' 850" 9°30" 10012' 504" 5044' 6°26'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 29052' 31°56' 3402 26°49' 28°56' 31°015' 18022 20°2 21044

ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19947 214 22022' 17°39' 1992 20°29' 10053 11°56' 13°0
HP-(lji-’\ZILOSO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15°56' 16°54' 17°53' 14°10' 15014 16°22' 8055 9°49' 10°43'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 13022 14°10' 14°59' 11°51" 12044 13941 7°2' 7°46' 8°30'

ACSR 477 kemil (HAWK) 10°8' 10044' 11°21' 8°54' 9035 10°18' 57" 5048' 6°30"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 31°' 33924 35%46' 27°56' 30°18' 32051 1900 20°49' 22040'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 20°11 21°34' 22°59' 18°2' 19031 21°5' 1103 12010 13°18'
HP-zA;-’\JILOSO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 16°6 17°10' 18°14' 14021 15°30 16°42' 91" 9058' 10°55'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 13°26' 14°19' 15°11" 11°56' 12053 13953 7°4' 7°50' 8°37'

ACSR 477 kemil (HAWK) 1007 10°46' 11°25' 8°54' 9°38" 10023' 57" 5049' 6°34'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 39956 42°20 44045 36°23' 38°49' 41°29 25°48' 27°38' 29°30'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 2647 28°14' 29°41" 24°20' 25°53' 27°31" 15041 16049 17°58'
HP-z];’\:‘BZA ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21042 22°47' 23°52' 19941 20°52' 22°7" 1392 13959 14057
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 18°18' 19011 20°5' 16°34' 17°33' 18°35' 10024 11011 11°58'

ACSR 477 kemil (HAWK) 14°0" 14°39' 15°19' 12°37' 13022 14°8' 7°45' 8°30" 917"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 41°21' 43°53' 46°28" 37040 40°15' 43°5" 26°35' 28°30" 30028'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 27°22' 28°53' 30°24' 24°53' 26°30" 28°11" 15°59' 17°9 18°20'
HP-Z;;[BZA ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 22°% 23°11' 24°18' 20°1" 21°15' 22°33' 13°14' 14013 15°13'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 18°33' 19028 20023' 16°49' 17°49' 18953 10032 11020' 1208

ACSR 477 kemil (HAWK) 14°7 14°48' 15°29' 12044’ 13031 14°018' 7°50' 8°36" 9924
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 43°25' 46°15' 49°8" 39932 42025' 45°33' 27°38' 29°44' 31°53'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 28°7 29°45' 31°24' 25°35' 27°19' 29°9' 16°19' 17°34' 18°50'
HP-Z;E:BZA ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 22028 23°40' 24°53' 20°25' 21°44' 23°7" 13027 14029 15°33'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 18°47' 19046 20045' 17°3 18°8' 19°16' 10040' 11°30' 12020'

ACSR 477 kemil (HAWK) 14012' 14°56' 15°39' 12°50' 13°39' 14029’ 7°53' 8041 931"
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA URBANA RED MIXTA

POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- El cable de B.T. considerado en los célculos es el Triplex 4/0, instalado a 7,3m del suelo.

4.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.

5.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

6.- Aplica para los siguientes armados:

Bandera Trifasico 13,2 kV

Bandera Trifasico 34,5 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B © A B © A B ©
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 6°26" 7022 8021 4032 533" 6°38" 1°7' 202" 30
HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 3°30" 408 4°46' 2°0' 2043 3027 0°11" 0°50"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 2°31' 302 3°33' 1013 1048 2024' 0017
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1°52' 2°18' 2044’ 0040 1°10' 1°042'
ACSR 477 kemil (HAWK) 1°3' 1023' 1045 0°0" 0024' 0050
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 6°34" 7033 8°36" 4040 5044 6°53" 1015 2012 3011
HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 3°33" 4012 4°53' 205" 2048 3°35" 0°17 0957
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 2°33' 305 3°37" 1017 1052 2°30" 0023
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1°53' 2020 2°48' 0°43" 1014 1047
ACSR 477 kemil (HAWK) 1°4' 1°26' 1048' 003" 0028' 0054
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 12058' 14°8' 15020 10041 11°56' 13°16' 5044 6°48" 7°54'
HP-11-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7048 8032 917" 6°5' 655" 7°46" 2025 3%' 3049
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5°59' 6°33" 7°8' 4°31" 5°10' 5951" 1034 2°10" 2047
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4°46' 5015 5%45' 3027 401" 4°36' 0°52' 1022' 1053
ACSR 477 kemil (HAWK) 3°16" 3039 402' 208" 235" 303' 0°5' 0°30' 0°57"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 13019' 14°33' 15°49' 1101 12020 13044' 5959 7°5' 8013
HP-12-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7°57" 8043 9°30" 6°15' 7°6 8°0' 2°33" 3015 3959
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 6°5' 6°40' 717 4°38' 5°19' 6°1' 1041 2°18' 2°55'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4°51" 5021' 5952' 3033 408" 4°44' 0°58' 1°29' 2°0"
ACSR 477 kemil (HAWK) 3°20" 3043 4°7' 2013 2040 3°9' 0°10' 0°36' 104"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 13020 14°42' 16°8' 1103 12029' 1403 6°0" 7°10 8024
HP-14-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7°49 8040 9932 6°10 7°6 804’ 2°32 3°17 403
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5957" 6°36" 7°16' 4°33' 5017 6°3' 1041 2°19' 2°59'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4°43' 5°16' 5950' 3028 406" 4°45' 0°58' 1°30" 2°3"
ACSR 477 kemil (HAWK) 3014 3039 4°6' 2010 2039 3°10' 0012 0°39' 1°8'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 20°35" 22" 23°39' 17°52' 19027 21°10 11°7" 12023' 13042
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12047 13042 14°38' 10°49' 11°50" 12053' 5%43' 6°31' 7°20
HP-ZCL‘;\ZILMO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9°59' 10°40' 11°23' 8020 9o7" 9°56' 4°21' 502" 5044’
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 898 8943' 9°18' 6°40" 7°20' 801" 37 3°40' 4°15'
ACSR 477 kemil (HAWK) 5951 6°17" 6°44" 4036 57" 539" 1049' 2018 2°50"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21°8" 22044 24021' 18022' 202 21°50 11027 12°46' 14°8'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 13°0" 1357 140°55' 11°3' 1296 13°11" 5953' 6°42' 7°32'
HP-ché-’\Z‘l%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°7" 10°50' 11°35' 8029 9°18' 10°9' 4°29' 5011' 5954
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 8°14' 8950 9027" 6°48' 7°28' 8011 3°13' 3°48' 4023
ACSR 477 kemil (HAWK) 555" 6022 6°50" 4042 5014 5°46" 1054 2025 2057
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21°49 23°33" 25021' 1900 20°49' 22046' 11°50 13015' 14043
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 13°12' 14014 15°17" 11°16' 12°23' 13°34' 6°3" 6°54' 7047
HP»Z;‘;»’\ZILMO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°13' 11°0' 11°47" 8°37" 9029' 10°23' 4°37" 5°20' 695"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 8°18" 8956 935" 6°53' 7°37" 8022 3020 3°56' 4033
ACSR 477 kemil (HAWK) 5957 6°26" 6°55" 4046 520" 5054 2°1" 2032 305"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 28953 30043 32034 25°40 27°34' 29°38" 16°55' 18023' 19°53'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°8' 19013 20°17" 15054 17°5 18°18' 9°15' 10°9' 1103
HP»z]E;}\:‘BM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°16' 15°4' 15°52' 12025' 13°19' 14°15' 7°19' 8°4' 8950
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11044' 12023' 1303 1007 10051' 11°38' 5931 6°8' 6°45'
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°36" 905 9°34" 7°15' 7°49 8024' 340" 4013 4049
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 29943 31°38' 3335 26°25' 28°26' 30°35" 17023 18°55' 20°29'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°28' 19935 20°43' 16°15' 17°28' 18°44' 9029' 10°23' 11°19'
HP-:cl‘i-,\:‘l324 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°29' 15°18' 16°8' 12°39' 13°34' 14°32' 7°30 8°16' 903"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°53' 12034 13015' 10017 11°3' 11°51' 5939 6°17" 6955
ACSR 477 kemil (HAWK) 842" 9012 9042 7022 7°57" 8033 347" 4021 4057
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 30°50" 32°57" 35°5" 27°27" 29°38' 3200 18°0" 19°37' 21°19'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°52' 20°4' 21°16' 16°38' 17°56' 19°17" 9°43' 10°41' 11°39'
HP.Z‘;}\:}?’M ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°43' 15°35' 16°29' 12°54' 13°52' 14°53' 7°41' 8°29' 9°18'
ACSR 336,4 kcmil (LINNET) 1202 12045' 13029' 10028' 11°16' 1207 548" 6°27" 7
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°47" 9°19' 9°51" 7°29' 896" 8044’ 3°54" 4°30" 5°7"
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA URBANA RED MIXTA

POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- El cable de B.T. considerado en los célculos es el Triplex 4/0, instalado a 7,3m del suelo.

4.- Para vanos reguladores hasta 50m se asume tense reducido. Vanos mayores se calcularon con tense normal para area urbana.

5.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

6.- Aplica para los siguientes armados:

Bandera Bifasico 13,2 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 35 m . Entre 35y 50 m Entre 50 y 80 m
A B © A B © A B ©
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 9950 11°0 12014 7045 90" 10021' 3°36" 4042 5052
HP-11-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°10" 6°58" 7047 4031 5023 6°19" 1017 203" 2051
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4048 5026' 6°6' 3021" 404 4950 0°40' 1°20" 202"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3951' 4024’ 40°58' 2°32' 3°10' 3°49' 0°10' 0044 1°20'
ACSR 477 kemil (HAWK) 2°39' 305" 3032' 1°30" 2°1' 2032' 0°4' 0°34'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 1004 11°19' 12°37' 7°59' 9018 10043' 3047 4°56' 6°9'
HP-12-500 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°15" 7°5' 7°57" 4037 5032 6°30 1023 2°10 2°59'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4950 5031" 6°12' 3025' 4°10' 4°57" 0°45' 1°26' 2°9"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3953' 4027 502" 2°36' 3°14' 3°55' 0°15' 0050 1°26'
ACSR 477 kemil (HAWK) 2°40' 307" 3°35' 1°33' 204" 2°37" 0°8' 0°39'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 18°18' 19°46' 21°16' 15047 17°19' 18°59' 9049 11°7" 12°26'
HP-11-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 1200 12057 13955' 1004 11°7" 12013 5017 6°8' v
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9°34' 10°19' 1104 7°55' 8°45' 9°38' 404" 4048 5°34'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°55' 8033 9°11' 6°27" 7°9' 7°54' 2057 3°34' 4°12'
ACSR 477 kemil (HAWK) 5049 6°18" 6°47" 4033 507" 5042 1045' 2018 2052
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 18°54' 20°28' 22°3" 16021 17°58' 19043' 10°13' 11°33' 12°56'
HP-12-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12015 13015' 14°16' 10020' 11°25' 12034' 528" 6°21 7°15'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9°44' 10031 11°18' 8%" 8°58' 9052' 4°13' 4959 5945'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 892" 8941' 9021' 6°35' 7°19' 895" 395" 3°42' 4°21'
ACSR 477 kemil (HAWK) 553" 6023 6°54" 4°39' 5013 5049 1°51" 2024' 2059
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 19010 20°56' 22045' 16°35' 18°24' 20023 10°18' 11047 13°19'
HP-14-735 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12010 13017 14025' 10017 11029 12044' 526" 6°23" 7021
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9°35' 10027 11°20' 8°0' 8°56" 9°56" 4°11 4°59' 5°49'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°52' 8°36' 9°20' 6°28' 7°16' 8%" 302" 3°42' 4024’
ACSR 477 kemil (HAWK) 5044 6°17" 6°51" 4032 510" 5049 1°50' 2025 302
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 28°16" 30011 3209 25°13' 27012 29022 17°6' 18°40' 20017
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°47" 20°0 21°13' 16°33' 17°51' 19013' 9°55' 10°55' 11°56'
HP-ZCL‘;\ZILMO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15°7" 16°2' 16°58' 13°13" 14°14' 15°18' 8°1' 8°52' 9°44'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 12°38' 13024 14°10' 10°58" 11°49' 12°43' 6°11' 6°53' 7°36'
ACSR 477 kemil (HAWK) 928" 1003 10°38' 804" 844" 9025 4°16" 4054' 535"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 29°13" 31°16' 33921 26°6' 28°12' 30°29 17040 19018' 21°0"
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19°11' 20027 21°44' 16°56' 18°18' 19°43' 10°10" 11°012' 12°15'
HP-ché-’\Z‘l%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15°22' 16°20' 17°18' 13°29' 14°32' 15°39' 8012' 905 9°58'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 12°49' 13°36' 14025' 11°9' 1202 12058' 6°19' 7°2' 7°46'
ACSR 477 kemil (HAWK) 935" 10011 10047 8012 853" 9°35" 4022 502" 5043
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 3031 32048 35°8" 27°17" 29°38' 3209 18°23' 20°10 22°0
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 19°38' 21°1" 22°25' 17°23' 18°52' 20024 10°26' 11°32' 12°39'
HP»Z;‘;»’\ZILMO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 15°37" 16°39' 17°42' 13°45' 14°53' 16°4' 8024’ 9°19' 10°16'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 12057 13049’ 14041' 11°20' 12°16' 13°16' 6°27" 7°13' 7°59'
ACSR 477 kemil (HAWK) 9°38" 10017' 10°56' 8017 901" 9°46" 4029 5010 5953
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 39°14" 41°36" 43°59" 35°36' 38°1 40°39 252" 26°51" 28°41'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 26°8' 27°34' 29°0" 23°33" 25°5' 26°41' 14°55' 16°2' 17°10'
HP»z]E;}\:‘BM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21°5' 22°9' 23°13' 18°56" 20°6' 21°20" 12°15' 13°11' 1408
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17042 18°35' 19027 15050" 16047 17°48' 938" 10024' 11°10'
ACSR 477 kemil (HAWK) 13024' 1403 14042' 11051 12°35' 13020' 6°57" 7041 826"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 40°40 43°11" 45°44' 36°56' 39°29' 42°16" 25°51" 27°45' 29042'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 26°45" 28°15' 29°45' 24°9' 25°45' 27°25' 15°16' 16°25' 17°36'
HP-:cl‘i-,\:‘l324 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21°29 22°36' 23°43' 19°20" 20°32' 21°49' 12°31' 13°29' 14°28'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 17°59' 18°53' 19048' 16°7" 17°7" 18°10' 9950 10037 11024
ACSR 477 kemil (HAWK) 13°34' 14°14' 14°54' 1202 12048' 13034' 7°5' 7°50 8°37"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 42048 45037 48°28" 38°51" 41042 4448 26°59' 29°4' 31011
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 27°34" 29°11' 30°49' 24°56' 26°39' 28027" 15°41' 16°55' 18°10'
HP.Z‘;}\:}?’M ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 21°58" 23%9' 24022' 19°49' 21°6' 22028' 12°49' 13°51' 14°53'
ACSR 336,4 kcmil (LINNET) 18°18' 19°16' 20°15' 16027 17°31' 18°38' 10°3' 10052' 11042
ACSR 477 kemil (HAWK) 13943' 14°26' 15°9' 12013’ 1302 13051' 7°15' 8°1' 8°50"
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A5.3 AREA RURAL
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA RURAL
POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los &ngulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

4.- Aplica para los siguientes armados:

Compacta Trifasico 13,2 kV
Compacta Trifasico 34,5 kV

Horizontal Trifasico 13,2 kV/
Horizontal Trifasico 34,5 kV

Horizontal Trifasico 13,2kV cruceta 2m

Triangular Trifasico

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 70 m . Entre 70y 120 m Entre 120y 150 m
A B c A B C A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 37 4012 5024 0°39' 1°56' 0°16'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 0°33' 1014 1959
HP-11-500 .
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 0034 1013
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0°5* 0°38'
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°2'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 2051 3°57' 5011 027" 1045 0°6'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 0024 1°6' 1952'
HP-12-500 .
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 0027 1°7'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0°0' 0°34'
ACSR 477 kemil (HAWK)
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 8°18' 9940’ 11°11° 3°53' 5°19' 6°56' 1054 3021 51"
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 3931 4°20' 5012' 0°27' 1022 2024' 1°0'
HP-d].;l,:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 2026 398" 3°53" 0°27" 1022 0°3'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1033 2°8' 2045 0°34'
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°41' 1°9' 1042'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 8°3' 9926 10°58' 3°41' 57 6°46" 1042 3010 4051
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 3023 4012 5% 0°20' 1°16' 2019 0°54'
HP-dl:,:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 2°19 3°1 347" 0°21' 1017
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1028 23 2041 0°30"
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°37' 1°6' 1039
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 7°19 8046 10022 34 4°33' 6°14" 1°8' 2°38" 4021
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 2058 3°50' 4°46' 0°56' 201 0°38'
HP-;.:':‘BS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1058 2043 3931 0°5' 102'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1011 1048 2028 0°19'
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°24' 0°54' 1029
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 14022' 16°8' 18°5' 8959 10049 12054' 6°41' 8°32 10041'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°59' 7°58' 92’ 3°29' 4°36' 5051 1048 2059' 4019’
HP-icl‘];,\i‘l%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5018' 6°8' 7°2' 2010 399" 4°13' 0°38' 1°40' 2°50'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3°52" 4032 5015 109" 1°58' 2052 0040 1°38'
ACSR 477 kemil (HAWK) 2032 32" 341 0°4' 0°50' 1°35' 0°26'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 14°13' 16°0' 17°58' 8°52' 10°42' 12°49' 6°34' 8°26' 10°35'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6954 7°54' 8°59' 3°24' 4°32' 5048 1044 2°56' 4°16'
HP—iclé—,\i‘l%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5014' 6°5' 6°59' 2°7" 3%' 411" 0°34' 1037 2047
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3048 4°29' 5°13" 1°7" 1°56' 2050 0°38' 1°37'
ACSR 477 kemil (HAWK) 2°30' 3°0' 3°39' 0°2' 0°48' 1034 0°25'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 13953' 15°43' 17°43' 8°35' 10°28' 12°36' 6°19' 8013 10024
HP-14-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°43' 7044 851" 3°15' 4024 541" 1°36' 2048' 4°10'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 595 5057 652" 1°59' 2059' 4°5' 0°27' 1031 2042
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 341 4923 58" 101" 1°51' 2046" 0033 1033
ACSR 477 kemil (HAWK) 2024' 2°55' 3°35' 0°44' 1031 0°22'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 21°0' 239’ 25°30' 14°33' 16°47" 19°19' 11054 14°9' 16°45'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 10044 11°52' 13°7" 6°45" 8°4' 9°31" 4°56" 6°18" 7°51'
HP-z;\}SM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 824" 9021 10°23' 4°55' 6°2' 7°16' 3°15' 4°26' 5046'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°21' 7°6' 7°54' 3023 4°18' 5018 1955 2054' 400
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°32' 592" 5°46' 204' 2°49' 3°35' 0°35' 1°30' 2026
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 20052 232 25°25' 14°26' 16°41' 19°14' 11°048' 14°4' 16°41'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 10039 11°49' 13%4' 6°42" 81 9°29" 4°52 6°15" 7°49'
HP-3§3324 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 821" 918’ 10°20 4°52' 5959' 7014 3013 4024 5044
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°18' 7°4 7°52' 3021 4°16' 5017 1953 2053 3°59'
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°30' 5°0' 5°45' 202" 2048' 3034 0°33' 1°29' 2025'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 20035 22047 25°13' 14°12' 16°29' 19°4 11°35' 13953' 16°32'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 10030 11041 12058' 6°34' 7°54' 923" 4045 6°9' 7043
HP-%;;-’\}SM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 8°13' 9012 10°15' 4046' 5954 7°10' 3%' 4°19' 5°40'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°12' 6°59' 7°48' 3°16' 4°12' 5013 1048 2049' 3°56'
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°25' 4°56' 5042 1°57" 2045 332" 0°29' 1°26" 2023
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TiPICOS AREA RURAL
POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los &ngulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en &ngulo.

2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

4.- Aplica para los siguientes armados:

Vertical Trifasico 13,2 kV

Vertical Trifasico 34,5 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta70 m . Entre 70y 120 m Entre 120 y 150 m
A B C A B © A B ©
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 3048 4059 6°17" 0°2' 1014' 2037" 0°53'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 0°52' 1°36' 2024'
HP-11-500
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 0°12' 0°50" 1032
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0°16' 0°51"
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°9'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 3024 4036 5°56' 0°56" 2020 0°36'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 0039 1024' 2013
HP-12-500
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 0°1' 0°41' 1023
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0°9' 0°44'
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°4'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 9038 110" 12°48' 4°57" 6°29' 8°15' 2051 4025' 6°13'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 4°13' 5%' 6°2' 0°58' 1957 33 0024 1034
HP-;.;.’;‘RS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 2°59' 3943 4032 0°1' 0°53" 1°51" 0028
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1058 2035 3014 0°6' 0°55'
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°58' 1027' 2°2'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 912" 10043’ 12024 4°35' 6°9' 7°55' 2°31" 4°' 554"
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 3059 4052 5049 0°046' 1°46' 2052' 0014 1024
HP_;’:':‘BS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 2047 3932 4021 0°44' 1042' 0°20'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1049 2026 3%’ 0°48'
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°51' 1021' 1°56'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 8°10' 9044 11028 3°44' 5°19 7°8' 1044 3°19 5010
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 3024 4019 5019 0°17' 1°18' 2026' 1°0'
HP-;.:,;‘RS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 2019 3%' 357" 0021 1021 0°1'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1°26' 2°5' 2047 0032
ACSR 477 kemil (HAWK) 0034 195 1042'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 16°31' 18028 20°37' 10043 12043' 15°1' 8°15' 10017 12038
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 87 912 10°22' 4°23' 5936 6°57" 2037 3953 5019
HP—i(lj]i;—'\}%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 6013 7 8°5' 2053 3956 505" 1°16' 2021 3035
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4034 517" 6°3' 1041 2°33" 330" 0°14' 1010 2011
ACSR 477 kemil (HAWK) 3°3' 3934 4°16' 0°28' 1014’ 2°1 0°48'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 16%' 18°4' 20014 10°23' 12023 14041 7°57" 959" 12°19'
HP-12-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7°54' 859" 10°9" 4012 5925 6°46' 2028 3044 500"
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 602" 6°57" 7°55' 2045 347 4°56' 1°8' 2014 3028
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4926 59" 5955' 1°35' 2027 3924 0°8' 104' 2°'
ACSR 477 kemil (HAWK) 2057 3°28' 4°10' 0°22' 1°10' 1°57" 0°44'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 15024 17022' 19°33' 9048 11°49' 14°7" 7°25' 9027 11°48'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7°31' 837" 9°048' 3053 57" 6°28' 2010 3°26' 4°52'
HP»i‘:’\}OSO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5044 6°39' 7°38' 2029 332 4042 0053 2°0' 3015
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4°11 4°55' 5042' 1023 2°15' 3013 0°54" 1°56'
ACSR 477 kemil (HAWK) 2046' 3018 4°0' 0012 1°1 1049 0°37'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 24°2 26°25' 29°3' 17°0 19°28' 22017 14°9 16°39' 19°31
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12021 13°36' 14°58' 8%’ 9°30" 119" 6°9' 7°38' 9°18'
HP-é;\}Sﬂ ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9043 10°45' 11°52' 5059 7°11r 831" 4°13' 5°29' 6°54'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7022 811" 92’ 4012 5011 6014 2039 3042 4°51"
ACSR 477 kemil (HAWK) 5°18' 5049 6°37' 2042 3°29' 417 1°9' 2°6' 3°3'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23°34' 25°57' 28°35' 16°37' 19°5' 21°53' 13048’ 16°18' 19°10'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12%' 13022' 14°43' 7°53' 9°18" 10052 5957 7°26" 9%'
HP-éi—y\}S% ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9031 10°33' 11°40' 5049 701 821" 404 5°20' 6°46'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7013 8°2' 8053 404 5°3' 6°7" 2032 3°35' 4044
ACSR 477 kemil (HAWK) 5°11' 542" 6°30" 2°36' 3°24' 4°11 1°3' 2°0' 2°58'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 22046' 25°10' 27048' 15°58' 18026 21014 13°12' 15041 18°33'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11°40' 12956 14°19' 7°31' 8°57" 10032 5937 7T 8°47"
HP-i:-’\]‘.324 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9010 10°13' 11°20° 5032 6044 8°4' 3048 5°4' 6°30
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°56' 7046 8°38' 3051 4°50" 5054' 2020 3023 4°33'
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°58' 530" 6°19' 2025' 3°13" 40 0°53' 1°51' 2049'
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA RURAL
POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento méximo.

4.- Aplica para los siguientes armados:

Compacta Bifasico
Horizontal Bifasico 13,2 kV

Vertical Bifasico

Horizontal Bifésico 13,2 kV cruceta 2m

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 70 m . Entre 70y 120 m Entre 120 y 150 m
A B c A B © A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 7°19' 8048 10°26' 3°%5' 4°36' 6019 1010 2042 4027
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 2059 3052 4049' 0°1' 1°0" 2°6' 0°43'
HP;}:’:ISOO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 2°0' 2°45' 3°34' 0°9' 1°7"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 1013 1051 2031 0°24'
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°26" 0°57" 1°33'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 6°54' 8925 10°5' 2044 4°16' 6°1' 0°51 2023 4°10'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 2045 3039 4038 0°48' 1955 0°33'
HP-;:’:ISOO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1°48' 2°34' 3925 0°59'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 104" 1042 2024 017"
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°18' 0°51' 1027
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 15°10' 17°5 19°12' 941" 11°39' 13°54' 7021 921" 11°39'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7021 8032 941" 3956 598" 6028 2015 3931 4°56'
HP-dla].’:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 5043' 6°36' 7°35" 2°34' 3°36" 4045 101" 2°7 3022
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4012 4°55' 542" 1°30 2022' 3019 0°8' 1°3' 2°'
ACSR 477 kemil (HAWK) 2050 3021 4°3' 0°24' 1012 1°59' 0°51'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 14°46' 16°43' 18°53' 9021 11021 13°37' 7°2' 9°3' 11023
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 7014 8°20 9°30" 3044 4057 6019 204' 3021 4047
HP-dla2’:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 531" 6°26' 7°26" 2024 3027 4937 0°52' 1°59' 3°14'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 4°3 4047 5°35' 1022 2014 3012 0°0' 0°56' 1959
ACSR 477 kemil (HAWK) 2042 3015 3957 0°17' 1°5' 1054 0°46'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 13038 15040' 17°56' 8°24' 10027 12048 6°9' 8°13" 10°36'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°35' 7044 8°59' 3°10' 4026 5050 1032 2051 4°19'
HP-(;[:I;‘BS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4°59' 5057 7°0' 1°56' 31" 4014' 0025 1°34' 2051
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3037 4024’ 5014 0°59' 1953 2053 0°36' 1041
ACSR 477 kemil (HAWK) 2022 2057 3041 0°47' 1039 0°31'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 24°28' 27°1 29049' 17°28' 20°5" 23°4' 14°39' 17°18' 20020
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12042 1402 15°29' 8°30' 10°1' 11041 6037 811" 9957
HP-i(lj.;li-’\]‘.030 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 10°3' 1100 12°20° 624" 7°40' 9°5' 4042 6°2' 7°33'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7040 8032 9°28' 4°36' 5°38' 6°46' 37 4°13' 5927
ACSR 477 kemil (HAWK) 5037 6°10' 701 3011 4°0' 4°50' 1043 2043 3042
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 24°13' 26°47" 29038' 17°16' 19954 22°54' 14027 17°7 20011'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12°33' 13955' 15°23' 8023 9°54' 11°35' 6°30" 8% 952"
HP-:(lji-’\]‘.030 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9°56' 11°3 12°15' 6°18' 7°35' 90" 4°36' 5957 7°28'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°35' 8028 9024 4031 5°34' 6042 302" 409 5923'
ACSR 477 kemil (HAWK) 5032 6°6' 6°58" 3%' 3°57' 4047 1039 2°39' 3°39'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23°41' 26°19' 29013' 16°49' 19°30' 22033 14°3 16044' 19°50"
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 12°16' 13°39' 159" 8°g' 9°40' 11023 6°15' 7°52' 940"
HP—lljz—’\]‘.%O ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9°41' 10°50' 12°4' 6°5' 7°23' 850" 4°23' 5046 7°19'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°23' 817" 9015 4021 5925 6°35' 2°52' 4°0' 5°16"
ACSR 477 kemil (HAWK) 5023 5°58' 6951 257" 3°49' 4°40' 1°30' 2031 3°32'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 34°46' 37°56' 41027 26°3' 29°19' 332 22041 25%59' 29°47"
HP-11-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°23' 19°58' 21°41' 13029 15°16' 17°15' 11021 13°14' 15°19'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°44' 16°1 17°24' 10°33' 1293 1341 8040 10°15' 12°0
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11025' 12025' 13028' 7°58' 9°9' 10027 6°20' 7°37" 91"
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°37' 9010 10°10' 611" 7°1 7°50' 4044’ 5943 6°42'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 34032 37°45' 41°18' 25°52' 29°10 32055' 22031 25950’ 29°40'
HP-12-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°16' 19°52' 21°36' 13022 1511 17°11 11°15' 13°8' 15°15'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°39' 15°56' 17°20° 10°28' 11°58' 13°38' 8°35' 10°10' 11°57"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11021 12021 13024' 7°54' 9%' 10024 6°16' 7°33" 858"
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°34' 9°7' 10°7' 6°8' 6°58' 7°48' 4°40' 5°40' 6°40'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 34°4 37°20 40057 25°29' 28°49' 32037" 22°9 25°31 29°23'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 18°0" 19039’ 21025' 13°9' 14°59' 17°1' 11°3' 12°57" 15°%'
HP_?;}\PM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°26' 15°46' 17°11' 10°17" 11°48' 13°30' 8025 10°1' 11°49'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°10' 12012 13°17" 7044 8°58' 10°17' 6°8' 7°26' 852"
ACSR 477 kemil (HAWK) 8°25' 901’ 10°2' 5959' 6°51' 7043 4°32' 5°33' 6°35'
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TiPICOS AREA RURAL
POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.

2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

4.- Aplica para los siguientes armados:

Bandera Trifasico 13,2 kV

Bandera Trifasico 34,5 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta70 m . Entre 70 y 120 m Entre 120y 150 m
A B C A B C A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 204 3% 4014 0°36'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 0°19' 102
HP-11-500 .
dan ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 0°018'
ACSR 336,4 kemil (LINNET)
ACSR 477 kemil (HAWK)
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 1953' 2057 4°7 0°32'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 0°16' 0°59'
HP-12-500 .
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 0°17'
ACSR 336,4 kemil (LINNET)
ACSR 477 kemil (HAWK)
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 7°14 833" 10°0 2043 403' 5035 0038 1959’ 3933
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 2038 3025 4°15' 0012 1010
HP-le;l,:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1°35' 2014 2°58' 07
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0045 1°18' 1953
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°19' 0049
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 7°5' 8025 9054 2036 3958 5032 0033 1955' 3931
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 2034 3022 4013 0011 1°10'
HP-(;[:,:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1032 2013 257" 0°9'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0044 1°18' 1054
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°20" 0°51'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 629 7°54' 9027 2°9' 3934 5011 0°9' 1°34' 3013
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 2017 37 401 0°1' 103
Hpj:,:‘RS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1018 2°1 2048' 0°4'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0°34' 1°10° 1048
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°15' 0°48'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 13018 15°1 16°53"' 7°48' 9°33' 11932 5024' 7°10 9°11'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°6' 7°3' 8%5' 2021 3025 4°36' 0033 1°39' 2053'
HP-](;J;,\.’ILMO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4027 5015' 6°7 1°3' 1°58' 2059 0°18' 1023'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 33 3042 4°23' 0°4' 0049 1040 0014
ACSR 477 kemil (HAWK) 1042' 2011 2048' 0°16'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 13014 14°58' 16°53' 7047 9°33' 11934 5024' 7°11 9°14'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°5' 7°3' 8%' 2023 3028 4°39' 0035 1042 2058'
HP-]l;Za-,\.’llO30 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4021 5016' 6°9' 1°5' 201 33 0022 1029’
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 34 3044 4°26' o7 0°53' 1044 0°20"
ACSR 477 kemil (HAWK) 1°43' 2°013' 2051 0°22'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 134 14950 16°48' 7°40 9°28' 11032 5°19' 7°8' 9°14'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°2' 701 8%' 2023 3929 4043 0037 1045' 33
HP—];;—,\.'ILOSO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4025 5015' 6°10' 1°7" 204 37 0027 1°35'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 34 3044' 4028 0°9' 0°57" 1°50" 0°27"
ACSR 477 kemil (HAWK) 1°45' 2°16' 2054' 0°29'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 19°55' 22°0' 24°17" 13°20' 15°29' 17°55' 10°36' 12045' 15°15'
HP-11-1824 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 9950 10°57 12°9" 5038 6°52' 8°15' 3039 4057 6024'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7033 8028 9027" 3047 4051 6°1' 1058 3°4' 4019
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 5°32' 6°16' 7°2' 2017 3°9' 4°' 0°39' 1034 2°36'
ACSR 477 kemil (HAWK) 3041 4011 4°53' 0044’ 1°30' 2°16' 0°49'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 19°53' 21°59' 24°18' 13°20' 15°30" 17°58' 10°37" 12°48' 15°18'
HP-12-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 951" 10°58' 12011 5040 6°56' 8°20" 3043 501" 6°30'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7034 830" 9°30" 3950 4054 6%' 202" 3°9' 4025
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 5°34' 6°18' 7°5' 2020 3°13' 4°11 0°43' 1040 2042
ACSR 477 kemil (HAWK) 3044 4014 4°56' 0049 1°36' 2022 0°1' 0°57"
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 19°44' 21°54' 24°16' 13°16' 15028 17°59' 10°34' 12047 15021
HP-14-1524 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 9048 10°58' 12°12' 5041 6°58' 8024 3046' 5%' 6°36'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 7033 830" 9032 3953 4059 6°11' 2°6' 3015 4033
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 5°34' 6°20' 7°8' 2024 3°18' 4017 0°49' 1046 2950
ACSR 477 kemil (HAWK) 3°46' 4017 501 0°56' 1°43' 2°30' 0°11' 198
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TiPICOS AREA RURAL
POSTES AUTOSOPORTADOS

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento maximo.

4.- Aplica para los siguientes armados:

Bandera Biféasico 13,2 kV

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 70 m . Entre 70 y 120 m Entre 120y 150 m
A B C A B C A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 6°28' 7°55' 9°30" 2°' 3932 5011 0°4' 1031 3°10'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 2013 34 4°0' 0°58'
HP-11-500 .
dan ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1°15' 1°58' 2046'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0030 1°6' 1945
ACSR 477 kemil (HAWK) 0010 0°43'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 6°8' 7°36' 9014 1950 3018 4059 1018 3°0'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 203" 2056' 3053 0053
HP-12-500 .
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 1°7 1°52' 2040'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 0024 101 1041
ACSR 477 kemil (HAWK) 0°8' 0°42'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 14°19' 16°11' 18°15' 8°40' 10°34' 12044’ 6014 8°9' 10021
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°41' 7044 8°51' 2054 403' 5020 1°5' 2°16' 3°36'
HP-;':,:Z?’S ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4957 5°49' 6°46' 1°31' 2°31' 3°36' 0°51" 2°1
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3028 4°10' 4°55' 0°28' 1°17' 2011 0°46'
ACSR 477 kemil (HAWK) 203" 2034' 3014 0043
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 13°59' 15°64' 18°0 8°25' 10021 12°34' 6°1' 7°57" 10°12'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°32' 7°36' 8%45' 2048' 3958 5°16' 1°0" 2012 3034
HP-;.;’:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4950 5043 6°41' 1027 20217 3°34' 0°49' 2°0'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3023 4°6' 4°52' 0°25' 1°15' 2010 0°46'
ACSR 477 kemil (HAWK) 1°59' 2032' 3012' 0°45'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 12058 14°58' 17011 7°37" 9°37" 11°54' 517" 7°17 9°35'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6°0" 7 8020 2022' 3°36" 4057 0037 1053 3018
HP-;':,:‘BS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4024’ 5021 6022 1°7' 2010 3020 0034 1048'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 393 3049 4°38' 0°10' 193 201 0°39'
ACSR 477 kemil (HAWK) 1°45' 2020 3°3' 0°40'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23°35' 26°5' 28°50' 16°26' 18959’ 21°52' 13931 16°4 19°0
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11°55' 13914 14°39' 7°29' 8955 10°32' 5026' 6°56' 837"
HP-Z;\}O% ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 917 10021 11031 5021' 6°34' 7°55' 3029 4°45' 6°11'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°56' 7047 8041' 3°34' 4033 5938 1°54' 2057" 4°6'
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°50' 5023 6°12' 1°55' 2044 3033 0°10' 1°9' 2°8
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 23025' 25056 28°44' 16°19' 18953 21°48' 13025' 15059' 18°58'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 110571 1311 14°37 7027 8955 10°32' 5025 6°56' 8°39'
HP-(lé—&%O ACSR 266,8 kcmil (PARTRIDGE) 914 10°19' 11°30' 5021' 6°35' 7°57" 3029 4047 6014'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°55' 7°46' 8°41' 3934 4035 5040 1955 2059 4°10'
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°49' 5023 6°13' 1°57' 2047 3037 0°14' 1013 2013
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 230 25°36' 28°27" 16°1' 18°38' 21°37' 139" 15947 18°48'
HP-14-1030 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11°39' 132 14°30' 7020 8°50" 10°30' 5020 6°53' 8°38'
daN ACSR 266,8 kcmil (PARTRIDGE) 9% 10°13' 11°26' 5°16' 6°32' 7°56' 3027 4°46' 6°15'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°49' 7042 8°38' 3932 4°34' 542" 1°55' 301" 4°13"
ACSR 477 kemil (HAWK) 4°46' 5021 6°13' 1°58' 2049 3041 0017 1018 2019
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33951 36°59' 40025' 25°0" 28°10' 31°48' 21°31 24°43' 28°25'
HP-11-1824 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17°36' 19°9" 20°50" 12°26' 14°10' 16°' 10°10' 11°57 13°58'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 13958 15014 16°34' 9°30" 10°56" 12931 o021 8°57" 10°38'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 10041 11°39' 12040 6°55' 8°4' 9°18' 57" 6°20" 7°40'
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°50' 8°23' 9°20' 4°55' 5044 6°34' 3010 4°9' 5°8'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33%43' 36°52' 40022 24°54' 28°7 31947 21027 24°41' 28°24'
HP-12-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17°33' 19°7 20049' 12025 14°10' 16°7' 10°10' 11°59' 14°1
daN ACSR 266,8 kcmil (PARTRIDGE) 13956 15013 16°35' 9°30" 1057 12°34' 7028 8959 1041
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 10040' 11°39' 12041 6°56' 8%' 9°21' 5%9' 6°23' 7044
ACSR 477 kemil (HAWK) 7°50' 8°24' 9022' 4°58' 5948 6°38' 3014 4014’ 5014
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33022' 36°35' 40°9' 24°39' 27°55' 31°39' 21°15' 24°31' 28°19'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17024 19°1' 20°45' 12°20" 14°8' 16°%" 10°7" 11°58' 14°2'
HP-(lj:-,\}BZA ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 13°50' 15°8" 16°32' 9028 10957 12°35' o021 9°0" 10°45'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 10°36' 11937 12041 6°56' 87 9o24' 5011 6°26' 7049
ACSR 477 kemil (HAWK) 7049 824 9°23' 5°0' 5951 6°43' 3019 4°20' 5021
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Notas:

ANGULO MAXIMO ADMISIBLE PARA VANOS REGULADORES TIPICOS AREA RURAL
POSTES AUTOSOPORTADOS ESTRUCTURA EN H

1.- Los valores de los angulos se expresan en grados sexagesimales. Celdas vacias indican que, para las condiciones especificas, el poste no puede ser instalado en angulo.
2.- Los célculos se realizaron considerando Eolovano = Gravivano = Vano regulador.

3.- Otras consideraciones: Carga de viento en postes y aisladores incluida, para hipétesis de viento méximo.

4.- Aplica para los siguientes armados:
Horizontal en H 13,2 kV con aisladores tipo poste
Horizontal en H 34,5 kV con aisladores tipo poste

Triangular en H 13,2 kV con aisladores tipo poste
Triangular en H 34,5 kV con aisladores tipo poste

Vano Regulador
Poste Cable M.T. Hasta 200 m . Entre 200 y 250 m Entre 200 y 300 m
A B c A B © A B C
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 11°39' 13°20' 15°17' 8°35' 10°21' 12025' 6°50" 8°38' 10°46'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 6013 7012 818 3044 4°50' 6°5' 2019 3028 4047
HP;}:’:ISOO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4953 5042' 6°37" 2°31" 3028 4032 1°10 2°10 3°19
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3040 4°20' 5°4' 1032 2°19' 3012 0018 109" 2°'
ACSR 477 kemil (HAWK) 301" 330 3959 0°35' 1021' 2°6' 0°3' 0°59'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 11°20° 13°1 14°59' 817 10°3' 128 6°32' 821" 10°29'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 602" 7°0' 87" 3933 4°39' 5054 2°8' 3017 4°36'
HP-;:’:ISOO ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 4943 5932 6°28" 2022 3°18" 4923 1°0" 201 3°10"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 3032 4012 4056 1024 2011 34 0010 1°1 1959
ACSR 477 kemil (HAWK) 2053 3023 3953 027" 1014 2°0" 0°52'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 20°9 22032 25°18' 16044 19°14' 22°9' 14°46' 17°18' 20°18'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11025' 12044’ 14°13' 847" 10014 11°52' 7°15' 8°46' 10°30"
HP-dla].’:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 9°16' 10021 11°34' 648" 81 9°24' 5022' 6°39 87
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°15' 8°' 9°3' 592' 6°1' 7 3044 4°048' 5959'
ACSR 477 kemil (HAWK) 6°30' 6°59' 7°28' 404' 4°49' 5035 2036 332" 4027
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 19947 22°11 24°57" 16°24' 18°53' 21°048' 14°26' 16°58' 19°57"
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 11012 12931 14°1' 8°34' 10°1' 11°40' 7°3' 834" 10°18'
HP-dla2’:‘735 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 995" 10011 11024' 6°37" 7°50" 9°13' 5011 6°29 757"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 7°6' 7°58' 854" 4053' 5952' 6°58' 3036 4°39' 550"
ACSR 477 kemil (HAWK) 6021 6°51' 7021 3955' 4041 5028' 2027 3024 4°20'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 18°58' 21°22' 2409 15°37' 18%' 2102 13040' 16012' 19012
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 10°42' 1202 13°33' 8°5' 9°33' 11013 6°35' 8°' 951"
HP-(;[:I;‘BS ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 8°40 9046' 11°0 6°13' 7027 850" 4047 6°5' 7°34'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 6°46' 7°38 8°36' 4°33' 533 6040 3°16' 4°20 532"
ACSR 477 kemil (HAWK) 6°1' 6°33" 7°4' 3°35' 4023' 5011 2°7" 3°5' 4°3'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 30038' 34°0 37°54' 26°50' 30°19' 34924 24°36' 28°8' 32°19'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17045' 19°31 21°31' 14°56' 16°52' 19°2 13°18' 15°18' 17°34'
HP-i(lj.;li-’\]‘.030 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°37' 16°3 17°40' 12°0 13°35' 15°23' 10°29' 12°9' 14°2'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11°36' 12043 13°56' 17 10°32' 11°65' 7°55' 9°15' 10044
ACSR 477 kemil (HAWK) 10°43' 11°13' 11°44' 817" 9°4' 9°51' 6°49' 7°46' 8°43'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 30°18' 33°39' 37°32' 26°30' 29°59' 3403 24°16' 27°48' 31°58'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17°32' 19°19' 21°19' 14°44' 16°39' 18°50' 13°7 15%%' 17022
HP-:(lji-’\]l.030 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°26' 15°53' 17°29' 11°50' 13025' 15°13' 10°19' 11959’ 13952'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11028 12°35' 13°48' 99’ 10°24' 11047 ToAT 97 10°36'
ACSR 477 kemil (HAWK) 10°35' 1196 11°37' 8°9' 8°56' 9044’ 6°41' 7°38' 8°36'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 29°42' 3302 36°55' 25°56' 29°23' 33027 23°43' 27°14' 31923
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 17°11 18°57' 20°58' 14024 16°19' 18°29' 12°46' 14°46' 17°2'
HP—lljz—’\]‘.030 ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 14°8' 15°35' 17°12' 11°33' 1398 149°55' 1002 11°42' 13°35'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 11013 12020' 13934' 8°54" 10°10' 11°33' 7°33' 8°53" 10022
ACSR 477 kemil (HAWK) 10°21' 10°52' 11°24' 7°55' 843' 9031 6027 7°25' 8°23'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 41°53' 46°17" 51°27" 37°39' 42013 47°35' 35%" 39046' 45°15'
HP-11-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 24023 26°37" 29°8' 21024 23048' 26°31' 19°40' 22°9' 24°58'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 20012 21°59' 23°59' 17028' 19°24' 21°36' 15951 17°53' 20°11'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 16°8' 17°30' 18°59' 13°43' 15014 16°54' 12017 13953' 15°39'
ACSR 477 kemil (HAWK) 15°7" 15°37' 16°8' 12041 13°29' 14°15' 11014’ 12°11' 13°8'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 41028 45°52' 51°1' 37°16' 41°49' 47°10' 34945 39023 44050
HP-12-1324 ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 24°9 26°23' 28°54' 21°11' 23°34' 26°17" 19°26' 21°55' 24°44'
daN ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 20°0 21047 23°47" 17°16' 19013 21024 15°40' 17042' 20°0"
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 15059' 17021 18°50" 13°33' 15°4' 16044 1208 13044' 15°30"
ACSR 477 kemil (HAWK) 14°58' 15°29' 15°59' 12°32' 13°20' 14°7 11°4' 12°2' 12°59'
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 40048' 45°10' 50°17" 36°37" 41°8' 46027 34°7 38%43' 44°8'
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 23°45' 25°59' 28°30" 20048' 23°11' 25°53' 1993 21°32' 24021'
HP_?;}\PM ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 19°40' 21027 23°27" 16°56' 18°53' 21°5' 15021 17022' 19°40'
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 15°42' 1704 18°34' 13°17" 14°48' 16°29' 11°53' 13°28' 15°15'
ACSR 477 kemil (HAWK) 14°42' 15°14' 15°46' 12°16' 13°5' 13°53' 10°48' 11047 12°45'
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