CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: AISLADORES

OBRA NUEVA

AISLADORES

DATOS GENERALES

Cédigo: 10021496
Denominacion:
Unidad de medida:

Und Aportacién:

Subgrupo: Aisladores Compuestos MT

CELSIA

Familia: 121369

AISLADORES COMPUESTOS TIPO PIN 34,5 KV

Referencia:

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: NTC 1285 [IEC 61109)

Caracteristicas Constructivas

Material Aislante: Polimero (Goma de Silicona Tipo
HTV).

El aislador, sus campanas y el ntcleo del mismo, deben
ser de materiales polimeros, de siliconas o polietileno
de alta densidad.

Clase del Aislador : ANSI 55-6

El aislador debera tener un amarre recubierto para
fijacion del conductor semiaislado.

Caracteristicas Eléctricas

Tensién de Servicio (kV): 34,52
Distancia de Fuga (mm): 381
Distancia de Arco (mm): 203

Altura Minima del Pasador (mm): 191

Certificaciones

ISO 9001

ISO 14001

Certificado de Conformidad RETIE

Embalaje

Los aisladores deberan suministrarse limpios, libres de
oxido, grasas o colaminas, el empaque de los aisladores
debera ser en cajas de carton o madera de manera que
les proporcione una proteccion razonable y adecuada a
los mismos en el despacho y en el manejo.

MARCAS:
Los aisladores deben contener en forma permanente y
clara en lugar visible, como minimo, los siguientes
datos:

* Nombre o Marca del Fabricante

« Numero de Lote de Fabricacién

« Afo de Fabricacién

« Ensayo de carga Mecanica en daN, identificado

con la palabra TEST.
+ Identificacion ANSI del Aislador

Cada caja estard marcada con el nimero y tipo de
piezas y el nombre del fabricante.
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