INDICE

SBO01 Detalle ductos, zanjas y rellenos redes de distribucién subterraneas baja tension

SB100 Instalacién dos otres ductos @114 mm (4"), 13,2 kV.

SB101 Instalacion cuatro o seis ductos @114 mm (4"), 13,2 kV.

SB102 Instalaciéon nueve ductos @114 mm (4"), 13,2 kV.

SB200 Instalacién dos o tres ductos @168 mm (6"), 34,5 kV.

SB201 Instalacion cuatro o seis ductos @168 mm (6"), 34,5 kV.

SB202 Instalaciéon nueve ductos @168 mm (6"), 34,5 kV.

SB150 Instalacion canalizacion mixta, 3 ductos @114 mm (4"), 13,2 kV + 3 ductos @168 mm (6"), 34,5 kV.
SB151 Instalacién canalizaciéon mixta, 6 ductos @114 mm (4"), 13,2 kV + 3 ductos @168 mm (6"), 34,5 kV.
SB351 Cables directament enterrados, 13,2 kV.

SB152 Ubicacion separadores de ductos.

SB801 Transicion aéreo - subterraneo MT, cruce de vias.

SB802 Transicion aéreo - subterrdneo MT con cortacircuitos.

SB803 Transicion aéreo subterraneo MT con cortacircuitos en estructura en "H"

SB805 Transicion aéreo - subterraneo BT desde red trenzada.

SB806 Transicion aéreo - subterraneo BT desde bornes de transformador.
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ZONA VERDE

/ Prado / zona verde

Material de la misma excavacion,
compactado cada 15 cm
600 Banda plastica de precaucion, color
amarillo
150
Arena de pefa
100 o
——— Ductos PVC tipo DB-60 o
TDP, @88,9mm (3")
QOI
50 [ | —— Base en arena de pefia
L L
"90 "89" 90" 89" 90" 89" 90~
ANDEN EN CONCRETO
100L
. | — Sub base granular SBG 4
| — Banda plastica de precaucion, color
600 amarillo
150
100 | —— Arena de pefa
Ductos PVC tipo DB-60 o
TDP, @88,9mm (3")
QOI
50[ #+k;i7=l—— Base en arena de pefia
L L
b

90 "89"90" 89" 90" 89" 90

CRUCE DE ViAS

w| 7 o s

| — Base granular BG 2 6 B 600

Banda plastica de precaucion, color

I amarillo

—— Sub base granular SBG 4

—.]—— Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)

] Ductos PVC tipo EB o TDP,
) 288,9mm (3")

DIMENSIONES EN MILIMETROS

Dimensiones minimas

vl —— Base en arena de pefia
L

NOTAS:

1. En general la profundidad minima del ducto superior sera de 60 cm. (Retie, tabla 25.1)

2. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.

3. Diametro minimo para redes secundarias sera de 89 mm (3"). Para acometidas y alumbrado publico el diametro minimo
sera de 60 mm (2")

FECHA | NOMBRE
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ZONA VERDE

200

750 300

914
150

100

50]

/ Prado / zona verde

Banda plastica de precaucion, color
amarillo

Material de la misma excavacion,
compactado cada 15 cm

| — Banda plastica de precaucion, color
rojo

| — Arena de peia

| Ductos PVC tipo DB-60 o TDP, @114 mm (4")

I~ Separador de ductos

#4— Base en arena de pefa

93 114 86 114 93 93 114 86 114 86 114

93

500 700

ANDEN EN CONCRETO

100

N

100

750 | 300

914
150

N

Banda plastica de precaucion, color
amarillo

| — Sub base granular SBG 4

: Banda plastica de precaucion, color

rojo

Arena de pefia

100

| — Ductos PVC tipo DB-60 o TDP, @114 mm (4")

s0]

Separador de ductos
— Base en arena de pefia

93 114 86 114 93 93 114 86 114 86 114

93

500 700
CRUCE DE VIiAS

100

100

150

Banda plastica de precaucion, color

i3] amarillo

I Base granular BG 2 ¢ B 600

750 b

150
914

150

100

] [

93 114 86 114 93 93 114 86 114 86 114

500 700

DIMENSIONES EN MILIMETROS
Dimensiones minimas
NOTAS:

1. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.
2. Diametro minimo de ductos, 114 mm (4") para 13,2 kV.

Banda plastica de precaucion, color
" rojo

l-— Sub base granular SBG 4

w——— Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)
+J— Ductos PVC tipo EB o TDP, @114 mm (4")

- \ Separador de ductos
=I— Base en arena de pefia

3. Por cada dos ductos ocupados se debera instalar un ducto de reserva como minimo. En caso de un solo ducto ocupado se instalara un

ducto adicional de reserva.

DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS

\ ¥ 4 | INSTALACION DOS O TRES DUCTOS @114mm (4"), 13,2 KV
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ZONA VERDE

Prado / zona verde
s

114

750

200

300

X 77 Z 7
| — Banda plastica de precaucion, color
amarillo

Material de la misma excavacion,
compactado cada 15 cm

| — Banda plastica de precaucion, color

150

rojo

100

.
|_— Arena de pefa

34— Ductos PVC tipo DB-60 o TDP, @114 mm (4")

86|

[ Separador de ductos

50

Base en arena de pefia

ANDEN EN CONCRETO

NN,

114

750

100

~

Banda plastica de precaucion, color

100

300

amarillo

“}— Sub base granular SBG 4

| Banda plastica de precaucion, color

150

N

rojo

100

| — Arena de pefia

86|

il — Ductos PVC tipo DB-60 o TDP, @114 mm (4")

|— Separador de ductos

50|

—— Base en arena de pefia

CRUCE DE VIiAS

-
937114 "86" 114" 93

1937114786 114" 86 114" 93]
500 ! 700 !

114

750

100

Banda plastica de precaucion, color

100]

150

N

I~ amarillo

“t—— Base granular BG 2 6 B 600

150

| Banda plastica de precaucion, color
rojo

150

N

#— Sub base granular SBG 4

100

-] Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)

« 1 — Ductos PVC tipo EB o TDP, @114 mm (4")

" | Separador de ductos

2% — Base en arena de pefia

DIMENSIONES EN MILIMETROS
Dimensiones minimas

NOTAS:

1. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.
2. Diametro minimo de ductos, 114 mm (4") para 13,2 kV.
3. Por cada dos ductos ocupados se debera instalar un ducto de reserva como minimo. En caso de un solo ducto ocupado se instalara un

ducto adicional de reserva.

FECHA | NOMBRE
€ DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS Aprobado |JUL2020| F.J.G.
¥ INSTALACION CUATRO O SEIS DUCTOS @114mm (4"), 13,2 KV i
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ZONA VERDE ANDEN EN CONCRETO

[ Prado / zona verde

4 Banda plastica de precaucion, 100

200 / color amarillo \ T
Material de la misma excavacion, - 100

- compactado cada 15 cm r

300
750 Banda plastica de_precaucic’)n, \ 300 750
color rojo ks
150) Sub base granular SBG 4 150
1314 100 Arena de pefia 100 1314

Ductos PVC tipo DB-60 o TDP,
@114 mm (4")

Separador de ductos ———— |

50T i L Base en arena de pefia——— ]

p : p p _— —
19371147 86 114" 86 114" 93 |, 19371147 86' 114" 86 114" 93 |,
! 700 ! ! 700 !

100)6 %@WE}Q/ Banda plastica de precaucion, color

100 amarillo

150 I— Base granular BG 2 6 B 600

750 S Banda plastica de precaucion, color
150 ; rojo
150 — Sub base granular SBG 4

1314 100] [ . sl f Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)
= ) “w-I— Ductos PVC tipo EB o TDP, @114 mm (4")

R \ Separador de ductos

I— Base en arena de pefia

v

L
193"114" 86 114" 86 114" 93 |

DIMENSIONES EN MILIMETROS
Dimensiones minimas

NOTAS:
1. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.
2. Diametro minimo de ductos, 114 mm (4") para 13,2 kV.

3. Por cada dos ductos ocupados se debera instalar un ducto de reserva como minimo. En caso de un solo ducto ocupado se instalara un
ducto adicional de reserva.

FECHA | NOMBRE

g “. [ DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS

) Aprobado | JUL 2020 F.J.G.
\ ¥ Vi INSTALACION NUEVE DUCTOS @114mm (4"), 13,2 KV
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ZONA VERDE

300

1000 450

1218
150

100

50]

ANDEN EN CONCRETO

| —

/ Prado / zona verde

“1 — Banda plastica de precaucion, color

amarillo

Material de la misma excavacion,
compactado cada 15 cm

Banda plastica de precaucion, color
rojo

Arena de pefia

[—— Separador de ductos

I—— Base en arena de pefia

100

200

1000| 450

1218
150

N

100

s0]

CRUCE DE VIiAS

| —

Banda plastica de precaucion, color

- amarillo

l — Sub base granular SBG 4

Banda plastica de precaucion, color
rojo

| — Arena de pefia
| — Ductos PVC tipo DB-60 o TDP, @168 mm (6")

I— Separador de ductos

— Base en arena de pefia

100
200

91" 168 35 168 91 91" 168 35 168 35 168 91
550 750
/stalto //%ncre}/ Asﬁ% Con%

300

N

150

1000

1218
150

N

100

s0]

91 91 168 3p 168 37 168

750

91

DIMENSIONES EN MILIMETROS

Dimensiones minimas
NOTAS:

1. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.

2. Diametro minimo de ductos, 168 mm (6") para 34,5 kV.

3. Por cada dos ductos ocupados se debera instalar un ducto de reserva como minimo. En caso de un solo ducto ocupado se instalara un
ducto adicional de reserva.

L—

Banda plastica de precaucion, color
amarillo

4— Base granular BG 2 6 B 600

Banda plastica de precaucion, color
rojo

I-— Sub base granular SBG 4

—=—1— Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)
»1— Ductos PVC tipo EB o TDP, @168 mm (6")
|~ Separador de ductos

“#— Base en arena de pefia

| — Ductos PVC tipo DB-60 o TDP, @168 mm (6")

FECHA | NOMBRE
DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS Aprobado |JUL2020| F.J.G.
INSTALACION DOS O TRES DUCTOS @168mm (6), 34,5 KV it
Revisiéon  |JUL2020| AMR.
. , NORMA SB200
NORMA DE CONSTRUCCION REDES SUBTERRANEAS
REV. 1 HOJA 1/1




ZONA VERDE

1000

1418

300

450

150

100

32[

50]

ANDEN EN CONCRETO

/ Prado / zona verde

Banda plastica de precaucion, color

+ amarillo

| Material de la misma excavacion,
compactado cada 15 cm

2| Banda plastica de precaucion, color

rojo

| — Arena de pefia

:1— Ductos PVC tipo DB-60 o TDP,

@168 mm (6")

[— Separador de ductos

“—— Base en arena de pefia

1000

1418

100
200

450

150

100

~

~

CRUCE DE VIAS

91" 168 35 168 91

550

7| — Banda plastica de precaucion, color

amarillo

| — Sub base granular SBG 4

Banda plastica de precaucion, color

rojo

| — Arena de pefa

| Ductos PVC tipo DB-60 o TDP,
@168 mm (6")

[— Separador de ductos

+—— Base en arena de peia

91

1000

100
200

300
150
150
100

i G |

~

N

32

50]_

DIMENSIONES EN MILIMETROS
Dimensiones minimas

NOTAS:

1. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.
2. Diametro minimo de ductos, 168 mm (6") para 34,5 kV.
3. Por cada dos ductos ocupados se debera instalar un ducto de reserva como minimo. En caso de un solo ducto ocupado se instalara un

ducto adicional de reserva.

1418

Banda plastica de precaucion, color

-4+ amarillo

i f— Base granular BG 2 6 B 600

Banda plastica de precaucion, color

—— Sub base granular SBG 4

1— Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)
I—— Ductos PVC tipo EB o TDP,

@168 mm (6")

‘ .4~ Separador de ductos

Base en arena de pefia

91

FECHA | NOMBRE
DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS Aprobado |JUL2020| F.J.G.
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ZONA VERDE

Prado / zona verde

ANDEN EN CONCRETO

1618

KAaes,
300 { — Banda plastica de precaucion, color / // QJOO
amarillo S '
200
Material de la misma excavacion,
450 compactado cada 15 cm
1000 | — Banda plastica de precaucion, color —_| 450 11000
rojo
150 Sub base granular SBG 4 150
1618 100 Arena de pefia 100
Ductos PVC tipo DB-60 o TDP,
32[ @168 mm (6") 32
2T i — Separador de ductos — T30
50T ] Base en arena de pefia ——— | TSO
191 168 '35 168 33 168 91} 191 168 32 168 33 168 911
! 750 ! ! 750 !
CRUCE DE VIiAS
woﬁﬁ Banda plastica de precaucion, color
200 I~ amarillo
300 +— Base granular BG 2 6 B 600
1000 o Banda plastica de precaucién, color
150 rojo
1— Sub base granular SBG 4
1618 s1— Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)

. * Ductos PVC tipo EB o TDP, @168 mm (6")

|7 Separador de ductos

1— Base en arena de pefia

168 35 168 33 168

191

DIMENSIONES EN MILIMETROS
Dimensiones minimas

NOTAS:

750

1. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.
2. Diametro minimo de ductos, 168 mm (6") para 34,5 kV.
3. Por cada dos ductos ocupados se debera instalar un ducto de reserva como minimo. En caso de un solo ducto ocupado se instalara un

ducto adicional de reserva.

FECHA | NOMBRE
DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS Aprobado |JUL2020| F.J.G.
INSTALACION NUEVE DUCTOS @168mm (6"), 34,5 KV i
Revieion |JUL2020( AMR.
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ZONA VERDE
200
750| 3°
1218 150)
100
114
250
136
168
50
91" 168 35 168 35 168 9
750
CRUCE DE VIiAS
w0 |77 ks Lo )
100] b o
150
750|
150
1218 1%0|
100
114
250
136
168
50
91" 168 '35 168 39 168 91
750

DIMENSIONES EN MILIMETROS

Dimensiones minimas

NOTAS:

[

/

Prado / zona verde

amarillo

Material de la misma excavacion,
compactado cada 15 cm
Sub base granular SBG 4 —|

P Banda plastica de precaucion, color —_|

rojo

Arena de pefia

@114 mm (4")

| ———— Separador de ductos

Ductos PVC tipo DB-60 o TDP,

2168 mm (6")

Base en arena de pefia

“I— Base granular BG 2 6 B 600

— Sub base granular SBG 4

—~1— Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)
+—1— Ductos PVC tipo EB o TDP, @114 mm (4")

> Separador de ductos

=— Base en arena de pefia

1. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.
2. Diametro minimo de ductos, 114 mm (4") para 13,2 kV y 168 mm (6") para 34,5 kV.
3. Por cada dos ductos ocupados se debera instalar un ducto de reserva como minimo. En caso de un solo ducto ocupado se instalara un

ducto adicional de reserva.

Banda plastica de precaucion, color

Ductos PVC tipo DB-60 o TDP,

ANDEN EN CONCRETO

/////////?’/

— |

\

150

100

750

136

14

250

168

50

1218

91 168 168 91

32

| — Banda plastica de precaucién, color amarillo

il — Banda plastica de precaucion, color rojo

/“1— Ductos PVC tipo EB o TDP, @168 mm (6")

32

750

FECHA | NOMBRE
a b DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS
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1341

ZONA VERDE Prado / zona verde ANDEN EN CONCRETO
o3 N PUBR R s P L. >
— Banda plastica de precaucion, color % KAdii
200 ] amarillo / ///'//"///// :00
| Material de la misma excavacion, 100
compactado cada 15 cm L
750 300 : Sub base granular SBG 4 —— 300 | 750
+—— Banda plastica de precaucion, color rojo —
150 - 150
B Arena de pefia -
1341 100 100
Ductos PVC tipo DB-60 o TDP,
14 @114 mm (4") 14
86 86
14 Separador de ductos 114
59 D : 59
| _—— Ductos PVC tipo DB-60 o TDP, —_| o
168 2168 mm (6") 168
50 & ——— Base en arena de pefia ———| 50
91" 168 '35 168 35 168 91
750
CRUCE DE ViAS
100; Banda plastica de precaucion, color
100 [~ amarillo
150 3 Base granular BG 2 6 B 600
750 b Banda plastica de precaucion, color
150 rojo
150 I— Sub base granular SBG 4
1341 100 ++— Concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)
114 ~— Ductos PVC tipo EB o TDP, @114 mm (4")
86 {
114
> Separador de ductos
59
168 — Ductos PVC tipo EB o TDP, @168 mm (6")
50 I— Base en arena de pefia

DIMENSIONES EN MILIMETROS
Dimensiones minimas

NOTAS:
1. Aplican los requisitos del numeral 25.7.2 del Retie.
2. Diametro minimo de ductos, 114 mm (4") para 13,2 kV y 168 mm (6") para 34,5 kV.

3. Por cada dos ductos ocupados se debera instalar un ducto de reserva como minimo. En caso de un solo ducto ocupado se instalara un

ducto adicional de reserva.

FECHA | NOMBRE
n DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS
| N INSTALACION CANALIZACION MIXTA, 6 DUCTOS 114 mm (4") 13,2 KV | Aprobado |JUL2020| F.J.G.
Y/ +3 DUCTOS 168 mm (6") 34,5 KV Utma_ | 11 2020| AMR.
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DIMENSIONES EN MILIMETROS
Dimensiones minimas

NOTAS:

UN CIRCUITO

200 | — Banda plastica de precaucion, color amarillo

| — Material de la misma excavacion,
compactado cada 15 cm

400
950 ‘| — Banda pléastica de precaucién, color rojo
150 Barrera en concreto 25 MPa
K 5 cm espesor
| — Arena de pefa
200 /Cable aislado MT, ceritificado para
enterramiento directo
50

— Base en arena de pefia

VARIOS CIRCUITOS

200

| — Banda plastica de precaucién, color amarillo

400
950

Material de la misma excavacion,
compactado cada 15 cm

| — Banda plastica de precaucion, color rojo

150

Barrera en concreto 25 MPa
5 cm espesor

200

|—— Arena de pefia

| Cable aislado MT, certificado para
enterramiento directo

50

Base en arena de pefia

~
-

60 600 60

1. El cable utilizado debe ser certificado para enterramiento directo.

2. Se restringe el uso de cable directamente enterrado sélo a proyectos que no tengan proyeccion urbanistica o en zonas rurales.
También se permitira su uso en casos de urgencia o emergencia, siempre con autorizaciéon del operador de red.

3. Los cables de un mismo circuito estaran unidos unos con otros mediante amarras plasticas, instaladas cada metro lineal.

FECHA | NOMBRE

CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS, 13,2 kV Aprobado |JUL2020| F.J.G.

REDES DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA MEDIA TENSION

itima | juL2020| AMR.
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Pared de la
excavacion

Base en
arena

Separador de
ductos

NOTAS:

1. Los separadores de ducto vienen para diferentes cantidades y diferentes diametros de los ductos en configuracién modular, en la
figura se muestra instalacién para seis ductos. Se debera instalar el tipo de separador correspondiente.

2. Distancia maxima entre separadores de ductos sera de 1,50 m.

3. Distancia minima entre uniones de ductos y separadores de ductos sera de 30 cm.

R FECHA | NOMBRE

\ ¥ 4 UBICACION SEPARADORES DE DUCTOS Aprobado | JUL 2020) F.J.G.

itima | juL2020| AMR.

A " NORMA SB152
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Terminal
premoldeado
tipo exterior

6m

Curva PVC —|

Conector tipo |

cufia

Soporte cable A
aislado

DETALLE CONEXION TERMINALES Y DPS

£ —

&EA)

Cable MT aislado
XLPE

Bota termoencogible
3 salidas

Tubo galvanizado
RMC 4" 6 6" x 6m
asegurado con 3
abrazaderas

DETALLE ENTRADA DE TUBO AL SUELO

—/

Union PVC sobresale
por encima del nivel
del suelo

Curva PVC —

Dado de concreto con
punta adiamantada
para prevenir
acumulacion de

Dado de concreto con
punta adiamantada.
ver detalle

tipo A

| T Cajade paso MT

FECHA | NOMBRE
TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO MT PARA CRUCE DE ViAs | AProbado |JUL2020| F.J.G.
itima | juL2020| AMR.
- : NORMA SB801
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Curva PVC —

Dimensiones en metros

Terminal
premoldeado
tipo exterior

Cable MT aislado
XLPE

Bota termoencogible
3 salidas

Tubo galvanizado
RMC 4" 6 6" x 6m
asegurado con 3
abrazaderas

Dado de concreto con
punta adiamantada.
ver detalle

Soporte cable A
aislado

DETALLE CONEXION TERMINALES, DPS
Y CORTACIRCUITOS

nector tipo

DETALLE ENTRADA DE TUBO AL SUELO

+

Y
&
AN
Union PVC sobresale

por encima del nivel
del suelo

Dado de concreto con
punta adiamantada
para prevenir
acumulacion de
humedad

\

\

Curva PVC —

Ly

| Caja de paso MT
tipo A

FECHA | NOMBRE
TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO MT CON CORTACIRCUITOS | AProbado | JUL2020] F.J.G.
itima | juL2020| AMR.
: ; NORMA SB802
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Curva PVC —

-

Dimensiones en metros

NOTAS:

Terminal
premoldeado
tipo exterior

Cable MT aislado
XLPE

Bota termoencogible

|~ 3 salidas

u

Tubo galvanizado
RMC @4" 6 6" x 6m
asegurado con 3
abrazaderas

Dado de concreto con
punta adiamantada.
ver nota 1

Soporte cable
aislado

Bajante puesta
a tierra

Conector tipo

Caja de paso MT
tipo A

1. Se debera instalar dado de concreto con punta adiamantada a la llegada del ducto al suelo. Ver detalle en norma SB802

FECHA | NOMBRE
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Red secundaria
entorchada

IMC de 6 m,
/ ver nota 1

Conector de perforacion
de aislamiento

/ Cinta bandit 3/4"

Capacete
galvanizado
DETALLE CONEXION A RED SECUNDARIA
Tubo galvanizado —

Dado de concreto con
punta adiamantada.
ver nota 2

Caja de paso BT
tipoDO6 E

Curva PVC —

NOTAS:
1.

Para red secundaria el tubo bajante sera de minimo @3", para acometidas y alumbrado publico el tubo bajante sera de minimo &2"

2. Se debera instalar dado de concreto con punta adiamantada a la llegada del ducto al suelo. Ver detalle en norma SB806

FECHA | NOMBRE
| TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO BT Aprobado |JUL2020| F.J.G.
.y DESDE RED TRENZADA it
1/ 4 pitima_ |suL2020 AMR.
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DETALLE CONEXION VARIOS CONDUCTORES
POR FASE A TERMINAL SECUNDARIO
DE TRANSFORMADOR

Terminal
secundario del
transformador

Fijacion con
tornillo, tuerca,
arandela plana y
arandela de
presion

Terminal
bimetalico

/ Transformador
>

Cinta con color de
indicacion de fase

Cableado

/ secundario

Capacete DETALLE ENTRADA DE TUBO AL SUELO

galvanizado A

Tubo galvanizado

IMC de 6 m, \\// > i
1 |
/ ver nota N\ ’\\\<\\{< /\

Dado de concreto con
punta adiamantada
para prevenir
acumulacion de
humedad

Y

Union PVC sobresale
L' por encima del nivel —f

del suelo

Curva PVC —
Cinta bandit 3/4"

Dado de concreto con ! f
punta adiamantada. ‘\/\—
ver detalle

Caja de paso BT
tipoDG6 E

NOTAS:
1. Para red secundaria el tubo bajante sera de minimo @3", para acometidas y alumbrado publico el tubo bajante sera de minimo @2"

FECHA | NOMBRE
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