CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
"ELSIA GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FUACIONES
DATOS GENERALES
Cddigo: 532 551 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacién: Terminal exterior contractil en frio de 15 kV para 1/0 AWG.
Denominacion reducida: TE-15-1/0
Unidad de medida: P Aportacion: CELSIA Referencia:
Cddigo de especificacion: SP070901 Cédigo de plano: PM07090101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

1ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberdan suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de cartén que lo
protejan de dafios ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacidn:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Mdxima tension fase-tierra de disefio.

Maximo y minimo tamafio del conductor.

Mdximo y minimo didmetro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificacién se mantendra inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cdéd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cod.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterrdaneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
“E A GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FUACIONES
DATOS GENERALES
Codigo: 532 554 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacién: Terminal exterior contractil en frio de 15 kV para 4/0 AWG.
Denominacién reducida: TE-15-4/0
Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:
Codigo de especificacién: SP070901 Cddigo de plano: PM07090101 Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacion, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

1ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberan suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de cartén que lo
protejan de dafios ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacidn:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Mdxima tension fase-tierra de disefio.

Mdéximo y minimo tamafio del conductor.

Maximo y minimo didmetro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificaciéon se mantendrd inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdéd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FIJACIONES
DATOS GENERALES
Cddigo: 475 076 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacion: Terminal exterior contractil en frio de 15 kV para 500-750 MCM.
Denominacioén reducida: TE-15-500-750
Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:
Cddigo de especificacion: SP070901 Cddigo de plano: PM07090101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberan suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de carton que lo
protejan de dafios ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacion:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Maxima tension fase-tierra de disefio.

Madximo y minimo tamafio del conductor.

Maximo y minimo didmetro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificacidn se mantendra inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cod.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
"E A GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FIJACIONES
DATOS GENERALES
Cddigo: 532 564 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacién: Terminal interior contractil en frio de 15 kV para 1/0 AWG.
Denominacion reducida: TI-15-1/0
Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:
Cddigo de especificacion: SP070901 Cddigo de plano: PM07090101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberan suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de cartén que lo
protejan de dafos ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacion:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Mdxima tension fase-tierra de disefio.

Méximo y minimo tamafio del conductor.

Maximo y minimo didmetro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificaciéon se mantendrd inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdod.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
"E A GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FIJACIONES
DATOS GENERALES
Cddigo: 532 565 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacidn: Terminal interior contractil en frio de 15 kV para 4/0 AWG.
Denominacion reducida: TI-15-4/0
Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:
Cddigo de especificacion: SP070901 Cddigo de plano: PM07090101 Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

1ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberan suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de carton que lo
protejan de dafios ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacion:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Mdxima tension fase-tierra de disefio.

Maximo y minimo tamafio del conductor.

Mdximo y minimo didmetro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificacién se mantendra inalterable ante la
accién de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cdéd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdéd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FIJACIONES
DATOS GENERALES
Cadigo: 475 894 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacion: Terminal interior contractil en frio de 15 kV para 500-750 MCM.
Denominacion reducida: TI-15-500-750
Unidad de medida: P Aportacidn: CELSIA Referencia:
Cadigo de especificacion: SP070901 Cddigo de plano: PM07090101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

1ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberdn suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de cartén que lo
protejan de dafios ocasionados durante el transporte y en
empagques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacidn:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Mdxima tension fase-tierra de disefio.

Mdximo y minimo tamafio del conductor.

Maximo y minimo didametro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificacion se mantendra inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cod.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
“E A GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FIJACIONES
DATOS GENERALES
Cddigo: 532 553 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacién: Terminal exterior contractil en frio de 35 kV para 1/0 AWG.
Denominacion reducida: TE-35-1/0
Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:
Cddigo de especificacion: SP070901 Cddigo de plano: PM07090101 Edicién: 01

CARACTERISTI

CAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberdn suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de carton que lo
protejan de dafos ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacion:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacién.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Maxima tension fase-tierra de disefio.

Maximo y minimo tamafio del conductor.

M3dximo y minimo didmetro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificacion se mantendra inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdod.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT
“E A FIACIONES
DATOS GENERALES
Cddigo: 532 560 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacion: Terminal exterior contractil en frio de 35 kV para 4/0 AWG - 500 MCM
Denominacion reducida: TE-35-4/0-500
Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:
Cddigo de especificacion: SP070901 Cédigo de plano: PM07090101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segin Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberan suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de carton que lo
protejan de dafios ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacion:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

M3dxima tension fase-tierra de disefio.

Madximo y minimo tamafio del conductor.

Maximo y minimo diametro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificacidn se mantendra inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cod.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
"E A GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FIJACIONES
DATOS GENERALES
Codigo: 532 561 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacion: Terminal interior contractil en frio de 35 kV para 1/0 AWG.
Denominacién reducida: TI-35-1/0
Unidad de medida: P Aportacién: EPSA Referencia:
Cddigo de especificacion: SP070901 Cddigo de plano: PM07090101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

1ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberan suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de cartén que lo
protejan de dafios ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacion:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Maxima tension fase-tierra de disefio.

Méximo y minimo tamafio del conductor.

Maximo y minimo didmetro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificacion se mantendrd inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
"E A GRUPO: TERMINALES PARA CABLES EN LSMT FIJACIONES
DATOS GENERALES
Cddigo: 532 566 Subgrupo: Terminales Familia: 121 369
Denominacién: Terminal interior contractil en frio de 35 kV para 4/0 AWG - 500 MCM
Denominacion reducida: TI-35-4/0-500
Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:
Cddigo de especificacion: SP070901 Cédigo de plano: PM07090101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: IEEE STD 48

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segiin Anexo A.

Alcance

Incluye un kit que contiene todos los accesorios necesarios para su
instalacién, un manual de instrucciones para el correcto montaje y
una bolsa verde para depositar los residuos. La unidad de empaque
contendra un juego de tres terminales.

Certificaciones

1ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los terminales deberan suministrarse limpios, libres de suciedades,
grasas o de otros agentes contaminantes, en cajas de cartén que lo
protejan de dafos ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan
de la humedad durante el almacenamiento.

Marcas:

Los terminales deben estar permanentemente marcados de forma
legible con la siguiente informacion:

Nombre del fabricante.

Tipo y nimero de designacion.

Fecha de fabricacion.

Numero de clase segun IEEE.

Clase de aislamiento.

Mdéxima tension fase-tierra de disefio.

Mdéximo y minimo tamafio del conductor.

Madximo y minimo didmetro de aislamiento del conductor.
BIL.

Cualquier marca o identificacién se mantendrd inalterable ante la
accion de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura,
contaminacion, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas subterraneas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




