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1. OBJETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los
requisitos de calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer los
conductores aislados normalizados previstos para la utilizacién en las lineas subterrdneas de
baja tension de CELSIA.

En adelante a este tipo de conductores aislados para lineas subterraneas de baja tensién
se les denominara “conductores”.
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2. ALCANCE
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La presente especificacion tiene por alcance los materiales indicados en la tabla 1.

Tabla 1
Alcance
Caddigo Material
532 324 Conductor aislado XLPE 500 MCM
532 325 Conductor aislado XLPE 4/0 AWG
532 326 Conductor aislado XLPE 1/0 AWG
532 327 Conductor aislado XLPE #2 AWG
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3.  REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los conductores, objeto de esta especificacion, se ajustaran integramente a las normas
cuya lista se adjunta en el anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicion

a la sefalada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso
de pedido, la edicion vigente en la fecha del mismo.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los conductores de que trata esta especificacion seran instalados en las redes subterraneas
B.T. de CELSIA. bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2

Condiciones Ambientales

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0 — 3 000
Ambiente tropical Contaminacion Normal
Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96 / 90
T t . Min. P . Max. (°C
emperaturas in. / Prom. / Max. (°C) 15 / 26 /40
de O — 1 000 msnm
Temperaturas: Min. / Prom. Max. (°C

peratu ' / Max. (5C) 10 /20 / 35
de 1 000 — 2 000 msnm
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (°C

peratu ' x. (5C) 5 /15 /30
de 2 000 — 3 000 msnm
Velocidad maxima del viento (km/h) 100
Velocidad maxima promedio de viento 60
(km/h)

Tabla 3
Caracteristicas Eléctricas del Sistema
Sistema Primario de Distribucion
Tensiones nominales de linea (V) 13 200 - 34 500
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Numero de fases 2 - 3
Conexién en la Subestacion Eléctrica Y aterrizada
Frecuencia (Hz) 60

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor debera demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un
sistema de Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales
de operacion y produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9 00f1: Sistemas de Gestion de calidad - Modelo de garantia de calidad en
disefio, produccion, instalacion y servicio.

NTC ISO 14 001: Sistemas de gestion ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y
prevencion de la contaminacién, cumplimiento de la reglamentacién ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentaciéon relativa a
la fabricacion, y el fabricante se obliga a poner a su disposicion estos antecedentes.
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4. CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES AISLADOS

4.1 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

El material conductor sera aluminio aleacion de la serie 8000, clase B, compuesto de
alambres de aluminio segun las normas NTC 360 (ASTM B 230).

El conductor debe ser de la calidad suficiente para cumplir los requerimientos de
composicion  quimica, propiedades mecanicas, propiedades eléctricas y dimensionales

sefialadas en esta especificacion.

Estos conductores seran fabricados con un hilo central arrollado de una o mas capas de
hilos arrollados helicoidalmente.

Las soldaduras realizadas en los conductores estaran de acuerdo a lo establecido en la
norma NTC 308 (ASTM B231).

El arrollamiento de las diferentes capas de los alambres deberd estar de acuerdo a lo
establecido en la norma NTC 308 (ASTM B 231).

Los conductores estaran aislados con un nivel de tensibn de 600 V mediante una capa de
polietileno reticulado.

Asi mismo, el aislante estara cubierto con una capa protectora de PVC.
4.2 CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

4.2.1Conductor

El conductor cumplirda con las caracteristicas dimensionales especificadas en la norma
NTC 308 (ASTM B 231) y NTC 1099-1 (ICEA S-95-658). En la siguiente tabla se
resumen las principales caracteristicas dimensionales de los conductores:
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Tabla 4
Caracteristicas Dimensionales
Conductor 500 MCM 4/0 AWG 1/0 AWG #2 AWG
Secciones
Total (MCM) 500 211,6 105,6 66,36
Total (mm?) 253,3 107,2 53,5 33,6
Composicion
N2 alambres 37 19 19 7
Diametro alambres (mm) 2,95 2,68 1,89 2,47
Diametro nominal conductor
20,65 13,41 9,45 7,41
(mm)
N2 de capas 3 2 2 1
Clase de aluminio B
La variacibn en el area de la seccibn no debe ser nunca inferior al 98% del area
especificada. Las tolerancias permitidas en cuanto al diametro medio del conductor seran
del +/-1%.

Las caracteristicas dimensionales de los alambres de aluminio se ajustaran a lo indicado en
la Norma NTC 360 (ASTM B 230).

La longitud de las bobinas serd la indicada por CELSIA y tendrd una tolerancia de - 0 %
/ +0,5 % de la longitud del pedido.

4.2.2Aislamiento

El aislamiento de los conductores aislados para lineas subterraneas de B.T. sera de
polietileno reticulado (XLPE), valido para una temperatura de servicio del conductor de 90
°C en servicio normal, y de 250 °C para cortocircuito de duracion maxima de 5 segundos.

El aislamiento contara con una cubierta de proteccion que estarda constituida por una mezcla
termoplastica de PVC, fin de evitar posibles dafios en el
durante el manejo y tendido del mismo.

con el aislamiento del cable

Los espesores del aislamiento y la cubierta estaran de acuerdo con lo establecido en la
norma NTC 1099-1 (ICEA S-95-658). Los espesores del aislamiento y de la cubierta
de PVC se indican a continuacion:
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Tabla 5
Espesores del Aislamiento
Conductor 500 MCM 4/0 AWG 1/0 AWG #2 AWG
Espesor Aislamiento XLPE (mm) 1,65 1,40 1,40 1,14
Espesor Cubierta PVC (mm) 1,65 1,14 1,14 0,76

4.3 CARACTERISTICAS MECANICAS

Las caracteristicas mecanicas de los conductores aislados se ajustardn a lo establecido en

la Norma NTC 308 (ASTM B 231), cuyos principales valores estan indicados en la
siguiente tabla:
Tabla 6
Caracteristicas Mecanicas

Conductor 500 MCM | 4/0 AWG | 1/0 AWG #2 AWG
Carga de Rotura (daN) 2 4 050 =1 700 > 334 2 599
Peso del Aluminio a 20 °C (daN/m) 0,6829 0,2893 0,1443 0,0907
Coeficiente de Dilatacién Lineal (°C™! 6

23,0 x 10

)

Las caracteristicas mecéanicas de los alambres de aluminio se ajustardn a lo establecido en
la Norma NTC 360 (ASTM B 230), cuyos principales valores se indican a continuacion:

Tabla 7

Caracteristicas Mecanicas

Conductor 500 MCM | 4/0 AWG | 1/0 AWG | #2 AWG
Diametro de Alambre de Aluminio (mm) 2,95 2,68 1,89 2,47
Elongacion Minima en 250 mm (%) 1,7 1,6 1,6 1,6
Resistencia a la Tensién en MPa

Individual 165 170 185 175
Media del Lote 175 180 195 185
Densidad a 20 °C kg/m? 2705
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4.4 CARACTERISTICAS ELECTRICAS
De acuerdo con la norma NTC 308 (ASTM B 231), la resistencia de los hilos de

aluminio, asi como la de los conductores, no deben superar los valores indicados en la
siguiente tabla.

Tabla 8

Caracteristicas Eléctricas

Conductor 500 MCM | 4/0 AWG | 1/0 AWG | #2 AWG

Resistencia Eléctrica con C.C a 20

< 0,114 < 0,269 < 0,538 < 0,856
°C (Q/km) Para Todo el Conductor
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5.  ENSAYOS

5.1 CUBIERTA

5.1.1 Ensayos de calidad del material
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Los conductores deberan satisfacer los ensayos que se establecen en la Norma ASTM
D1248 y que se indican a continuacion:

e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo

5.1.2 Ensayos

de
de
de
de

densidad

relacion de fluido

contenido de carbén negro

tensiébn de rotura y elongacion a la rotura

térmico de fragilidad

de
de
de
de

resistencia a la rotura por estrés medio ambiental
resistencia a la rotura por estrés térmico

factor de disipacion y constante dieléctrica
estabilidad a la inmersion en agua

del tamafio de las particulas

de

coeficiente de absorcién

Eléctricos

La cubierta debera cumplir con los ensayos eléctricos especificados en la
D2655, los cuales se resumen a continuacion:

e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo
e Ensayo

de
de
de
de
de
de

voltaje con corriente

resistencia del aislamiento

voltaje con corriente continua

requerimientos de absorcién acelerada del agua
distorsién por calor

resistencia a las radiaciones solares y al agua.

5.2 CONDUCTOR

norma ASTM

Los conductores deberan satisfacer los ensayos de recepcibn que se establecen en la
Norma NTC 308 (ASTM B 231) y que se indican a continuacion:

e Ensayo de rangos de rotura del conductor
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e Ensayo de densidad

e Ensayo de masa y resistencia eléctrica
e Ensayo de dimensiones del conductor

e Ensayo de resistencia de los conductores

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los conductores aislados avisara con 15 dias de antelacion al inspector de
CELSIA la fecha de realizacion de los ensayos para que estos se realicen en presencia de
este.

CELSIA podra declinar la realizacion de estos ensayos para que sea el propio fabricante el
que los realice con la consiguiente entrega de resultados.

Los ensayos de recepcion de los alambres de aluminio utilizados en la construccion del
conductor se realizaran conforme a lo establecido en la Norma NTC 360 (ASTM B 230).

La seccion de los alambres de aluminio no sera inferior al 98 % de la seccion indicada
en el apartado 4.2 del presente documento.

La resistencia de los alambres de aluminio después del cableado sera inferior a la indicada
en el apartado 4.4 de la presente especificacion.

La medida de la resistencia indicada se realizard conforme a lo establecido en la Norma
NTC 469 (ASTM B193).

La carga de rotura del conductor, si la rotura se produce a una distancia mayor de 25,4
mm de los puntos de amarre, sera superior a lo indicado en el apartado 4.3 de este
documento. Si esta se produce a una distancia menor de 25,4 mm de los puntos de
amarre, la carga de rotura debera ser superior al 95 % de la indicada en el apartado 4.3
del presente documento.

Los alambres a probar en el ensayo de recepcion se extraeran de una longitud de cable,
previamente separada de la bobina, de al menos, 4 m.

Para la toma de probetas se desechara el primer metro de la punta del cable.

El peso del conductor se realizara en una bascula de precision que sera calibrada y
contrastada periédicamente y cuantas veces lo exija CELSIA.

El pesado del conductor se realizara pesando primero la bobina vacia y la bobina con su
conductor. La diferencia entre las dos pesadas dara el peso real del conductor. Dividiendo
el peso real del conductor por su longitud se obtiene el peso por metro, el cual debera
de coincidir con el tedrico del conductor con una tolerancia de +/- 2 %.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Se rechazard la bobina si no es satisfactorio alguno de los ensayos anteriores.

El muestreo y la aceptacion o rechazo de un lote de bobinas se regira de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tabla 9
Muestreo y Aceptacion
Tamaiio
T A | T i | | Ti
amaio del Muestra amano de la| acumulado Aceptado Rechazado ipo
lote muestra de la Muestreo
muestra
2 a8 - 2 - 0] 1 Simple
9 a 15 - 3 - 0 1 Simple
16 a 25 - 5 - 0 1 Simple
Primera 5 5 0 2
26 a 50 Doble
Segunda 5 10 1 2
Primera 8 8 0 2
51 a 90 Doble
Segunda 8 16 1 2
Primera 13 13 0 3
91 a 150 Doble
Segunda 13 26 3 4

En caso de doble muestreo, los ensayos a realizar sobre la segunda muestra podran
limitarse repitiendo, exclusivamente, los que hayan sido objeto de fallo en Ila primera
muestra.

El fabricante, en los casos de rechazo de un lote, tendrd la opcién de ensayar cada
bobina y presentar a una nueva recepcion aquellas que hayan cumplido los requisitos para
su aceptacion.
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MARCAS

Sobre la cara externa de cada lateral de la bobina debera marcarse, en una placa
metélica de identificaciéon, la siguiente identificacion como minimo:

e Peso neto de la bobina (sin conductor).
e Peso del conductor.

e Longitud del conductor.

e Tamafio del conductor

e Tipo de conductor y tensién de servicio.

e Nombre del fabricante y lote de fabricacion.
e Nombre de CELSIA.

e Numero del contrato 6 pedido.

e Fecha de fabricacion (AAAA-MM-DD).

Sobre la capa protectora del aislamiento debera marcarse de forma indeleble los siguientes
datos:

e Fabricante.

o Designacién completa del cable.

e Tension de servicio

e Afio de fabricacion (por medio de las dos ultimas cifras)
e Nombre y anagrama de la empresa registrada en el pais
e Seccion del conductor.

e Numeracion de cada metro de longitud.

La marca de la seccion del conductor se repetirda a intervalos que no excedan 610 mm.
Todas las otras marcas se repetirdn a intervalos que no excedan un metro.

La marca no podrd ser realizada por grabado o relieve sobre la cubierta. La separacién
entre marcas no sera superior a 1 m para la designacion y 5 m para el resto de los
datos.
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7. ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econdémica adjuntara toda la documentacion que considere
oportuna para una definicion lo mas exacta posible de los conductores a suministrar,
incluyendo como minimo la que se indica a continuacién.

e Ficha técnica de los conductores aislados, adjunta en el anexo 2 de la presente
especificacion.

e Lista de excepciones a la presente especificacion.

e Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

e Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad 1SO 9001

o Fotocopia de certificado del sistema de gestion ambiental NTC ISO 14001

e C(Catalogo comercial de los conductores aislados de baja tension.
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

MATERIAL

Conductor aislado y bobina segun la presente especificacion, incluido transporte hasta los
almacenes de CELSIA. La bobina podra ser recuperada por el fabricante una vez utilizado
el conductor.

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacion especifica:

e Cronograma estimado para la fabricacién, inspeccion y entrega del conductor.
e Manual de garantia de Calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcion basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccion.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los conductores aislados
e Copia e informe de los ensayos realizados a los conductores.

ENSAYOS
Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcion establecidos

en el apartado 5 del presente documento.

CONDICIONES DE SUMINISTRO

El conductor se suministrara en bobinas que protejan de dafios en el transporte y
manipulacion.

Cada bobina no alojar& mas de una sola longitud de conductor.

La longitud de conductor, en cada bobina, sera igual a la indicada en el pedido con una
tolerancia de =0 % / +5 %.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conductores Aislados Para Lineas Subterraneas B.T. Version O
25/06/2020



\/

CELSIA

Pag. 18

Los tamafios de los embalajes para los conductores seran acordados entre el fabricante y
CELSIA.

En la parte exterior del embalaje tendrd impresas las sefiales de aviso
necesarias para garantizar que la mercancia se manipule correctamente.

Cada suministro contara con una etiqueta en la que constara:

e Nombre o marca registrada del fabricante

e Cantidad de elementos que contiene el paquete
e Peso unitario y peso total del suministro en kg
e Fecha de fabricacion

e Fecha de entrega

e Direccion del destino

e Pais de origen

e Designacion de CELSIA.

El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los
conductores, hasta el lugar que indique CELSIA.
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 10
Normas de Referencia
Norma Fecha Titulo
NTC 360 . . .
2009 Alambre de aluminio serie 8000 para usos eléctricos
(ASTM B230)
NTC 308 2005 Conductores de Aluminio aleacién serie 8000 cableado
(ASMT B231) concéntrico
NTC 1099-1 .
Cables de Potencia de 2000V o menos para
(ICEA S-95- 2005 o , .
distribucién de energia eléctrica
658)
NTC 469 2006 Método de ensayo para la determinacion de la
(ASTM B193) resistividad de materiales conductores eléctricos
Standard Specification For Polyethylene Plastics Molding
ASTM D1248 2005 . .
And Extrusion Materials.
Standard Specification For Crosslinked Polyethylene
ASTM D2655 2006 ) )
Insulation For Wire And Cable Rated O To 2 001 V.
RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
ISO 9001 2015 Sistema de gestion de la calidad. Requisitos
Sistema de gestion ambiental. Requisitos con orientacion
NTC-ISO 14001 2015
para su uso

El fabricante deberad indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior
edicion a la sefialada en esta especificacién, considerandose valida y aplicable al contrato,
en caso de pedido, la edicion vigente en la fecha de este.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cédigo fabricante:

\/
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Material

Designacién:

Codigo: Conductor aislado XLPE 500 kcmil

532 324

Noma Especificado Ofertado
NTC 308

Caracteristicas Constructivas (ASMT B231)

Material conductor: Aluminio 1350

Material aislante: XLPE

Material chaqueta: PVC

Nimero de alambres: 37

Clase de aluminio: B

Caracteristicas Dimensionales

Seccion total: (mm?) 253,3

Total kemil: 500

Didmetro de alambres: (mm) 2,95

Didmetro nominal conductor: (mm) 20,65

Numero de capas: 3

Espesor aislante: (mm) 1,65

Espesor de la cubierta: (mm) 1,65

Caracteristicas Eléctricas | < 0,114

Resistencia eléctrica con C.C. a 20 °C todo el conductor: (Q/km)

Caracteristicas mecanicas 1,7

Elongacion minima en 250 mm: (%) 165

Resistencia a la tension (individual): (MPa) 175

Resistencia a la tension (media del lote): (MPa) 2705

Densidad a 20 °C: (kg/m?) 2 4 050

Carga de rotura: (daN) 0,6829

Peso del aluminio a 20 °C (daN/m) 23,0 x 107

Coeficiente de dilatacion lineal (°C™')

Embalaje

Longitud del conductor: (m)

Peso de la bobina: (kg)

Certificaciones Si

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) Si

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Opcional

Certificacion 1SO 14001: (Opcional )

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:

Cédigo fabricante:

Material

\/

CELSIA

Designacién:
Cédigo:

Conductor

aislado XLPE 4/0 AWG

Norma

Caracteristicas Constructivas
Material conductor:

532 325

Especificado

Ofertado

NTC 308
(ASMT B231)

Material aislante: Aluminio 1350
Material chaqueta: XLPE
Numero de alambres: PvC
Clase de aluminio: 19

B
Caracteristicas Dimensionales
Seccién total: (mm?) 107,2
Total MCM: 211,6
Didmetro de alambres: (mm) 2,68
Didametro nominal conductor: (mm) 13,41
Numero de capas: 2
Espesor aislante: (mm) 1,40
Espesor de la cubierta: (mm) 1,14
Caracteristicas Eléctricas | < 0.269
Resistencia eléctrica con C.C. a 20 °C todo el conductor: (Q/km) 2
Caracteristicas mecanicas 1,6
Elongacion minima en 250 mm: (%) 170
Resistencia a la tensién (individual): (MPa) 180
Resistencia a la tension (media del lote): (MPa) 2705
Densidad a 20 °C: (kg/m?3) > 1 700
Carga de rotura: (daN) 0,2893
Peso del aluminio a 20 °C (daN/m) 23,0 x 107
Coeficiente de dilatacion lineal (°C™')
Embalaje
Longitud del conductor: (m)
Peso de la bobina: (kg)
Certificaciones Si
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) Si
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) -
Certificacion 1SO 14001: ( Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conductores Aislados Para Lineas Subterraneas B.T. Version O

25/06/2020




\/

CELSIA

Pag. 24
FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cédigo fabricante:

Material

Designacion: -

- Conductor aislado XLPE 1/0 AWG
Caodigo:

532 326

Norma Especificado Ofertado

NTC 308
Caracteristicas Constructivas (ASMT B231)
Material conductor: Aluminio 1350
Material aislante: XLPE
Material chaqueta: PVC
Numero de alambres: 19
Clase de aluminio: B
Caracteristicas Dimensionales 535
Seccién total: 2 ’

eccion total: (mm?) 105.6
Total MCM:

- 1,89
Didmetro de alambres: (mm) 545
Diametro nominal conductor: (mm) i
Numero de capas: 2
Espesor aislante: (mm) 1,40
Espesor de la cubierta: (mm) 1,14
Caracteristicas Eléctricas
Resistencia eléctrica con C.C. a 20 °C todo el conductor: (Q/km) | £0,538
Caracteristicas mecanicas
Elongacion minima en 250 mm: (%) 1,6
Resistencia a la tensién (individual): (MPa) 185
Resistencia a la tension (media del lote): (MPa) 195
Densidad a 20 °C: (kg/m3) 2705
Carga de rotura: (daN) > 884
Peso del aluminio a 20 2C (daN/m) 0,1443
Coeficiente de dilatacion lineal (°C™') 23,0 x 10°¢
Embalaje
Longitud del conductor: (m)

Peso de la bobina: (kg)

Certificaciones Si
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) Si
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Opcional
Certificacion I1SO 14001: (Opcional)

Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conductores Aislados Para Lineas Subterraneas B.T. Version O
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cédigo fabricante:
Material
Designacion: -
- Conductor aislado XLPE #2 AWG
Caodigo:
532 327
Norma Especificado Ofertado
NTC 308

Caracteristicas Constructivas (ASMT B231)
Material conductor: Aluminio 1350
Material aislante: XLPE
Material chaqueta: PVC
Numero de alambres: 7
Clase de aluminio: B
Caracteristicas Dimensionales
Seccion total: (mm?) 33,6
Total MCM: 66,36
Didmetro de alambres: (mm) 2,47
Diametro nominal conductor: (mm) 7,41
Numero de capas: 1
Espesor aislante: (mm) 1,14
Espesor de la cubierta: (mm) 0,76
Caracteristicas Eléctricas | < 0,856
Resistencia eléctrica con C.C. a 20 °C todo el conductor: (Q/km)
Caracteristicas mecanicas 16
Elongacion minima en 250 mm: (%) 175
Resistencia a la tensién (individual): (MPa) 185
Resistencia a la tension (media del lote): (MPa) 5705
Densidad a 20 °C: (kg/m3) > 599
Carga de rotura: (daN) 0_0907
Peso del aluminio a 20 °C (daN/m) 2

. o oot 23,0 x 107
Coeficiente de dilatacion lineal (°C™')
Embalaje
Longitud del conductor: (m)
Peso de la bobina: (kg)
Certificaciones Si
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) Si
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Opcional
Certificacion I1SO 14001: (Opcional)
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conductores Aislados Para Lineas Subterraneas B.T. Version O
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ANEXO 3: PLANOS

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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DIAMETRO NOMINAL DEL CONDUCTOR

CAPA 3
CAPA EXTERNA EN POLIETILENO
RETICULADO XLPE RESISTENTE A LA INTEMPERIE -
Y AL TRACKING ISOMETRICO

escala SIN

CAPA 2.
CAPA INTERNA EN POLIETILENO
RETICULADO XLPE

CAPA 1.
CONDUCTOR EN ALUMINIO AAAC
Y BLOQUEO CONTRA MIGRACION

LONGITUDINAL DE HUMEDAD

CORTE TRANSVERSAL
escala 1:2
CARACTERISITICAS DIMENSIONALES
Conductor | 500 MCM | 4/0 AWG | 1/0 AWG |  #2 AWG
Secciones
Total (MCM) | 500 | 2116 | 1056 | 66,36
Total (fAm | 2533 | 1072 | 535 | 33.6
Composician
N® alambres 37 19 19 7
Didmetro alambres (mm) 2,95 2,68 1,89 2,47
Diametro nominal conductor (mm) 20,65 13,41 9,45 7,41
N® de capas 3 2 2 1
Clase de aluminio B
CARACTERISTICAS DEL AISLAMIENTO
Espesor Aislamiento XLPE (mm) | 1,65 1.4 \ 1.4 \ 1,14
Espesor Cubierta  PVC (mm) | 1,65 1,14 | 114 | 0,76

FECHA | NOMBRE

CONDUCTOR AISLADO XLPE Aprobado | JUNIO-20 FUG.
\ / itima. | Junio20|  AMR.

cODIGO PM03060101
CELSIA NORMA DE MATERIALES
REV. HOJA 111
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