Fusibles tipo
bayoneta

Buje inserto
doble

Soportede
parqueo

Notas

Terminales BT
sumergibles

1.  El transformador debera permitir la instalacion de DPS por el lado de AT, ya sea con bujes insertos dobles, o utilizando un transformador

tipo malla con bujes de entrada y salida.
2. Los terminales secundarios deben ser del tipo sumergible.
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VISTA EN PLANTA
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Cable MT

Terminal BT
== sumergible
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Escalera

Bajante a
- tierra DPS
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DETALLE CONEXION PRIMARIA

Asignacion de fase

DETALLE CONEXION BT EN TERMINAL SUMERGIBLE

Tapén de
proteccion

Terminal
sumergible
instalado en
transformador

Pasta antioxidante

Terminal de
compresion

de la conexién

Tornillo y arandela
belleville

Cinta de color para
asignacion de fase

precendente

Marquilla en acrilico
indicando circuito y

Y 4
/?&'?:V con cinta de color .
——g \’“‘(\/ / caja 0 nodo

Capuchon para sellado
Marquilla en acrilico,

indicando usuario a
conectar

Marquilla asignacion
de fase

Iy,
PR

%——’ﬂl Buje doble

Terminal enchufable
tipo codo

DPS enchufable
tipo codo
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