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ANEXO B3

AMORTIGUADORES

B3.1 AMORTIGUADORES

MANUAL DE REDES ELECTRICAS AEREAS MT
Memoria — Anexo B3 Version 0 28/09/2020



\Z

CELSIA
Pag. 2

B3.1.1 CRITERIOS DE UTILIZACION

Se proyectara el uso de amortiguadores tipo Stockbridge, en zona rural, cuando se necesite
emplear tensiones mecéanicas mayores a las indicadas en la tabla 23 del apartado8.2 de la
Memoria. Sin embargo, tales tensiones no deberan superar a las sefialadas en la Tabla
B3.1y la longitud de los vanos no debera exceder a las consignadas en la Tabla B3.2 para
el conductor correspondiente.

TablaB3.1
Limites especiales de tensién en los conductores
Porcentajes de la carga de rotura (% CR)
Conductor
Viento Viento Temperatura | Temperatura Temg;rrit:ra EDS | CHS
méaximo | reducido minima méaxima excepcional
ACSR 336,4 MCM
(LINNET) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 | 22,5
ACSR 266,8 MCM
(PARTRIDGE) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 | 22,0
ACSR 4/0 AWG
(PENGUIN) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 | 23,5
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 | 22,5
AAAC 394,5 MCM
(CANTON) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 | 19,0
AAAC 312,8 MCM
(BUTTE) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 | 19,0
AAAC 246,9 MCM
(ALLIANCE) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 | 18,5
AAAC 123,3 MCM
(AZUSA) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 | 18,5
TablaB3.2
Vanos maximos admisibles por conductor
Conductor Vano
ACSR 477 MCM (HAWK) m
ACSR 336,4 MCM (LINNET) 563 m
ACSR 266,8 MCM (PARTRIDGE) 502 m
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 453 m
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 320 m

Nota: En caso de requerir vanos de mayor longitud que los sefialados, se recomienda adoptar medidas especiales
de control para el fenémeno de las vibraciones edlicas.

B3.2 CANTIDAD Y UBICACION DE AMORTIGUADORES
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El criterio para la distribucién de los amortiguadores es el siguiente:
Tabla B3.3
Cantidad de amortiguadores tipo Stockbridge
Valor del Esfuerzo EDS
vano < 4 daN/mm?2 4 daN/mm? - 5 daN/mm?2 > 5 daN/mmz2
150 — 500 m - 1 2
>500 m 4

Nota:Los valores tabulados corresponden a la cantidad de amortiguadores en cada extremo del vano. Aplica para
conductores ACSR.

El esfuerzo EDS viene dado por la siguiente expresion:

G = Toeps
EDS ST
donde:
OEDSs:! Esfuerzo de conductor en la hipotesis EDS (daN/mm?)
Toeps:  Componente horizontal de la tension del conductor en la hipotesis EDS (daN).
ST: Area de la seccion transversal total del conductor (mm2).

La separacion del amortiguador, respecto al punto de fijacion del conductor,se calculara asi:

E =0,0013d |22
Pe
T
E'=0,0022-d |25
Pe
donde:
E: Distancia entre el punto de fijacion del conductor y el primer amortiguador (m)
E" Distancia entre el punto de fijacién del conductor y el segundo amortiguador (m)
d: Diametro total del conductor (mm)
Toeps:  Componente horizontal de la tension del conductor en la hip6tesis EDS (daN)
Pc: Peso unitario propio del conductor (daN/m).

MANUAL DE REDES ELECTRICAS AEREAS MT
Memoria — Anexo B3 Version 0 28/09/2020



\/

CELSIA
Péag. 4

Figura B3.1. Localizacién de amortiguadores tipo Stockbridge
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TablaB3.4
o L, Cantidad de ) . . L,
Limite Tension . Distancia para instalacion
- Amortiguadores .
Zona Conductor Mecéanica de amortiguadores (m) Vano
. . por cada extremo
Hipotesis EDS
del vano E e
2 0,55 0,95 150-500
0 ) :
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 24% 2 0.50 0.85 >500
2 0,80 1,40 150-500
0, 1 3
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 24% 2 077 1.30 >500
. 2 0,95 1,60 150-500
0 \ '
A ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 24% 2 0.95 1.60 >500
. 2 1,07 1,80 150-500
0 ) .
ACSR 336,4 kcmil (LINNET) 24% 2 108 183 ~500
. 2 1,25 2,13 150-500
0 ) ,
ACSR 477 kemil (HAWK) 24% 2 17 515 500
2 0,57 0,98 150-500
0, 1 3
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 24% 7 0.52 0.88 >500
2 0,82 1,40 150-500
o \ ,
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 24% 2 0.80 137 >500
. 2 0,95 1,61 150-500
0, ] ’
B ACSR 266,8 kemil (PARTRIDGE) 24% 2 0.96 162 >500
. 2 1,07 1,82 150-500
0 ) .
ACSR 336,4 kemil (LINNET) 24% 2 108 783 500
. 2 1,26 2,15 150-500
0 ) :
ACSR 477 kemil (HAWK) 24% a4 157 516 2500
2 0,58 1,00 150-500
o , .
ACSR 1/0 AWG (RAVEN) 24% 2 0.55 0.93 >500
2 0,83 1,41 150-500
0, ’ 3
ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) 24% 2 0.83 141 >500
. 2 0,95 1,61 150-500
0 ) .
C ACSR 266,8 kcmil (PARTRIDGE) 24% 2 0.96 162 >500
. 2 1,07 1,82 150-500
0 ) :
ACSR 336,4 kcmil (LINNET) 24% a2 108 183 500
. 2 1,27 2,15 150-500
0 , .
ACSR 477 kemil (HAWK) 24% 2 128 2.16 >500
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