N/

CELSIA

Pag. 1

ANEXO Al

TABLAS DE CONSTANTE DE REGULACION

PROYECTO TIPO LINEAS ELECTRICAS AEREAS BT TRENZADAS
Memoria — Anexo Al Version 0 18/07/2011



N/

CELSIA

Pag. 2
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Cuédruplex 4/0

CELSIA
Regulacion de Tensién para Redes BT
CONDUCTOR TE'\(I\%ION FP=0,8 FP=0,9 FP=1

Circuito monoféasico

Triplex #2 0,0039185 -P-L|0,0038263 -P-L|0,0036581 -P-L

Triplex 1/0 240 0,0025601 -P-L|0,0024678 -P-L|0,0022996 -P-L

Al Triplex 4/0 0,0014084 -P-L|0,0013161 -P-L| 0,001148 -P-L
Circuito trifasico

Cuadruplex 1/0 208 0,0016192 -P-L|0,0015578 -P-L|0,0014459 -P-L

0,0008953 -P-L|0,0008339 -P-L| 0,000722 -P-L

Nota General: Los valores de la impedancia de la linea (Z) utilizados en la realizacion de
esta tabla se han calculado utilizando el valor de la resistencia del conductor en corriente
alterna a 60°C (Reo).
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