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Celda para transformador en aceite

Celda para transformador seco

Boéveda / Local para transformador en aceite

Subestacion en local tipo interior - Transformador en aceite

Subestacion en local tipo interior - Transformador seco

Transformador en celda y celda de proteccion instalados en local separado de la edificacion

Transformador tipo pedestal instalado en exterior
Foso colector de aceite para transformadores convencionales en aceite

Foso colector de aceite para transformadores tipo pedestal
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VISTA EN PLANTA
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Frente de la celda —/

Dimensiones en milimetros

Notas
1. Las dimensiones mostradas son minimas.
Para celdas con un ancho mayor igual a 130 cm las puertas seran de dos naves.

Foso colector de

— aceite. Ver norma

CTS107

2.

3. Lacelda se debe instalar en un local con cerramiento a prueba de fuego y debe cumplir los requisitos del numeral 450-C de la NTC 2050.

4. Todo transformador con aceite dieléctrico, instalado sobre el suelo, cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA debera tener un foso
colector de aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar. (RETIE 23.1 - v)
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VISTA ISOMETRICA
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Domo para expulsion

Frente de la celda —/

Dimensiones en milimetros

Notas

1. Las dimensiones mostradas son minimas.

2. Para celdas con un ancho mayor igual a 130 cm las puertas seran de dos naves.

3. Ellado de alta del transformador debera instalarse hacia la parte posterior de la celda.
4

Tapa removible para
| —— paso de conductores
MTy BT

| Lado de alta tension
hacia atras de la celda

Los transformadores tipo seco de capacidad mayor a 112,5 KVA se deben instalar en un cuarto de transformadores resistente al fuego
segun norma NTC 2050, articulo 450 parte Ill. Se exceptuan los transformadores con aislamiento clase 155 o superior (aislamiento tipo F

o H), y encerrados completamente, excepto por las aberturas de ventilacion. NTC 2050, numeral 450.21

\/

CELSIA

FECHA | NOMBRE
CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO Aprobado |JUL2020| F.J.G.
gtima, | juL 2020 AMR.
3 ) NORMA CTS101
NORMA DE CONSTRUCCION REDES SUBTERRANEAS
REV. 1 HOJA 1/1




VISTA ISOMETRICA
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VISTA EN PLANTA

Damper

— Sefal preventiva

Tuberia IMC para

150

ﬂ—<7

Barrera removible
en acrilico o malla

Muro resistente

/ﬁ al fuego

Limite de

—— aproximacion
técnico

metalica puesta a tierra
Limite de
~—— aproximacién
Distancia [ 13,2 kV ] 34,5 kV restringido
a 200 300 Limite de
y 700 800 2000 aproximacion
z 1500 1800 seguro
\ Barra o manija
Dimensiones en milimetros antipanico

Notas
1. Las dimensiones mostradas son minimas.
2. Altura minima del local = 1,90 m

Foso colector de aceite.
Ver norma CTS107

Caja de inspeccion

4. Todo transformador con aceite dieléctrico, instalado sobre el suelo, cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA debera tener un foso
colector de aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar. (RETIE 23.1, lit. v)

No o

para el cableado eléctrico.

No se muestra la losa superior, la cual también debe tener caracteristicas de resistencia al fuego
El local debe cumplir con los requisitos del numeral 450 parte Ill, norma NTC 2050.
Dentro del local del centros de transformacion NO se deben construir cajas de inspeccién eléctrica, Unicamente se construyen carcamos
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VISTA |SOMETR|CA Local interior para

tranformador en aceite.
/ Ver norma CTS102
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Puerta en /
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Local interior para

tranformador en aceite.
VISTA EN PLANTA / Ver norma CTS102
|
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/
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T
elda de Limite de
t dCe/ldal_ge y proteccion del %¥ a'pro‘ximacic')n
entrada/salida s ¢ transformador técnico
Celda de \ XX
medida MT Limite de
+— aproximacion
restringido
Limite de
Distancia | 13,2 kV | 34,5 kv aproximacion
X 200 300 seguro
y 700 800
z 1500 1800
Dimensiones en milimetros
Notas

1. Las dimensiones mostradas son minimas.
2. Cuando las celdas contengan equipos por la parte posterior debe existir una distancia minima de trabajo de 750 mm. Las distancias
minimas mostradas son para celdas que no requieren acceso por la parte posterior.
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VISTA FRONTAL - CORTE

Celda de entrada/salida . Celda de proteccion
seccionador diplex Celda de medida del transformador
/ Ver nota 3 / /
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EEEE R
2,30m [ A
£ ik
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®
A \ |
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Carcamo cortafuego Carcamo

Notas
1. Las dimensiones mostradas son minimas.
2. Cuando las celdas contengan equipos por la parte posterior debe existir una distancia minima de trabajo de 750 mm. Las distancias

minimas mostradas son para celdas que no requieren acceso por la parte posterior.
3. Enlainstalacion de celdas y tableros la distancia al techo no debe ser menor de 60 cm, o las distancias de seguridad definidas por el

fabricante. RETIE Seccién 20.23.4
4. Las distancias minimas mostradas aplican para otras configuraciones de celdas de MT.
5. Parainstalacién de transformadores aislados en aceite en local se debe cumplir con norma NTC 2050 articulo 450 parte IIl.
6. Todo transformador con aceite dieléctrico, instalado sobre el suelo, cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA debera tener un foso

colector de aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar. (RETIE 23.1, lit. v)
7. El espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como minimo una abertura de 90° de las puertas de celdas y tableros con bisagras.
8. Cuando se presenten dos trenes de celdas, el espacio de trabajo entre los frentes de éstas sera de 3 m.
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Celda transformador
seco. Ver norma
CTS101

Puerta en
celosia

VISTA ISOMETRICA

/ Carcamo

/S

Ductos de
entrada
204" min

1600

Limite de aproximacion y

técnico

\ Limite de aproximacion

restringido

Dimensiones en milimetros

Notas
1. Las dimensiones mostradas son minimas.
2.

Limite de aproximacion
seguro

Distancia | 13,2 kV | 34,5 kV
X 200 300
y 700 800
z 1500 1800

minimas mostradas son para celdas que no requieren acceso por la parte posterior.

Cuando las celdas contengan equipos por la parte posterior debe existir una distancia minima de trabajo de 750 mm. Las distancias
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VISTA FRONTAL - CORTE
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Carcamo —/

Notas

1. Las dimensiones mostradas son minimas.

2. Cuando las celdas contengan equipos por la parte posterior debe existir una distancia minima de trabajo de 750 mm. Las distancias
minimas mostradas son para celdas que no requieren acceso por la parte posterior.

3. Enlainstalacion de celdas y tableros la distancia al techo no debe ser menor de 60 cm, o las distancias de seguridad definidas por el
fabricante. RETIE Seccién 20.23.4

4. Las distancias minimas mostradas aplican para otras configuraciones de celdas de MT.

5. Los transformadores tipo seco de capacidad mayor a 112,5 KVA se deben instalar en un cuarto de transformadores resistente al fuego
segun norma NTC 2050, articulo 450 parte |ll. Se exceptian los transformadores con aislamiento clase 155 o superior (aislamiento tipo F
o H), y encerrados completamente, excepto por las aberturas de ventilacion. NTC 2050, numeral 450.21

6. El espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como minimo una abertura de 90° de las puertas de celdas y tableros con bisagras.

7. Cuando se presenten dos trenes de celdas, el espacio de trabajo entre los frentes de éstas sera de 3 m.
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VISTA ISOMETRICA

Celda proteccién

Celda transformador transformador
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CTS100
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Distancia | 13,2 kV | 34,5 kV
X 200 300
Dimensiones en milimetros y 700 800
z 1500 1800
Notas

1. Las dimensiones mostradas son minimas.

2. Cuando el local sea construido dentro de la edificacion debera ser resistente al fuego con puertas resistentes al fuego cumpliendo los
requisitos de la norma NTC 2050 articulo 450 parte Ill

TRANSFORMADOR EN ACEITE EN CELDA Y CELDA DE FECHA | NOMBRE
PROTECCION TRANSFORMADOR, INSTALADOS EN LOCAL Aprobado |JUL2020| F.J.G.
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VISTA FRONTAL - CORTE

Celda Transformador

en aceite. Ver norma Celda de proteccion
CTS100 del transformador
Ver nota 3 /
3
i
2,30m
min

Céarcamo —/

Notas

1.
2.
3.

Las dimensiones mostradas son minimas.

La celda del transformador debe quedar enfrentada a la puerta de la subestacion.

En la instalacién de celdas y tableros la distancia al techo no debe ser menor de 60 cm, o las distancias de seguridad definidas por el
fabricante. RETIE Seccién 20.23.4

Se permite instalar transformadores en aceite en un local exterior a la edificacion, que no cumpla con lo establecido en la norma NTC
2050 articulo 450 parte Ill, siempre y cuando el local del transformador y su contenido NO ofrezcan riesgo de incendio a otros edificios o
instalaciones, y el local se utilice Unicamente para suministrar el servicio de electricidad y su interior sea accesible sélo a personas
calificadas.

Todo transformador con aceite dieléctrico, instalado sobre el suelo, cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA debera tener un foso
colector de aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar. (RETIE 23.1, lit. v)
Dentro del local de centros de transformacion NO se deben construir cajas de inspeccién eléctrica, Unicamente se construyen carcamos
para los cables eléctricos

El espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como minimo una abertura de 90° de las puertas de celdas y tableros con bisagras.
La separacion entre las celdas y las paredes de local debe ser minimo de 10 cm.
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Notas

1. El transformador debera constar de bujes primarios dobles por fase para permitir la instalacion de DPS premoldeados.

VISTA ISOMETRICA

Transformador
pedestal

)

U Caja de paso
Caja de paso secundaria

primaria

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL

Fusible de expulsién
tipo bayoneta

Conmutador

— baja

=

o
Bujes de media \ Soporte de J

tension dobles. - parqueo
b Ver nota 1

2. La malla de cerramiento y el transformador se deben conectar a la malla de puesta a tierra.
3. Todo transformador con aceite dieléctrico, instalado sobre el suelo, cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA debera tener un foso
colector de aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar. (RETIE 23.1, lit. v)

Terminal

tension

™~ Mallade

cerramiento

FECHA | NOMBRE
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VISTA EN PLANTA

y

 p——— g ———

“— ] Ver

Ducto de desagie,

norma CTS108

Caja de paso g//‘V ~ 1500
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Ductos red MT/(u \ Ductos BT
204" minimo 22" min
VISTA FRONTAL
eeumre prarain | 2500 min
o]

Dimensiones en milimetros
Notas

1.

2.
3.
4

Las dimensiones mostradas son minimas.
La distancia minima a edificaciones sera de 2 metros
La distancia minima a depdsitos de combustible sera de 6 metros.

| f va a trampa de aceite
| ] | Lo L]

Foso colector de aceite.

En zonas de aparcamiento de vehiculos, cuando el transformador se encuentre préximo al borde de la calzada, y pueda sufrir por ello
riesgo de golpes de vehiculos durante la maniobra de aparcamiento, se instalaran bolardos de proteccion. Estos tendran una
separacion maxima de 1,5 metros que impidan el acceso de vehiculos entre ellos. La altura de los bolardos de proteccion sera al

menos de 1 metro sobre el nivel del piso.

Para instalaciéon de centros de seccionamiento tipo pedestal aplican las mismas distancias minimas y requisitos.
Para instalacion de transformadores tipo pedestal en locales interiores aplican los requisitos y distancias minimas de la norma CTS102.

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL INSTALADO EN EXTERIOR

FECHA | NOMBRE

- Aprobado |JUL2020| F.J.G.
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Pared de la
=" edificacion

\ 2000 \

Escaleras

! 4000 1

Dimensiones en milimetros

Notas

1. Las dimensiones mostradas son minimas.

2. Ladistancia minima a edificaciones sera de 2 metros

3. Ladistancia minima a depdsitos de combustible sera de 6 metros.

4. En zonas de aparcamiento de vehiculos, cuando el transformador se encuentre préximo al borde de la calzada, y pueda sufrir por ello
riesgo de golpes de vehiculos durante la maniobra de aparcamiento, se instalaran bolardos de proteccién. Estos tendran una
separacion maxima de 1,5 metros que impidan el acceso de vehiculos entre ellos. La altura de los bolardos de proteccion sera al
menos de 1 metro sobre el nivel del piso.

5. Parainstalacién de centros de seccionamiento tipo pedestal aplican las mismas distancias minimas y requisitos.

6. Para instalacién de transformadores tipo pedestal en locales interiores aplican los requisitos y distancias minimas de la norma CTS102.
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Via de desplazamiento y
soporte transformador en

Grava, cubre
toda la rejilla

Rejilla galvanizada

soporte de grava

Nivel de terreno

Ductos pasantes
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drenaje @2" min.
Pendiente minima 1,5%
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FOSO COLECTOR DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES
CONVENCIONALES EN ACEITE
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Notas

VISTA EN PLANTA

Grava, cubre

toda la rejilla ~

Rejilla galvanizada

soporte de grava N

- -

Distancia segln
soporte o ruedas del
transformador

VISTA EN CORTE

Trampa de
aceite

‘i

N\

i

8220255200570 0007020750 02020 ¢

Fle————r B
O et T
%

S 7

Relleno en roca Solado
muerta compactada

Tubo metélico galvanizado
drenaje @2" min.
Pendiente minima 1,5%

Nivel maximo
de agua

Nivel maximo
de aceite

&WM¥ Llave galvanizada

de desagiie

1. Todo transformador con aceite dieléctrico, instalado sobre el suelo, cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA debera tener un foso
colector de aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar. (RETIE 23.1, lit. v)

2. Se debera garantizar que las paredes en concreto reforzado del foso colector soportan el peso del transformador.

3. Enlos planos del proyecto se debera ubicar la trampa de aceite respectiva.

FECHA | NOMBRE
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Pedestal, base del

Grava, cubre transformador

toda la rejilla

Rejilla galvanizada
soporte de grava

Compartimientos de
salida MT y BT

Nivel de terreno

Ductos de entrada
MT, 234" min

Ductos de salida BT,
2" min

Base transformador en
concreto reforzado

Tubo metélico galvanizado
drenaje @2" min.
Pendiente minima 1,5%

N

Trampa de
aceite

Cajas de entrada y
salida de cables
MTy BT

Notas

1. Todo transformador con aceite dieléctrico, instalado sobre el suelo, cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA debera tener un foso
colector de aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar. (RETIE 23.1, lit. v)

2. Las cajas de entrada y salida de cables deben coincidir con los compartimientos respectivos del transformador.

3. Enlos planos del proyecto se debera ubicar la trampa de aceite respectiva.

FECHA | NOMBRE

TIPO PEDESTAL Ultima

FOSO COLECTOR DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES Aprobado | JUL 2020 F.J.G.
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VISTA EN PLANTA

|
Grava, cubre _3_
P Ancho del
toda la rejilla \ 0-0-0, ymmm —
transformador
R RE
Largo del
%% transformador
G
Rejilla galvanizada 5
soporte de grava
A A
A N
Ductos de entrada r -
MT, 284" min — Ductos de salida BT,
@2" min
CORTEA - A’ Trampa de
aceite
N
_SK Nivel maximo

de agua

Nivel maximo

de aceite

Solado de desaglie
Tubo metalico galvanizado
Relleno en roca drenaje @2" min.
muerta compactada Pendiente minima 1,5%

Notas

1. Todo transformador con aceite dieléctrico, instalado sobre el suelo, cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA debera tener un foso
colector de aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar. (RETIE 23.1, lit. v)
2. Las cajas de entrada y salida de cables deben coincidir con los compartimientos respectivos del transformador.

3. Enlos planos del proyecto se debera ubicar la trampa de aceite respectiva.

Llave galvanizada

FOSO COLECTOR DE ACEITE PARA TRANSFORMADORES
CONVENCIONALES EN ACEITE

FECHA | NOMBRE

Aprobado |JUL 2020 F.J.G.
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Fusibles tipo
bayoneta

Buje inserto
doble

Soportede
parqueo

Notas

Terminales BT
sumergibles

1.  El transformador debera permitir la instalacion de DPS por el lado de AT, ya sea con bujes insertos dobles, o utilizando un transformador

tipo malla con bujes de entrada y salida.
2. Los terminales secundarios deben ser del tipo sumergible.

FECHA | NOMBRE

TRANSFORMADOR SEMI SUMERGIBLE Aprobado | JUL 2020| F.J.G.
gtima, | juL 2020 AMR.
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VISTA EN PLANTA

N N

Cable MT

Terminal BT
== sumergible

DPS codo |
enchufable

—

Terminal codo
enchufable

VISTA ISOMETRICA, CORTE

Escalera

Bajante a
- tierra DPS

TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE
INSTALADO EN CAMARA TIPO 4

FECHA | NOMBRE

Aprobado

JUL 2020 F.J.G.

Ultima

Revision |JUL2020| A.M.R.
A ; NORMA CTs110
NORMA DE CONSTRUCCION REDES SUBTERRANEAS
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DETALLE CONEXION PRIMARIA

Asignacion de fase

DETALLE CONEXION BT EN TERMINAL SUMERGIBLE

Tapén de
proteccion

Terminal
sumergible
instalado en
transformador

Pasta antioxidante

Terminal de
compresion

de la conexién

Tornillo y arandela
belleville

Cinta de color para
asignacion de fase

precendente

Marquilla en acrilico
indicando circuito y

Y 4
/?&'?:V con cinta de color .
——g \’“‘(\/ / caja 0 nodo

Capuchon para sellado
Marquilla en acrilico,

indicando usuario a
conectar

Marquilla asignacion
de fase

Iy,
PR

%——’ﬂl Buje doble

Terminal enchufable
tipo codo

DPS enchufable
tipo codo

TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE FECHA | NOWBRE
INSTALADO EN CAMARA TIPO 4 Aprobado | JUL 2020 F.J.G.
\ / DETALLE CONEXION PRIMARIA Y SECUNDARIA gg\i,rins?én JuL2020| AMR.
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