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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: HERRAIJES

OBRA NUEVA

HERRAJES

DATOS GENERALES

Cddigo: 465 349

Subgrupo: Grapas

Familia: 121 369

Denominacién: Grapa Prensora 3 Tornillos 5/8” Acero Galvanizado

Denominacion reducida: Grapa Prensora 3 Tornillos 5/8” Acero Galv

Unidad de medida: P
Codigo de especificacién: SP080501

Aportacién: CELSIA
Cddigo de plano: PM08050101

Referencia:

Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: NTC 2665

Tipo de material: Acero Estructural 6 Fundido 6 Fundicion Nodular
Norma de calidad: A36 6 SAE 1030 6 A536

Norma del galvanizado: NTC 2076

Espesor min. galvanizado platina (umm): 79

Espesor prom. galvanizado platina (umm): 86

Caracteristicas Dimensionales
Longitud total (mm): 150 X 60
Diametro pernos carruaje (mm): 15.87

Alcance
Incluye tres pernos carruaje de (5/8” x 2”’) con sus respectivas tuercas
hexagonales.

Tipo de material tornillo y tuerca: Acero 1020

Norma de calidad: AISI-SAE 1020

Norma del galvanizado: NTC 2076

Espesor min. galvanizado tornillos y tuercas (umm): 43
Espesor prom. galvanizado tornillos y tuercas (Wmm): 53
Tipo de Rosca: Estandar 11 hilos por pulgada

Certificaciones

1ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Las grapas prensoras deberan suministrarse limpias, libres de éxidos,
grasas o calaminas; embaladas en cajas de madera resistentes, de tal
forma que no sufran ningln deterioro durante su almacenamiento y
transporte.

MARCAS:
Las grapas prensoras deberan llevar indicados en lugar visible los datos
siguientes:

Nombre o anagrama del fabricante
Dimensiones correspondientes

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdéd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Redes eléctricas aéreas de CELSIA.

OBSERVACIONES




