o

TALADROS FRONTALES
MINIMOS DEL POSTE

i+
!

J

32

VER DETALLE DETALLE SiMBOLO
TAPA SUP. RIESGO ELECTRICO

NINNNNNNNN
OO0O00O0O0000 =
NANNANNULW ©

[
o

160
ENTRADA

} DE TIERRA
- MARCA DEL

= FABRICANTE

|||||||||||||||||I|||I||||| |||||I||\WNIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||\|||\|||mr

-—145,5

ESPACIO DE

DETALLE TAPA SUPERIOR ENSAMBLAJE

(¢)]

—_
||||||||||||||||||||||||||||||Im

PESTANA
FRANJA DE 30mm
COLOR ROJO
PUNTO DE
12m = EQUILIBRIO
SIMBOLO DE
RIESGO ELECTRICO
PLACA DE —
IDENTIFICACION
= 2.5m
' = COLOR VERDE
| NIVEL DE
NIVEL DE| L B EMPOTRAMIENTO
TERRENO
uul.L\LlM - L
3250 Diametro Diametro 20=50cm
CODIGO SAP | DENOMINACION | de cima A | de base B - SALIDA DE PUESTA
(mm) (mm) A TIERRA 820mm 1,80m
10005914 12x510 140 320
12x750 190 370
10005913 12x1050 140 320

NOTAS: DIMENSIONES NO INDICADAS EN MILIMETROS
e PERFORACIONES DE DIAMETRO 17,5mm £0,5mm (11/16")

FECHA | NOMBRE

Aprobado |JUN 2019 F.J.G.

POSTE METALICO CHAPA GALVANIZADA 12m
\ / Revisado |JUN2019| A.MR.

cODIGO PM0098

NORMA DE MATERIALES
C E L S IA L REV. 1 HOJA 1M1




