CORTE TRANSVERSAL
CAPA 3

CAPA 2.

CAPA 1.

CAPA EXTERNA EN POLIETILENO
RETICULADO XLPE RESISTENTE A
LA INTEMPERIE Y AL TRACKING

CAPA INTERNA EN POLIETILENO
RETICULADO XLPE

CONDUCTOR EN ALUMINIO AAAC

Y BLOQUEO CONTRA MIGRACION
LONGITUDINAL DE HUMEDAD

| DIAMETRO EXTERIOR
DEL CONDUCTOR

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

ISOMETRICO

CONDUCTOR 500 kemil | 4/0 AWG | 1/0 AWG | 2 AWG
SECCION kemil 500 211.,6 105,6 66,36
SECCION mm2 2533 107,2 53,5 33,6
No. ALAMBRES 37 19 19 7
DIAMETRO ALAMBRES (mm) 2,95 1,89 1,89 2,47
DIAMETRO NOMINAL CONDUCTOR (mm) 20,65 9,45 9,45 7,41
No. DE CAPAS 3 2 2 1
CLASE DE ALUMINIO B B B B
ESPESOR AISLAMIENTO XLPE (mm) 1,65 1,4 1,4 114
ESPESOR CUBIERTA PVC (mm) 1,65 1,14 1,14 0,76
FECHA | NOMBRE
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