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1. OBIJETO
Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer los postes metalicos en

secciones normalizados previstos para la utilizacién en las lineas aéreas de CELSIA.

En adelante a los postes metalicos en secciones se les denominara postes metalicos.
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2. ALCANCE

La presente especificacion tiene por alcance los materiales indicados en la tabla 1.

\/
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Tabla 1
Alcance
Cédigo Denominacion Descripcion
XXX XXX MS-9-510 kgf Poste metdlico seccionado 9 m - 510 kgf
XXX XXX MS-9-750 kgf Poste metdlico seccionado 9 m - 750 kgf
XXX XXX MS-9-510 kgf Poste metdlico seccionado 12 m - 510 kgf
XXX XXX MS-9-750 kgf Poste metadlico seccionado 12 m - 750 kgf
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los postes metdlicos, objeto de esta especificacidn, se ajustardn integramente a las normas cuya lista
se adjunta en el anexo 1 de la presente especificacién.

El fabricante deberd indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la

sefialada en esta especificacion, considerdandose vélida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los postes metalicos de que trata esta especificacidon serdn instalados en las redes aéreas de CELSIA
bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2

Condiciones Ambientales
Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0-3000
Ambiente tropical Contaminacion Normal
Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96 /90
Temperaturas: Min. / Prom. / Méx. (2C) de 0 — 1 000 msnm 15/26 /40
Temperaturas: Min. / Prom. / Méx. (2C) de 1 000 — 2 000 msnm 10/20/35
Temperaturas: Min. / Prom. / Méx. (2C) de 2 000 — 3 000 msnm 5/15/30
Velocidad méxima del viento (km/h) 100
Velocidad méxima promedio de viento (km/h) 60
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Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema Primario de Distribucion

Tensiones nominales de linea (V) 13 200 - 34 500
Numero de fases 2-3
Conexioén en la Subestacion Eléctrica Y aterrizada
Frecuencia (Hz) 60

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor debera demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un sistema de
Gestion de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacidon y
produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9 001: Sistemas de Gestidon de calidad - Modelo de garantia de calidad en disefio,
produccion, instalacidn y servicio.

NTC ISO 14 001: Sistemas de gestion ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencién de
la contaminacion, cumplimiento de la reglamentacidon ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacién relativa a la
fabricacidn, y el fabricante se obliga a poner a su disposicidn estos antecedentes.
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CARACTERISTICAS DE LOS POSTES METALICOS EN SECCIONES

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

El fabricante o proveedor debe especificar los materiales empleados para la fabricacion de los postes
metalicos en secciones, los cuales deben cumplir con lo especificado en las normas correspondientes
indicadas en el numeral 4 y las otras normas aplicables a este tipo de postes.

Los postes metdlicos deben fabricarse, mediante el maquinado de la ldmina para generar secciones
troncdnicas de seccidn circular, uniéndolas mediante soldadura AWS E7018, de tal manera que
aseguren su forma y exactitud en sus dimensiones. Una vez armado el poste y hechas las
perforaciones se aplicara el galvanizado.

La conicidad de los postes metdlicos serd de 1,5 centimetros por metro de longitud, también debera
llevar en la cima una tapa metdlica con galvanizado de las mismas caracteristicas que las del poste,
que se debe colocar a presién para impedir el acceso de agua. La tapa debe cubrir completamente la
cima del poste para lo cual debe entrar embonada.

Los postes metalicos tendran orificios destinados para la fijacién de equipos y materiales, estos
orificios seran pasantes en forma cilindrica, perpendiculares al eje central longitudinal del poste con
un didmetro de 17,5 mm con una tolerancia de = 0,5 mm; la cantidad de orificios y su distancia de
separacion se indican en el dibujo de detalle del anexo 3.

Todo el material debe estar libre de defectos, rebabas, escoriaciones, grietas, irregularidades
superficiales y aristas vivas que sean peligrosas para la integridad y afecten su funcionamiento. Una
vez armado el poste y hechas las perforaciones se aplicara el galvanizado.

Los postes dispondran de dos orificios de diametro no menor a 2 cm para permitir que por el interior
del poste se instale un cable de hasta 50 mm’ utilizado para la conexion de puesta a tierra. Un
orificio se localiza a una distancia entre 20 cm y 50 cm por debajo de la linea de marcacién de
empotrado y el otro se localiza a la distancia indicada en el plano del anexo 3.

No se aceptardn postes en los cuales estén obstruidos tanto el orificio interior como los de
comunicacion del mismo con el exterior.

Las perforaciones solicitadas no deben disminuir los requerimientos de esfuerzos mecdanicos

solicitados en la presente especificacidon técnica. Todas las perforaciones se sellaran con tapones de
resina.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Las caracteristicas dimensionales mas significativas seran las indicadas en las tablas 4 y 5.
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Caracteristicas Dimensionales

Caracteristicas Poste de 9 metros Poste de 12 metros
Longitud total (m) 9 12
Didmetro de la cima (mm) 115 115
Diametro de la base (mm) 230 265
Diametro de orificios (mm) 17,5 17,5
Distancia entre orificios (mm) 203 203
Conicidad (cm/m) 1,5 1,5
Altura de empotramiento (m) 1,5 1,8

Tabla 5
Dimensiones de las Secciones
Referencia de partes Poste de 9 metros Poste de 12 metros

L (m) 9 12
L1 (mm) 3333 3250
L2 (mm) 3333 3250
L3 (mm) 3333 3250
L4 (mm) 0 3250
C (mm) 115 115
B (mm) 230 265
E1l (mm) 27-35 32-37
E2 (mm) 21-33 27-36
E3 (mm) 0 22-30

4.3 CARACTERISTICAS MECANICAS

Las caracteristicas mecdnicas minimas de los postes metalicos en secciones serdn las establecidas

en la Tabla 6.
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Tabla 6
Caracteristicas Mecanicas
Denominacion Carga de trabajo Carga de rotura .. .
m - kgf kef (daN) kef (daN) Coeficiente de seguridad

MS 9 - 510 204 (200) 510 (500) 2,5
MS 9 - 750 300 (294) 750 (735) 2,5
MS 12 -510 204 (200) 510 (500) 2,5
MS 12 - 750 300 (294) 750 (735) 2,5
MS 12 - 1050 420 (412) 1050 (1030) 2,5
MS 14 - 1050 420 (412) 1050 (1030) 2,5

El poste bajo una carga aplicada a 20 cm de la cima, con una intensidad igual al 40 % de la carga
minima de rotura, no debe producir una flecha mayor al 3 % de la longitud libre del poste, y al cesar
la accidn de la carga, la deformacion permanente no debe ser superior al 5 % de la deflexién maxima
especificada para este tipo de postes.

La carga de trabajo resulta de dividir la carga de rotura entre el coeficiente de seguridad.

CARACTERISTICAS QUIMICAS

Los postes metadlicos seran fabricados con laminas de acero de calidad ASTM A36. La materia prima
debe cumplir como minimo los requisitos quimicos establecidos en la tabla 7.

Tabla 7

Composicion Quimica Minima

Componente ASTM A36
% Carbono 0,15a 0,36
% Fosforo 0,04

% Azufre 0,05

CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO

Los postes metalicos serdn totalmente galvanizados por inmersién en caliente y deberan cumplir con
las especificaciones dadas en la norma NTC 2076.

El galvanizado debe estar libre de burbujas, dreas sin revestimiento, depdsitos de escoria, manchas
negras, excoriaciones y otro tipo de inclusiones que puedan causar interferencia en el uso especifico
del producto.
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La tabla 8 muestra las principales caracteristicas del recubrimiento minimo y promedio de los
materiales utilizados en la fabricacidn de los postes metalicos.

Tabla 8

Peso del Recubrimiento del Cinc

. Galvanizado Promedio Galvanizado Minimo
Material 5 2
(gr cinc/m°?) pmm (gr cinc/m°?) Hmm
Laminas/platinas 610 86 550 79

El grado de revestimiento de cinc del material deberd estar de acuerdo a lo especificado en la norma
ASTM B6 en el grado High Grade. La tabla 9 muestra el grado del revestimiento de cinc de los
materiales.

Tabla 9

Grado de Revestimiento del Cinc

Plomo Hierro Cadmio Aluminio Cinc
Grado , P . . ‘
max. max. max. max. max.
High Grade 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 99.95%
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ENSAYOS

ENSAYOS DE RECEPCION

Los postes metalicos deberan satisfacer los ensayos establecidos a continuacién:
¢ Ensayos de Galvanizado.

e Ensayo de inspeccion dimensional.

¢ Ensayo de analisis quimico.

e Ensayos de flexién.

e Ensayos de rotura.

¢ Ensayos de corrosion

¢ Inspeccién del producto terminado.
¢ Inspeccién de empaquetado

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los postes metalicos avisara con 15 dias de antelacidn al inspector de CELSIA Ia fecha
de realizacidn de los ensayos de muestreo para que se realicen en presencia de éste.

CELSIA podra declinar la realizacidon de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los
realice con la consiguiente entrega de resultados.

Una vez efectuadas todas las pruebas de recepcién, el fabricante debera entregar un informe
completo y certificado de las mismas para la aprobacidn por parte de CELSIA.

Se rechazardn los postes metdlicos si no es satisfactorio alguno de los ensayos anteriores.

ENSAYOS DE CALIDAD Y MUESTREO

Para cada lote de produccién, el fabricante extraerd una muestra sobre la que realizard varios
ensayos.

En la tabla 10 se establece el plan de muestreo para realizar las actividades de inspeccion y rechazo
de los postes.

Si el tamafio de la muestra es mayor o igual al lote, se hace inspeccién 100%.
Los ensayos de flexion se deben regir por el plan de muestreo de la tabla 11.
Los ensayos de rotura se rigen por el plan de muestreo de la tabla 12.

Los ensayos de galvanizado se rigen por el plan de muestreo de la tabla 13.
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Tabla 10
Inspeccion visual y dimensional Nivel de inspeccién general Il, NCA=4%
Tamaiio del lote Tamaiio de la muestra Aceptacion Rechazo
16 - 25 5 0 1
26 -50 8 1 2
51-90 13 1 2
91-150 20 2 3
151 -280 32 3 4
281 - 500 50 5 6
Tabla 11
Ensayo carga de flexion Nivel de inspeccion especial S-3, NCA=4%
Tamaiio del lote Tamaiio de la muestra Aceptacion Rechazo
16 - 50 3 0 1
51-150 5 0 1
151 - 500 8 1 2
Tabla 12
Ensayo de rotura Nivel de inspeccion especial S-1, NCA=4%
Tamaiio del lote Tamaiio de la muestra Aceptacion Rechazo
16 - 50 2 0 1
51-500 3 0 1

Tabla 13

Plan de Muestreo Para Inspeccion de Galvanizado

Numero de Piezas en el Lote Tamaiio de la Muestra
3 0 menos Toda
4 a 500 3
501a 1200 5
1201 a3 200 8
3201a10000 13
10 001 en adelante 20

Si el numero de unidades defectuosas en la muestra es mayor 6 igual al indicado en la columna
rechazo, no se acepta el lote. Para lotes menores de 100 postes el ensayo de rotura se convendra con
CELSIA.
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5.3 MOTIVOS DE RECHAZO

Se rechazan los postes MS que en estado en reposo, presenten los siguientes defectos:

5.3.1 Defectos criticos

e Postes con resanes hechos con pintura en aéreas donde se presentaron deficiencias en el
galvanizado.

¢ Deficiencias en la soldadura de las laminas que impliquen falla estructural del poste.

¢ Incumplimiento de las tolerancias especificadas.

5.3.2 Defectos mayores

e Perforaciones con el eje desviado respecto a su posicion tedrica, de didmetro inferior al
especificado.
e Superficie del poste con defectos en el galvanizado.

5.3.3 Defectos menores

¢ No colocacién de las marcas indicadas en el numeral 6.
¢ Falta de marcado del centro de gravedad y de la longitud de empotramiento.
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6. MARCAS

Todos los postes metalicos deberan llevar, en forma clara y a una altura de 2 metros sobre la seccién
de empotramiento, una leyenda en bajo relieve o placa que indique los siguientes datos:

. Nombre o anagrama del fabricante

. Numero de lote de fabricacidn.

. Longitud del poste en metros.

. Fecha de fabricacién (AAAA-MM-DD).
. Carga de trabajo en daN.

. Nombre de CELSIA.

La placa de caracteristicas tendra unas dimensiones aproximadas de 90 mm x 60 mm, serad de
aluminio anodizado, y se situara de tal forma que quede a 2 m sobre la seccién de empotramiento.

La placa podrad ser sustituida por una grabacién en el poste, conservando los mismos requerimientos,
previa aprobacién de CELSIA.

Todos los postes deben tener las siguientes marcaciones:

. En el sitio que corresponda al centro de gravedad debe llevar una franja de 30 mm de ancho
pintada de color rojo, que cubra el semiperimetro de la seccién.

J En el sitio que corresponda a la profundidad de empotramiento debe llevar pintada una
franja de color verde de 30 mm de ancho que cubra el semiperimetro de la seccion.

J Los postes deben llevar pintada de color negro la sefial de riesgo eléctrico estandarizada en
el RETIE, como se indica en el anexo 3; se ubicard a una altura de 2,5 m de la linea de
empotramiento. La pintura sera de aceite para uso exterior, acabado mate.

J El proveedor debe solicitar a CELSIA los cédigos de marcacion del poste para que los postes
sean entregados como se indica en el anexo 3.
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7.  DESIGNACION
En adelante a los postes metalicos en secciones se les denominara postes MS.

Los postes metalicos en secciones se designaran por medio de tres grupos de siglas (MS-XX-YYY).
Estos grupos o cifras, dispuestos en el orden indicado a continuacién, tendrdn el significado siguiente:

¢ Lassiglas MS indican que se trata de un poste metdlico en secciones de seccion circular.
e Lacifra “XX” que aparece a continuacion indica la altura del poste en metros.
e Laultima cifra “YYY” indica el valor del esfuerzo de trabajo en kgf.

Ejemplo: MS-15-510

Se trata de un poste metalico en secciones de seccidn circular de 12 m de altura y con un esfuerzo de
trabajo de 510 Kgf.
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8.  ALCANCE DE LA OFERTA

Con la entrega de la oferta el fabricante acompafiara toda la documentacidén que considere oportuna
para una definicion lo mas exacta posible de los postes metdlicos en secciones a suministrar,
incluyendo como minimo la que se indica a continuacion:

. Ficha técnica de la oferta completamente diligenciada con las caracteristicas garantizadas
por el fabricante.

. Catdlogo comercial de los postes metdlicos, que muestren en detalle las caracteristicas del
mismo.

J Lista de excepciones a la presente especificacion.

J Planos descriptivos de los postes metalicos con las caracteristicas mecanicas vy
dimensionales.

J Fotocopias de los certificados de aseguramiento a la calidad 1SO 9001, sistema de gestidn
ambiental ISO 14001, certificado de conformidad de producto con el RETIE.
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9.  ALCANCE DEL SUMINISTRO
9.1 MATERIAL

Los postes metalicos en secciones segun la presente especificacion, incluido transporte, cargue,
descargue y disposicion en los almacenes autorizados por CELSIA.

9.2 DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente al
material a suministrar, incluida la siguiente:

e Certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado, segin procedimiento de
evaluacién de la conformidad de los materiales exigido por el RETIE.

¢ Registro de trazabilidad incluyendo:
— Referencia de pedido de CELSIA.
— Descripcién basica del producto suministrado.
— Numero del lote de produccion.
— Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
— Punto (s) de entrega de los postes metalicos.
e Copias de los ensayos realizados a los postes metalicos.

9.3 ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcion establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

9.4 CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los postes metdlicos deberan suministrarse en los lugares que especifique CELSIA, deben estar
limpios, libres de grasas y de dafios ocasionados durante el transporte.

Los postes metdlicos se almacenaran y transportaran en pilas y estaran adecuadamente soportados
en al menos dos puntos a lo largo del mismo; estos puntos deben de estar a una distancia no menor
que el 60% ni mayor que el 70% de la longitud del poste.

Al cargar o descargar los postes se utilizaran herramientas adecuadas para su manejo a fin de evitar
que se produzca algun deterioro tales como grietas, escoriaciones, fracturas o cualquier otro dafio.
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Los postes seradn levantados usando medios mecdnicos, en todo caso se deben tomar las medidas de
seguridad necesarias para evitar accidentes y dafios a los postes. No se movera poste alguno sujeto
por un solo punto.

Los postes metalicos se aceptaran con las siguientes tolerancias:

¢ Se acepta la longitud del poste con una tolerancia de mas o menos 50 milimetros.

e Se acepta una desviacion del eje longitudinal del poste de 20 mm.

¢ Enla dimensién del didametro externo, se acepta una tolerancia de mas o menos 3 mm.

e En la separacién de las perforaciones, se acepta una tolerancia de mas o menos 3 mm en la
posicion de las perforaciones con respecto a su ubicacion tedrica que se indica en los planos.

Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire
que puedan llevar residuos a su interior.

El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los postes metalicos,
hasta el lugar que indique CELSIA.
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 14
Normas de Referencia
Norma Fecha Titulo
NTC 23 1966 Dgtermmamon gravimétrica de carbono por combustion
directa en aceros al carbono.
NTC 27 1966 Detern_wllnamon del azufre en aceros al carbono. Método de
evolucion.
NTC 180 1967 Método g?sometrlco palfa determinacién de carbono por
combustion directa en hierros y aceros al carbono.
NTC 181 1970 Acerfas fal ?arbono % fundm_mne_:§ de hierro. Método
alcalimétrico para determinacién de fosforo.
NTC 243 2003 Composiciones quimicas de colada para aceros al carbono.
ASTM A36 2008 Standard specification for Carbon Structural Steel.
NTC 2076 2006 Electr.|C|dad. Gf:\lvanlzado por |nmers!on en caliente para
herrajes y perfiles estructurales de hierro y acero
NTC 2663 5017 El'ect'rote'clnla. Herrajels y alcce'sorlos y lineas aéreas de'
distribucion de energia eléctrica. Abrazaderas o collarines.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.

En todo lo que no esté expresamente indicado en esta especificacion, rige lo establecido en las
normas ANSI y ASTM correspondientes.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion:

Poste metal

ico—9m — 500 daN (510 kgf)

Codigo:
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Didmetro de cima (mm):
Diametro base (mm):
Diametro de orificios (mm):
Distancia entre orificios (mm):
Longitud (m):

Conicidad (cm/m):

Peso (kg):

Caracteristicas Mecanicas

Carga de trabajo daN (kgf):

Carga de rotura daN (kgf):

Flexion maxima trabajo (%):
Deformacion permanente maxima (%):
Factor de seguridad:

Caracteristicas Constructivas

Galvanizado minimo lamina (gr cinc/m2):

Galvanizado promedio lamina (gr cinc/m2):

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO)

Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO):

Acabado superficie exterior liso sin deformaciones (SI/NO):
Perforaciones sin taponamientos (SI/NO):

Senalizacion

Linea de empotramiento (H/10+0.6m):
Margen centro de gravedad (SI/NO):
Placa de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

XXX XXX

Especificado

Ofertado

NTC 2663

115

230

17,5

203

15

500 (510)

1000 (1 020)

<3

<5

2,0

550

650

S|

S|

S|

S|

15

S|

S|

S|

S|

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacion: Poste metalico — 12m — 500 daN (510 kgf)
Codigo: XXX XXX

Especificado Ofertado

Norma NTC 2663
Caracteristicas Dimensionales
Didmetro de cima (mm): 115
Didmetro base (mm): 265
Diametro de orificios (mm): 17,5
Distancia entre orificios (mm): 203
Longitud (m): 12
Conicidad (cm/m): 15
Peso (kg):
Caracteristicas Mecanicas
Carga de trabajo daN (kgf): 500 (510)
Carga de rotura daN (kgf): 1000 (1 020)
Flexion maxima trabajo (%): <3
Deformacion permanente maxima (%): <5
Factor de seguridad: 2,0
Caracteristicas Constructivas
Galvanizado minimo lamina (gr cinc/m2): 550
Galvanizado promedio lamina (gr cinc/m2): 650
Proteccion contra ambiente salino (SI/NO) Sl
Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior liso sin deformaciones (SI/NO): SI
Perforaciones sin taponamientos (SI/NO): S|
Senalizacion
Linea de empotramiento (H/10+0.6m): 18
Margen centro de gravedad (SI/NO): Sl
Placa de caracteristicas (SI/NO): S
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) Sl
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S|
Certificacién 1SO 14001: (Opcional) Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Postes Metélicos en secciones Versién 1 22/12/2020



Pag. 25

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion:

Poste metal

ico—9m — 735 daN (750 kgf)

Codigo:
Norma

Caracteristicas Dimensionales
Didmetro de cima (mm):
Diametro base (mm):
Diametro de orificios (mm):
Distancia entre orificios (mm):
Longitud (m):

Conicidad (cm/m):

Peso (kg):

Caracteristicas Mecanicas

Carga de trabajo daN (kgf):

Carga de rotura daN (kgf):

Flexion maxima trabajo (%):
Deformacion permanente maxima (%):
Factor de seguridad:

Caracteristicas Constructivas

Galvanizado minimo lamina (gr cinc/m2):

Galvanizado promedio lamina (gr cinc/m2):

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO)

Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO):

Acabado superficie exterior liso sin deformaciones (SI/NO):
Perforaciones sin taponamientos (SI/NO):

Senalizacion

Linea de empotramiento (H/10+0.6m):
Margen centro de gravedad (SI/NO):
Placa de caracteristicas (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

XXX XXX

Especificado

Ofertado

NTC 2663

115

230

17,5

203

15

735 (750)

1470 (1 500)

<3

<5

2,0

550

650

S|

S|

S|

S|

15

S|

S|

S|

S|

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Postes Metalicos en secciones Version 1

22/12/2020




\/

CELSIA

Pag. 26

FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacion: Poste metalico — 12m — 735 daN (750 kgf)
Codigo: XXX XXX

Especificado Ofertado

Norma NTC 2663
Caracteristicas Dimensionales
Didmetro de cima (mm): 115
Didmetro base (mm): 265
Diametro de orificios (mm): 17,5
Distancia entre orificios (mm): 203
Longitud (m): 12
Conicidad (cm/m): 15
Peso (kg):
Caracteristicas Mecanicas
Carga de trabajo daN (kgf): 735 (750)
Carga de rotura daN (kgf): 1470 (1 500)
Flexion maxima trabajo (%): <3
Deformacion permanente maxima (%): <5
Factor de seguridad: 2,0
Caracteristicas Constructivas
Galvanizado minimo lamina (gr cinc/m2): 550
Galvanizado promedio lamina (gr cinc/m2): 650
Proteccion contra ambiente salino (SI/NO) Sl
Resistencia a la alta contaminacion (SI/NO): S|
Acabado superficie exterior liso sin deformaciones (SI/NO): SI
Perforaciones sin taponamientos (SI/NO): S|
Senalizacion
Linea de empotramiento (H/10+0.6m): 18
Margen centro de gravedad (SI/NO): Sl
Placa de caracteristicas (SI/NO): S
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) Sl
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S|
Certificacién 1SO 14001: (Opcional) Opcional

Observaciones a la especificacion
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ANEXO 3: PLANOS
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