\"/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

C E I. S I A GRUPO: AISLADORES AISLADORES
DATOS GENERALES

Cddigo: xxx xxx Subgrupo: Aislador de Porcelana Familia: 121 430
Denominacién: Aislador porcelana tipo tensor ANSI 54-3
Denominacion reducida: Aislador porcelana tipo tensor ANSI 54-3
Unidad de medida: P Aportacion: CELSIA Referencia:
Cdédigo de especificacion: SP050401 Cdédigo de plano: PM05040101 Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: ANSI C29.4

Tipo de material: porcelana
Norma de calidad: ANSI C29.4

Caracteristicas Dimensionales
Longitud (mm): 140
Linea de fuga (mm): =2 57

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los aisladores deberdn suministrarse limpias, libres de
oxidos, grasas o calaminas; embalados individualmente o
con un maximo de tres unidades mediante caja de cartén o
de madera; de tal forma que no sufran ningun deterioro
durante su almacenamiento y transporte.

MARCAS:

Las aisladores deben contener en forma permanente y clara
en lugar visible, como minimo, los siguientes datos:

¢ Nombre o marca del fabricante.
Numero de lote de fabricacidon.
Afio de fabricacion (mm-dd-aa).
Tension de rotura maxima.
Tensién nominal.

Nivel bdsico de aislamiento.

Cualquier marca o identificacién se mantendra inalterable
ante la accion de los agentes ambientales (agua, humedad,
temperatura, tierras agresivas, etc.).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas aéreas BT de CELSIA.

OBSERVACIONES




