1 de Febrero de 2011

ESPECIFICACION TECNICA

CAJAS DE DERIVACION

CELSIA



N

’ CELSIA
Pag.1
Especificacion / Hoja de datos
CAJAS DE DERIVACION .SP6200101
Modificaciones respecto a la edicion anterior
- Material del embarrado..
- Sujecion de cables al embarrado
- Capacidad de corriente del embarrado
Siglas de los responsables y fechas de las tres ediciones anteriores
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Informacion y comentarios:
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1.  OBJETO

Esta especificacion tiene por objeto definir y establecer los requerimientos minimos y las
caracteristicas técnicas de disefio eléctrico y mecanico, asi como las condiciones de
fabricacidn, pruebas, suministro y recepcidon, embalaje y transporte, que deben satisfacer
las cajas de derivacidn anti fraude monofasicas y trifasicas previstas para su utilizacién en
la red eléctrica trenzada de B.T. de la Empresa CELSIA.
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2. ALCANCE

La presente Especificacion Técnica tiene por alcance las cajas para derivacién de
acometidas que se instalen en la red trenzada de baja tensidn, con todo el material
necesario para su correcto montaje y funcionamiento en concordancia con la normativa
vigente.

Las cajas objeto de la presente especificacion técnica se indican en la tabla 1.

Tabla 1
Cajas de Distribucion Red Trenzada en B.T
Cad. Denominacién Descripcion
465076 CD-1d-4P Caja de derivacion monofasica de 4 puestos
551558 CD-1®-9P Caja de derivacion monofasica de 9 puestos
474101 CD-3®-4P Caja de derivacion trifasica de 4 puestos
551559 CD-30-9P Caja de derivacion trifasica de 9 puestos
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3.1

3.2

REQUERIMIENTOS GENERALES

NORMAS

Las cajas de derivacion objeto de esta especificacién, se ajustardn a las Normas
mencionadas, cuya lista se adjunta en el Anexo N°1 de este documento: NORMAS DE
REFERENCIA. El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista
posterior edicidon a las sefialadas en esta especificacion, considerandose valida y aplicable
al contrato, en caso de pedido, la edicion vigente en la fecha del mismo.

El fabricante deberd indicar en su oferta las desviaciones o discrepancias que pueda tener
respecto a lo descrito en el documento y justificard su desviacién con los documentos
normativos que esté cumpliendo. Pueden emplearse otras Normas internacionalmente
reconocidas equivalentes o superiores a las aqui sefialadas, siempre y cuando se ajusten a
lo solicitado en la presente especificacion. En este caso, se deben enviar con la oferta una
(1) copia en espafiol o inglés de las Normas utilizadas.

En cualquier caso el fabricante debe aportar el certificado de conformidad con el RETIE.

Si en la presentacién de la oferta NO se presentan discrepancias prevalecerd lo aqui
establecido.

CONDICIONES DE SERVICIO

Las cajas de derivacion de que trata esta especificacion seran instaladas en el sistema de
distribucion del nivel de tension 1 de CELSIA en las siguientes condiciones:

Tabla 2
Condiciones Ambientales
Altura sobre el nivel del mar 0 -3000 msnm
Ambiente tropical altamgnte
contaminado

Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96/ 90
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (°C) de 0
- 1000 msnm 15/26 /40
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (°C) de 1
000 - 2 000 msnm 10/20/35
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (°C) de 2
000 - 3 000 msnm 5/15/30
Velocidad maxima de viento km/h 100
Velocidad maxima promedio de viento km/h 60
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Tabla 3
Caracteristicas Eléctricas del Sistema
Sistema primario de Distribucion

Tensiones nominales de linea 13200V -34500V

NUmero de fases 2-3

Conexion en la S/E Y aterrizada

Frecuencia 60 Hz

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor deberd demostrar que tiene implementado y funcionando un sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de
operacién y produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9001: Sistemas de calidad - Modelo de garantia de calidad en disefio, produccion,
instalacion y servicio.

NTC ISO 14001 Sistemas de Gestion Ambiental - Modelo de  mejoramiento continuo y
prevencion de la contaminacién, cumplimiento de la reglamentacién ambiental (Opcional).

El proveedor entregara copia de los respectivos certificados vigentes.

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a
la fabricacion, y el fabricante se obliga a poner a su disposicion estos antecedentes.
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CARACTERISTICAS

GENERALIDADES

Las cajas de derivacion seran disefiadas y construidas con materiales poliméricos que
sean resistentes a la humedad, radiacidén solar (proteccion UV) y a condiciones ambientales
desfavorables; los materiales que la conforman deben ser garantizados para usarse en las
condiciones de servicio estipuladas en el inciso 3.2 de la presente especificacion y no deben
permitir la propagacién del fuego de acuerdo con el nivel V-0 establecido en la norma IEC
60695, ni tener propiedades higroscadpicas.

Para obtener una instalacion rapida y segura se requiere que las cajas sean livianas,
compactas, con las respectivas pre-perforaciones para la entrada de los conductores de la
red y de las acometidas, deben estar fabricadas con materiales poliméricos que permitan, si
llegase a ser necesario, ser maquinados con brocas, fresas o limas sin producir un alto
calentamiento que ocasione deformaciones; su acabado debe estar libre de asperezas y de
partes cortantes que causen lesiones a las personas encargadas del montaje. Las cajas
serdn montadas sobre la red trenzada, por lo tanto deben poseer pasadores, del mismo
material de la base de la caja, y amarras de sujecion, ambos, resistentes a los esfuerzos
mecanicos que se producen durante la instalacién de los conductores y al peso del
conjunto. Para permitir la instalacion en poste es necesario que los pasadores soporten la
sujecion con cinta de acero inoxidable band-it de 15.88 mm (5/8”). El montaje de las cajas
debe permitir la instalacion de las acometidas en forma vertical por la parte inferior y se
deben poder conectar facilmente la red secundaria y las acometidas.

Cualquier omisidn de estas especificaciones en la descripcion de algin componente o de
requerimientos, no exonera al SUMINISTRADOR de su responsabilidad de entregar los
Items requeridos completos en todos sus aspectos, plena y satisfactoriamente operables.
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5. CARACTERISTICAS DE FABRICACION

5.1. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

En las tablas 4 y 4.1 se indican las dimensiones sugeridas para la base y la puerta de la
caja. El proveedor debe declarar sus medidas de fabricacion y con base en las medidas
declaradas se realizara la respectiva inspeccién para recibo.

El espesor minimo para las cajas es de 4 mm.

Tabla 4
Dimensiones Para La Base
Cajas monofasicas Cajas trifasicas
Dimensiones

4 puestos 9 puestos 4 puestos 9 puestos
Ancho 261 mm 320 mm 261 mm 320 mm
Alto 169 mm 385 mm 169 mm 385 mm
Profundidad 51T mm 81 mm 51 mm 81 mm
Cantidad x Diametro
m.|n|mo pc-.Tr:foracmn 1Xx33 mm 1x33 mm 1x33 mm 1Xx33 mm
alimentacion red
secundaria
Diametro minimo
per.fora.c'lones 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
derivacion de
acometidas
Numero de
per_fora_c'lones para 4 9 4 9
derivacion de
acometidas

Tabla 4.1

Dimensiones Para La Puerta

Cajas monofasicas Cajas trifasicas
Dimensiones
4 puestos 9 puestos 4 puestos 9 puestos
Ancho 264 mm 323 mm 264 mm 323 mm
Alto 172 mm 388 mm 172 mm 388 mm
Profundidad 50 mm 114 mm 50 mm 114 mm
ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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Las dimensiones de las cajas deben permitir la adecuada conexion de los conductores de
la red trenzada que alimenta el barraje y de los conductores de las acometidas que se
derivan, logrando conexiones seguras y una buena presentacion de todos los cables en su
interior.

La puerta debe abrir 180° con respecto a la posicién de cerrado y debe estar provista de
cerradura y llave maestra de seguridad para garantizar que solamente personal
autorizado por CELSIA tenga acceso.

Los orificios localizados en la parte inferior de la caja para la entrada de los conductores
deben venir con los tapones y prensaestopas que garanticen el grado de hermeticidad
solicitado. Los diametros y cantidades de los orificios se detallan en el dibujo del anexo.

5.2. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Las cajas contendran un barraje de acuerdo a los requerimientos del servicio monofasico
o trifdsico segln se indica en la tabla 4.2

Tabla 4.2
Barrajes Cajas De Derivacién
. . Cajas monofdsicas Cajas trifdsicas
Dimensiones
4 puestos 9 puestos 4 puestos 9 puestos

Numero de barrajes de 2 2 3 3
fase
Numero de barrajes de

1 1 1 1
neutro
Numero de orificios en
barraje por fase para 3 6 6 10
acometidas
Numero de orificios en
barraje de neutro para 6 10 10 10
acometidas
Rango de calibres de

8 AWG-6 8 AWG-6 8 AWG-6

conductores conectados AWG 8 AWG-6 AWG AWG AWG
a borneras de fases
Rango de calibres de 8 AWG-6
conductores conectados AWG 8 AWG-6 AWG | 8AWG-6 AWG | 8AWG-6 AWG
a borneras de neutro
Rango de conductores
utilizados para Hasta 2 AWG Hasta 2 AWG Hasta 2 AWG | Hasta 2 AWG
alimentacidn de caja

El material del barraje debe permitir la conexion de conductores de cobre o de aluminio sin
que se presenten reacciones de oxidacion o degradacidon entre los puntos de conexién; se
puede usar cobre electroplateado, aluminio electroplateado, aleacion de cobre con un

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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minimo de 80% de cobre, u otra aleacidn siempre que se cumpla con una adecuada conexién
bimetalica libre de oxidacion.

La capacidad de corriente del barraje serd como minimo de 140 amperios y garantizado
para temperaturas desde 90°C hasta 120°C.

El barraje debe permitir la entrada de alimentacién en conductor de aluminio de seccién
33.62 mm? (No 2 AWG) o en conductor de cobre de seccion 21.14 mm? (No 4 AWG),
pertenecientes a redes trenzadas de 3 o 4 conductores; también debe permitir la conexién
de conductores de seccion desde 8.36 mm? (No 8 AWG) hasta 13.29 mm? (No 6 AWG)
pertenecientes a las acometidas.

El aislamiento debe soportar una tension de 600 voltios y una rigidez dieléctrica a
frecuencia industrial de 2500 voltios durante 1 minuto.

La distancia de separacion entre las barras de cada fase debe garantizar que las maniobras
de conexién o desconexidn de las acometidas se puedan desarrollar de forma segura para
el personal instalador.

El mecanismo de ajuste entre el barraje y los conductores sera con resortes y se debe
garantizar una fijacion estable y buena superficie de contacto, de tal forma que no se
generen puntos calientes, también debe garantizar que no se desconecten acometidas
durante la manipulacidn para conectar a nuevos usuarios. Por el conjunto del resorte con
su barra de fijacion no debe circular corriente.

CARACTERISTICAS MECANICAS

La caja debe ser hermética con un indice de proteccién IP 44, y un indice de proteccién
contra choques IK 10, equivalente a una energia de choque de 20 julios.

El conjunto de tornillo macho y hembra, que conforman la cerradura de la puerta, serd
metalico micro matizado, resistente a la corrosion, construidos del mismo material. El
tornillo macho debe tener un fin de carrera que impida que se pueda retirar de la tapa; las
bisagras de las tapas seran internas.

Todos los materiales que conforman la caja no deben presentar deformaciones al estar
sometidos a las temperaturas ambientales y de funcionamiento indicadas en los literales
52y3.2

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
Cajas Derivacidn Versién 1 08/01/2021



N

CELSIA

Pag. 12

6. ENSAYOS

El suministrador basado en su sistema de calidad demostrara a CELSIA que ha realizado
los siguientes ensayos como garantia que las cajas cumplen con las especificaciones y
normas que se han indicado.

Los ensayos, basados en la norma NTC 2958-2006, que se le solicitan al suministrador son:

e Andlisis dimensional.

. Ensayo de grado de proteccion IP44.

. Ensayo de impacto mecanico IK

. Ensayo de resistencia al aplastamiento.

. Ensayo de auto-extincion

. Ensayo de resistencia a temperaturas externas.
. Ensayo de resistencia a la penetracion de la bolilla.
. Ensayo de resistencia a la corrosion.

. Ensayo de rigidez dieléctrica

. Ensayo de seguridad de montaje

. Ensayo de traccion a borneras.

. Ensayo de envejecimiento climatico.

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

CELSIA se reserva el derecho a verificar todos o parte de los ensayos solicitados a un lote
de productos recibidos y rechazarlos si se encuentran no conformidades de acuerdo a las
normas.

CELSIA podra declinar la realizacion de la inspeccion del empaquetado y recuento de
material para que sea realizada por el propio fabricante.

Inspeccion del producto terminado:

Dimensiones:

El proveedor confirmard las dimensiones de altura, ancho y profundidad para cada tipo de
caja y sobre estas dimensiones reportadas se aceptaran desviaciones en +/- 1%. La
obtencion de valores por fuera de los indicados supondra la realizacion de una nueva
inspeccién sobre otra muestra equivalente al doble de la primera; si existe algin valor por
fuera de los especificados se rechaza el lote.

Pruebas eléctricas y mecanicas:

La aceptacion estd supeditada a la obtenciéon de valores correctos en los respectivos
ensayos demostrados con los correspondientes certificados.

Empaquetado y Recuento:

La aceptacion de cada unidad de recepcidn estard supeditada a la obtencidn de cantidades
correctas de cada tipo de pieza.

Si dos 0 mas paquetes resultan defectuosos se rechaza la unidad de recepcion.

La recepcidn final sobre el producto terminado, se realizara sobre el total del pedido o lote
de envio, totalmente terminado y empaquetado y dispuesto para su envio.

El suministrador comunicara a CELSIA la fecha de salida del material de fabrica con al
menos 10 dias de antelacidn a la fecha prevista.
Se realizara control visual sobre la totalidad del lote o partida.

CELSIA podra declinar la realizacion de la inspeccion del producto terminado para que sea
realizada por el propio fabricante.

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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8. MARCAS

Ademas de las marcas indicadas en las normas correspondientes, las cajas deberan indicar
legible y permanentemente los datos siguientes:

. Nombre o logotipo del fabricante.

«  Afio de fabricacion y n° de serie.

. Nivel de aislamiento.

e Tension nominal 600 V.

. Rango de didmetros aceptables de los conductores a conexionar
. Nombre de la empresa CELSIA.

+  Simbolo de riesgo eléctrico segun RETIE.

. Simbolo de material reciclable

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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EMPAQUETADO

Todo material correspondiente al pedido deberd ser embalado vy protegido
convenientemente para evitar dafios y pérdidas durante el transporte.

Los procedimientos a utilizar para el empaquetado deberan ser presentados para su
aprobacion por CELSIA.

Los elementos que constituyen un conjunto se reuniran para formar uno o varios paquetes.
Cada paquete se suministrara con una etiqueta en la que constara:

. Numero de paquete sobre el total.

. Peso del paquete, en kg.

»  Direccion de destino.

«  Nombre de la linea.

. Nombre o marca registrada del fabricante.

. Designacion CELSIA de la conexion.

. Numero de contrato o pedido.

. Fecha de entrega.

»  Especificacion técnica del contenido.

. Cantidad de elementos constructivos de la caja.

La lista de empaquetado debera presentarse con un minimo de quince dias de antelacidn a
la fecha de suministro a CELSIA.

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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10. ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante adjuntara toda la documentacién que considere oportuna para una definicion lo
mas exacta posible de las cajas de derivacién a suministrar, incluyendo como minimo la que
se indica a continuacion:

. Ficha técnica de la caja, adjunta en el Anexo 2 de este documento, completada con
las caracteristicas particulares de la caja del fabricante.

. Lista de excepciones a la presente especificacion.

. Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001.

. Fotocopia de conformidad de producto con RETIE.

. Catéalogo comercial del mismo.

. Protocolos y pruebas de acuerdo con los incisos 6 y 7 de la presente especificacion
y con las normas anunciadas en el anexo normas de referencia.

. Informacién importante como dibujos, caracteristicas, peso y dimensiones que
aportan un conocimiento mas detallado del producto.
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

EQUIPO

Caja de derivacion seglin la presente especificacién, incluido transporte hasta los
almacenes de CELSIA.

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida:

« Documentacién técnica correspondiente al material a suministrar.
* Planos e instrucciones de montaje.

ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos la inspeccién de calificacién y los
ensayos de recepcion establecidos en el presente documento.
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla

Normas de Referencia

NORMA FECHA TITULO

Métodos de ensayo para cajas para instalacion de
medidores y cajas de derivacion.

American National Standard for Electric
Connectors—Connectors for Use Between
Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper
Conductors

ASTM B117 - 09 Standard Practice for Operating Salt
Spray (Fog) Apparatus

UL 1059 2001 Standard for Safety Terminal Blocks

Degrees of Protection provided by enclosures (IP
Code)

Degrees of Protection provided by enclosures for
IEC 62262 2002 electrical equipment against external mechanical
impacts (IK Code)

Sistemas de calidad - Modelo de garantia de calidad
en disefio, produccidn, instalacidn y servicio.
Sistemas de gestion ambiental - Modelo de
mejoramiento continuo y prevencion de la
contaminacion, cumplimiento de la reglamentacidn
ambiental.

Standard Test Method for Rate of Burning and/or
ASTM D635 2006 Extent and Time of Burning of Plastics in a
Horizontal Position

Practice for Operating Light-Exposure Apparatus
ASTM G26 1996 (Xenon-Arc Type) With and Without Water for
Exposure of Nonmetallic Materials

Polymeric Materials - Used in Electrical Equipment
Evaluations

NTC 2958 2006

ANSI C 119.4 2004

ASTM B 117 2009

IEC 60529 2004

NTC IS0 9001 2008

NTC IS0 14001 2004

UL 746C 2004

El fabricante deberd indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior
edicion a la sefialada en esta especificacién, considerdndose vélida y aplicable al contrato,
en caso de pedido, la edicidn vigente en la fecha del mismo.

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo establecido
en las normas ANSI, IEEE, UL, ICEA y ASTM correspondientes.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS CAJAS DE DERIVACION
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Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

N

CELSIA

Designacién:

Caja de derivacién monofasica de 4 puestos

Cédigo:
Norma

Caracteristicas Dimensionales

Base

Altura de la base (mm):

Ancho de la base (mm):

Profundidad de la base (mm):

Espesor (mm):

Didmetro minimo de perforaciones para acometidas (mm)
Didmetro minimo de perforacién alimentacién red BT (mm)
Numero de perforaciones para derivacion de acometidas:
Puerta

Altura de la puerta (mm):

Ancho de la puerta (mm):

Profundidad de la puerta (mm):

Espesor (mm):

Borneras

Numero de barrajes de fase:

Numero de barrajes de neutro:

Numero de orificios en barraje por fase para acometidas:
Numero de orificios en barraje de neutro para acometidas:
Rango de calibres conectados a bornes de neutro:

Rango de calibres conectados a bornes de fase:

Rango de calibres utilizados para conexién a red BT.:

Caracteristicas Eléctricas

Aislamiento material aislante entre borneras (V):
Material de aislamiento:

Material de borneras:

Corriente maxima admisible en borneras (A) de 90 a 120° C:

Caracteristicas Mecénicas:

Tipo de soporte:

Resistencia a la traccion y a la flexién (Kg/cm?):
Resistencia a la compresién (kg/cm?):

Especificado

Ofertado

169 mm

261 mm

51 mm

4 mm

23 mm

33mm

172 mm

264 mm

50 mm

4 mm

w|=[N

6

8 AWG-6 AWG

8 AWG-6 AWG

Hasta 2 AWG

600V

140 A

2500 kg/cm?

3000 kg/cm?

indice de proteccién contra choque (IK): 10

indice de proteccién (IP): 44

Bisagras internas

Caracteristicas Generales:

Material caja:

Material puerta:

Color:

Tipo de chapa y llave maestra:

Auto-extinguible (SI/NO): 3]

Degradable (SI/NO): S

Resistencia a rayos UV: S

Higroscépica (SI/NO):

Puerta removible (SI/NO): Sl

Puerta con pestafia (SI/NO): S

Base con empagque para cierre hermético (SI/NO): S|

Instrucciones para instalacién (SI/NO): Sl

Marcacién Sl

Empresa (SI/NO):

Riesgo eléctrico segtn Retie (SI/NO): Sl

Peso: Sl

Nivel de Aislamiento: sl

Ensayos y Pruebas S|

Cumple con ensayos eléctricos (SI/NO):

Cumple con ensayos mecanicos (SI/NO): 3]

Cumple con ensayos de verificacion (SI/NO): 3]
Sl

Certificaciones

Certificacién ISO 9001 - 1SO 14001-RETIE (SI/NO): Sl

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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Fabricante:
Cédigo fabricante:
Material

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

N

CELSIA

Designacién:
Cédigo:

Caja de derivacién monofdsica de 9 puestos

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Base

Altura de la base (mm):

Ancho de la base (mm):

Profundidad de la base (mm):

Espesor (mm):

Didmetro minimo de perforaciones para acometidas (mm)
Didmetro minimo de perforacién alimentacién red BT (mm)
Numero de perforaciones para derivacion de acometidas:
Puerta

Altura de la puerta (mm):

Ancho de la puerta (mm):

Profundidad de la puerta (mm):

Espesor (mm):

Borneras

Numero de barrajes de fase:

Numero de barrajes de neutro:

Numero de orificios en barraje por fase para acometidas:
Numero de orificios en barraje de neutro para acometidas:
Rango de calibres conectados a bornes de neutro:

Rango de calibres conectados a bornes de fase:

Rango de calibres utilizados para conexién a red BT.:

Caracteristicas Eléctricas

Aislamiento material aislante entre borneras (V):
Material de aislamiento:

Material de borneras:

Corriente maxima admisible en borneras (A) de 90 a 120° C:

Caracteristicas Mecanicas:
Tipo de soporte:
Resistencia a la traccion y a la flexién (Kg/cm?):

Especificado

Ofertado

385 mm

320 mm

81 mm

4 mm

23 mm

33mm

9

388 mm

323 mm

14 mm

4 mm

2
1

6

10

8 AWG-6 AWG

8 AWG-6 AWG

Hasta 2 AWG

600V

140 A

2500 kg/cm?

3000 kg/cm?

Resistencia a la compresion (kg/cm?): 10
Indice de proteccién contra choque (IK): "
Indice de proteccién (IP):

Bisagras internas

Caracteristicas Generales:

Material caja:

Material puerta:

Color:

Tipo de chapa y llave maestra:

Auto-extinguible (SI/NO): S|
Degradable (SI/NO): S|
Resistencia a rayos UV: Sl
Higroscépica (SI/NO): Sl
Puerta removible (SI/NO): Sl
Puerta con pestafia (SI/NO): Sl
Base con empagque para cierre hermético (SI/NO): H]
Instrucciones para instalacién (SI/NO): S|
Marcacién

Empresa (SI/NO): S|
Riesgo eléctrico segtn Retie (SI/NO): I
Peso: I
Nivel de Aislamiento:

Ensayos y Pruebas sl
Cumple con ensayos eléctricos (SI/NO):

Cumple con ensayos mecanicos (SI/NO): S|
Cumple con ensayos de verificacion (SI/NO): ::
Certificaciones

Certificacion 1SO 9001 - 1SO 14001-RETIE (SI/NO): Sl
Observaciones a la especificacién

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Céddigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacién:

Caja de derivacidn trifdsica de 4 puestos

Cédigo:

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Base

Altura de la base (mm):

Ancho de la base (mm):

Profundidad de la base (mm):

Espesor (mm):

Didmetro minimo de perforaciones para acometidas (mm)
Didmetro minimo de perforacién alimentacién red BT (mm)
Numero de perforaciones para derivacion de acometidas:
Puerta

Altura de la puerta (mm):

Ancho de la puerta (mm):

Profundidad de la puerta (mm):

Espesor (mm):

Borneras

Numero de barrajes de fase:

Numero de barrajes de neutro:

Numero de orificios en barraje por fase para acometidas:
Numero de orificios en barraje de neutro para acometidas:
Rango de calibres conectados a bornes de neutro:

Rango de calibres conectados a bornes de fase:

Rango de calibres utilizados para conexién a red BT.:

Caracteristicas Eléctricas

Aislamiento material aislante entre borneras (V):

Material de aislamiento:

Material de borneras:

Corriente maxima admisible en borneras (A) de 90 a 120° C:

Caracteristicas Mecénicas:

Tipo de soporte:

Resistencia a la traccion y a la flexién (Kg/cm?):
Resistencia a la compresién (kg/cm?):

Especificado

Ofertado

169 mm

261 mm

51Tmm

4 mm

23 mm

33 mm

4

172 mm

264 mm

50 mm

4 mm

3
1

6

10

8 AWG-6 AWG

8 AWG-6 AWG

Hasta 2 AWG

600V

140 A

2500 kg/cm?

3000 kg/cm?

indice de proteccién contra choque (IK): 10

indice de proteccién (IP): m

Bisagras internas

Caracteristicas Generales:

Material caja:

Material puerta:

Color:

Tipo de chapa y llave maestra:

Auto-extinguible (SI/NO): Sl

Degradable (SI/NO): Sl

Resistencia a rayos UV: S

Higroscépica (SI/NO): S|

Puerta removible (SI/NO): Sl

Puerta con pestafia (SI/NO): Sl

Base con empaque para cierre hermético (SI/NO): Sl

Instrucciones para instalacién (SI/NO): S|

Marcacién

Empresa (SI/NO): Sl

Riesgo eléctrico segtn Retie (SI/NO): S|

Peso: S|

Nivel de Aislamiento: 3]

Ensayos y Pruebas

Cumple con ensayos eléctricos (SI/NO):

Cumple con ensayos mecanicos (SI/NO): ]

Cumple con ensayos de verificacion (SI/NO): ::

Certificaciones

Certificacién ISO 9001 - 1SO 14001-RETIE (SI/NO): Sl
Observaciones a la especificacién

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Céddigo fabricante:
Material

N

CELSIA

Designacién:

Caja de derivacidn trifasica de 9 puestos

Cédigo:

Norma

Caracteristicas Dimensionales

Base

Altura de la base (mm):

Ancho de la base (mm):

Profundidad de la base (mm):

Espesor (mm):

Didmetro minimo de perforaciones para acometidas (mm)
Didmetro minimo de perforacién alimentacién red BT (mm)
Numero de perforaciones para derivacion de acometidas:
Puerta

Altura de la puerta (mm):

Ancho de la puerta (mm):

Profundidad de la puerta (mm):

Espesor (mm):

Borneras

Numero de barrajes de fase:

Numero de barrajes de neutro:

Numero de orificios en barraje por fase para acometidas:
Numero de orificios en barraje de neutro para acometidas:
Rango de calibres conectados a bornes de neutro:

Rango de calibres conectados a bornes de fase:

Rango de calibres utilizados para conexién a red BT.:

Caracteristicas Eléctricas

Aislamiento material aislante entre borneras (V):

Material de aislamiento:

Material de borneras:

Corriente maxima admisible en borneras (A) de 90 a 120° C:

Caracteristicas Mecénicas:

Tipo de soporte:

Resistencia a la traccion y a la flexién (Kg/cm?):
Resistencia a la compresién (kg/cm?):

Especificado

Ofertado

385 mm

320 mm

81 mm

4 mm

23 mm

33 mm

388 mm

323 mm

14 mm

4 mm

3

1

10

10

8 AWG-6 AWG

8 AWG-6 AWG

Hasta 2 AWG

600V

140 A

2500 kg/cm?

3000 kg/cm?

indice de proteccién contra choque (IK): 10
indice de proteccién (IP): m
Bisagras internas

Caracteristicas Generales:

Material caja:

Material puerta:

Color:

Tipo de chapa y llave maestra: S
Auto-extinguible (SI/NO): Sl
Degradable (SI/NO): Sl
Resistencia a rayos UV: Sl
Higroscépica (SI/NO): Sl
Puerta removible (SI/NO): Sl
Puerta con pestafia (SI/NO): S|
Base con empagque para cierre hermético (SI/NO): S|
Instrucciones para instalacién (SI/NO):

Marcacién 3]
Empresa (SI/NO): S
Riesgo eléctrico segtn Retie (SI/NO): Sl
Peso:

Nivel de Aislamiento: ]
Ensayos y Pruebas

Cumple con ensayos eléctricos (SI/NO): Sl
Cumple con ensayos mecanicos (SI/NO): Sl
Cumple con ensayos de verificacién (SI/NO): Sl
Certificaciones

Certificacion 1SO 9001 - 1SO 14001-RETIE (SI/NO): S|
Observaciones a la especificacién

ESPECIFICAION TECNICA DE MATERIALES
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ANEXO 3: PLANOS
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FECHA | NOMBRE

CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDAS 9 PUESTOS Aprobado |MAY 2019)  F.J.G.
Revilsado |MAY 2019 A.M.R,
CODIGO PM09010204
NORMA DE MATERIALES
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VISTA INFERIOR

Calibre de conductor
de cobre 25 a 35
N

(#14 a $2) AWG—Cu

Soporte de resorte

A alslade
Varilla en acerc inox. 3 A —=
de #1,7mm. / CORTE B—B ~ evita corrientes

circulantes

Barraje de aleacitn
cabre&aluminio
(20.95 X6.5x6.5 mm)

Protector plastico en
color diferente entre

| _barrajes seqdn RETIE

1ot
W ﬂ ( o Lamina en acero inox.
Q calibre 2 mm.
(o]
o
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(=)
E Pasador
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Vista =T Detalle Detalle * ' ™
Lateral A—A resorte resorte

elastico eloengade

BARRAJE CON CONECTOR ELASTICO

FECHA | NOMBRE

CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDAS 9 PUESTOS Aprobado |MAY 2019| F.J.G.

DETALLE REGLETA DE CONEXION
Revlsado | MAY 2019 A.M.R.

cODIGO PM09010204
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NORMAS:

NTC 2958
ANSI C 119.4
ASTM B 117
UL 1059

IEC 60529
IEC 62262
NTC 1SO 9001
NTC 1SO 14001
ASTM D635
ASTM G26
UL 746C

CORTE TRANSVERSAL DE LAS
REGLETAS

CARACTERISTICAS D CAJA DE DISTRIBUCION

Grado de proteccion IP44.

Temperatura de trabajo 90—120 *C.

corriente nominal: 140 Amp.

Rigidez dielétrica del aislamiento: 16 Kv/mm.

Nivel de tensidn: 600 Voltios.

Superficie de sujeccién de la bornera a la caja: Polipropilenc.
ndmero de polos de cada barraje: 10.

FECHA | NOMBRE
CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDAS 9 PUESTOS Aprobado |MAY 2019 F.J.G.
DETALLE REGLETA DE CONEXION
Revisado |MAY 2019 A.M.R,
cODIGO PM09010204
NORMA DE MATERIALES
REV. 1 HOJA 4/5
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