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1. OBIETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer los seccionadores de linea
de media tension normalizados, utilizado en la construccion de redes eléctricas aéreas de CELSIA.

En adelante a los seccionadores de linea de media tension se les denominara como “seccionadores”.
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2. ALCANCE

La presente especificacidn tiene por alcance los seccionadores indicados en la tabla 1.

Tabla 1

Alcance

Caddigo Material

XXX XXX Seccionadores de linea 15 kV.
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los seccionadores, objeto de esta especificacion, se ejecutaran integramente a las normas cuya lista
se adjunta en la tabla 6 del anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante deberd indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la

sefialada en esta especificacion, considerandose vdlida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicién vigente en la fecha del mismo.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los seccionadores de que trata esta especificacidn serdn instalados en las redes eléctricas aéreas de
CELSIA bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2
Condiciones Ambientales

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0-3000
Ambiente tropical Contaminacion normal
Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96 /90
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 0 — 1 000 msnm 15/ 26 /40
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 1 000 — 2 000 msnm 10/20/ 35
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 2 000 — 3 000 msnm 5/15/30
Velocidad méxima del viento (km/h) 100
Velocidad maxima promedio de viento (km/h) 60

Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema Primario de Distribucion

Tensiones nominales de linea (V) 13 200 - 34 500
Numero de fases 2-3
Conexidn en la subestacion eléctrica Y aterrizada
Frecuencia (Hz) 60
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3.3 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor debera demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacion y
produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC I1SO 9 001: Sistemas de Gestion de calidad - Modelo de garantia de calidad en disefio,
produccion, instalacidn y servicio.

NTC ISO 14 001: Sistemas de gestion ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencién de
la contaminacidn, cumplimiento de la reglamentacién ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la
fabricacidn, y el fabricante se obliga a poner a su disposicion estos antecedentes.
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CARACTERISTICAS DE LOS SECCIONADORES DE LINEA DE MEDIA TENSION

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Los seccionadores estaran construidos bdsicamente de un cuerpo aislador compuesto de goma de
silicona o polimero aislante que cumpla con las caracteristicas propias de los aisladores de suspension
tipo compuestos, éste aislador debera estar sujeto por ambos extremos de soportes con ojo de acero
galvanizado. La cuchilla seccionadora sera fabricada en cobre o cobre bafiado en plata sujeto por
bisagras de acero inoxidable. Los contactos de cierre de la cuchilla serdn plateados y tendran un
resorte que provea de la presidon suficiente para garantizar la buena conexidon de las partes en
contacto, los contactos de los terminales para la conexion de los puentes seran estafiados.

Los materiales utilizados en la fabricacion de los aisladores deben garantizar tener altas propiedades
aislantes, alta resistencia mecanica, alta hidrofobicidad, porosidad nula, resistencia a los rayos UV y
elevado punto de fusion. La superficie del aislador debe mantenerse sin dificultad libre de polvo y
suciedades residuales ocasionadas por la contaminacidon ambiental y la salinidad. Su disefio y material
debe facilitar el lavado por medio natural con aguas lluvias.

Los materiales metalicos deberan ser resistentes a la contaminacién, a los ambientes agresivos, a la
corrosion, y debera soportar los esfuerzos mecanicos impuestos por fallas temporales en el sistema.

Los seccionadores de linea deberan estar de acuerdo con la norma IEEE C37.30 e IEEE C37.34.

Los seccionadores de linea son dispositivos empleados para el seccionamiento monofasico de forma
manual de circuitos sin tension, para lineas de distribucién con tensiones nominales hasta 15 kV.

Estos dispositivos cuentan con un aislador polimérico sujeto en sus extremos por soportes tipo clevis
de ojo, adicionalmente en paralelo cuenta con una cuchilla seccionadora de cobre unida al aislador
por medio de pasadores o bisagras de acero inoxidable. Esta cuchilla tiene un rango de movimiento
entre 902 y 1609. La cuchilla cuenta con un ojo del mismo material de la cuchilla para permitir su
apertura o cierre por medio de pértiga. En los extremos de la cuchilla se encuentran terminales para
la conexion de los puentes que van hacia la linea o al equipo, estos terminales deben contar con dos
perforaciones para la instalacion de los puentes por medio de terminales tipo pletina de dos
perforaciones, por lo tanto, deberan tener las dimensiones estandar entre perforaciones para que
garantice la excelente conexion del conjunto.

Los seccionadores de linea estan disefiados para proveer de un corte visible ante la desconexidn de
un equipo de proteccion.

El disefio de los seccionadores debe evitar que la cuchilla seccionadora, segun el caso, se desvie a la
derecha o izquierda en el momento del cierre, guidndolo perfectamente con independencia de la
posicidn del operario que realice la maniobra. La cuchilla seccionadora quedara firmemente asentada
en la posicién de cierre evitando malos contactos o aperturas intempestivas.

La distancia de fuga del seccionador de linea debe cumplir con la distancia de fuga de los aisladores
compuestos establecida en la especificacion de aisladores compuestos tipo suspension.
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Todos los componentes o partes del seccionador deberan estar libres de imperfecciones, sopladuras,
partes salientes e irregularidades que comprometan el perfecto funcionamiento del dispositivo y

atenten contra la integridad de este.

A continuacidn, se indican las principales caracteristicas constructivas de los seccionadores de linea.

Tabla 4

Caracteristicas Constructivas

Tensién maxima de disefio (kV)

15
Corriente nominal (A) 600
Nivel basico de aislamiento (BIL) 95
Carga mecanica especificada (kN) 70

4.2 CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Las caracteristicas dimensionales de los seccionadores se ajustardn a las dimensiones establecidas en

el anexo 3.
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ENSAYOS

Todos los ensayos para recepcién y de comprobacion de las caracteristicas técnicas garantizadas por
el fabricante deberan realizarse de acuerdo con la norma IEEE C37.34 y seran efectuados en
presencia de representantes de la empresa CELSIA; asi mismo se realizaran en las instalaciones del
proveedor quien debe asumir su costo y proporcionar el material, equipos y personal necesario para
tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son confiables, estas igualmente
podran ser realizadas o repetidas, a costa del proveedor, en laboratorios oficiales o particulares
reconocidos por CELSIA.

De acuerdo con la norma se deben efectuar las siguientes pruebas a los seccionadores, las cuales
deberan estar contempladas dentro del alcance del suministro e incluidas en el precio del equipo.

Los seccionadores de linea deberdn satisfacer los ensayos estipulados en la norma IEEE C37.34. Es
obligacion del fabricante realizar los ensayos a los materiales que lo conforman.

Los ensayos a realizar son:

e Ensayo de resistencia dieléctrica pruebas de tension.

e Ensayo de radioinfluencia y efecto corona.

e Ensayo de aumento de temperatura.

e Ensayo de rendimiento.

e Ensayo de resistencia a las corrientes maximas de corta duracion simétrica.
e Ensayo de interrupcion.

e Ensayos de operacién mecanica.

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los seccionadores avisara con 15 dias de antelacion al inspector de CELSIA la fecha
de realizacion de los ensayos para que estos se realicen en presencia del mismo.

CELSIA podra declinar la realizacion de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los
realice con la consiguiente entrega de resultados.
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6. MARCAS

Los seccionadores de linea deben contener en forma permanente y clara, en la etiqueta de
identificacién, como minimo los siguientes datos:

. Nombre y anagrama de la empresa registrada en el pais.
. Nombre 6 marca del fabricante.

. Referencia segln el fabricante.

e  Tensidn asignada.

. BIL

. Intensidad asignada.

. Lote de fabricacion.

o Nombre de CELSIA.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Seccionadores de Linea de Media Tensién Version 1 23/12/2020



Pag. 12

7.1

\Z

CELSIA

INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA

Las pruebas y recepcién seran efectuadas por representantes de la empresa; asi mismo se realizaran
en las instalaciones del proveedor quién debe asumir su costo y proporcionar el material, equipos y
personal necesario para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son
confiables, éstas igualmente podran ser realizadas o repetidas a costo del proveedor, en laboratorios
oficiales o particulares reconocidos por la empresa.

La empresa se reserva el derecho de realizar una inspeccidn durante el proceso de fabricacion: para
tal efecto el proveedor suministrara los medios necesarios para facilitar la misma.

ENSAYOS DE CALIDAD Y MUESTREO

Para cada lote de produccion, el fabricante extraerd una muestra sobre la que realizard varios
ensayos.

El tamafo de la muestra y los valores de aceptacion o rechazo del lote se indican en la tabla 5; esos
valores corresponden a las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 2859-1 con un plan de
muestreo simple, una categoria de inspeccién normal y un nivel de inspeccion S1 y un nivel de
aceptacion (NAC) del 4%.

Tabla 5
Niveles de Calidad Aceptables
Tamaiio del lote Tamafio de la Aceptado Rechazado Tipo de
muestra muestreo
2a8 2 0 1 Simple
9a15 2 0 1 Simple
16a25 2 0 1 Simple
26a50 2 0 1 Simple
51a90 3 0 1 Simple
91a150 3 0 1 Simple
151a280 3 0 1 Simple
281 a 500 3 0 1 Simple
501a1200 5 0 1 Simple
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8. ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econdmica adjuntara toda la documentacidn que considere oportuna
para una definicion lo mas exacta posible de los seccionadores a suministrar, incluyendo como
minimo la que se indica a continuacion.

. Ficha técnica de los seccionadores, adjunta en el anexo 2 de la presente especificacion.
. Lista de excepciones a la presente especificacion.

. Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

o Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad 1SO 9001.

. Fotocopia de certificado del sistema de gestion ambiental NTC-ISO 14001.

° Catalogo comercial de los seccionadores.
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

MATERIAL

Los seccionadores de lineas de media tensidn segln la presente especificacion, incluido transporte
hasta los almacenes de CELSIA.

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacién especifica:

e Cronograma estimado para la fabricacidn, inspeccidn y entrega de los seccionadores.
e Manual de garantia de calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcion basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccién.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los seccionadores.
e Copias e informe de los ensayos realizados a los seccionadores.

ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcién establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Los seccionadores de linea deberan suministrarse limpios, libres de 6xidos, grasas o calaminas. Seran
embalados individualmente en cajas de carton corrugado con espesor y consistencia adecuada para
que el material soporte sin sufrir ningun dafio durante su manipulacién, transporte y
almacenamiento. Los seccionadores deben estar debidamente protegidos de los agentes externos
(viento, polvo, agua, etc.) y tendrd impresas las sefiales de aviso necesarias para garantizar que la
mercancia se manipule correctamente.

Cada caja ird marcada en su exterior con la siguiente informacion:

. Nombre o marca registrada del fabricante.
. Cantidad de unidades y peso neto en kg por caja.
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e  Tipo de seccionador.

. La leyenda que identifique el lugar de origen
. Fecha de entrega

. Direccioén del destino

. Designacion de CELSIA.

Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire
que puedan llevar residuos al interior de las cajas.

El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los seccionadores,
hasta el almacén que indique CELSIA.
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 6

Normas de Referencia

NORMA FECHA TiTULO
IEEE C37.30 1997 Standard Requirements for High-Voltage Switches.
IEEE C37.34 1994 Standard Test Code for High-Voltage Air Switches.
RETIE 2008 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
I1SO 9001 2008 Sistema de gestion de la calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 2004 Sistema de gestion ambiental. Requisitos con orientacion
para su uso
NTC 1SO 2859-1 5002 IF;;cr)tc:(ilmlento de muestreo para inspeccidn para atributos.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacion, considerandose vdélida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la

edicion vigente en la fecha de este.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cédigo fabricante:
Material

\Z
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Designacion:

Seccionador de Linea 15 kV

Cédigo:

Norma:
Caracteristicas Dimensionales

Dimensiones (mm):
Peso (kg):

Caracteristicas Mecanicas
Carga mecdnica especificada (kN):
Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de disefio (kV):
Corriente nominal (A):
Nivel basico de aislamiento (BIL):

Caracteristicas Constructivas

Material de aislador:

Material cuchilla seccionadora:

Proteccidn contra ambiente salino (SI/NO):

Proteccién contra la contaminacién (SI/NO):
Proteccién contra los rayos UV (SI/NO):

Proteccién contra la corrosién (SI/NO):

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001 (SI/NO):
Certificacion 1SO 14001 (Opcional):
Conformidad con norma RETIE (SI/NO):

Especificado

Ofertado

IEEE C37.34

Segun anexo A

70

15

600

95

Polimérico

Cobre

S|

S|

S|

S|

S|

S|

Opcional

S|

Observaciones a la Especificacion
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ANEXO 3: PLANOS
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VISTA LATERAL
escala 1:5

326 min :

VISTA SUPERIOR
escala 1:5

725 min: 1

ISOMETRICO
escala 1:2,5

OTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIO

LOS TORNILLOS DEBEN CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION TECNICA DE PERNOS,TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO GALV. DE CELSIA.

FECHA | NOMBRE

Aprobado

MARZO-11 F.J.G.

‘, Seccionador De Linea Monofasico Con Aislador Polimérico
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MARZO-11| A.MR.

cODIGO

PM06040101
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