ISOMETRICO
escala: 1:1

CUBIERTA EXTERNA EN PVC.

SECCION TiPICA
escala: SIN

AISLAMIENTO

CINTA INTERIOR

RELLENO

DIAMETRO EXT. APROX. \
3 FASES

CARACTERISITICAS DIMENSIONALES
Conductor ‘ 4x 4] Ax #2
Fase
N°® de hilos /
Didmetro  hilo (mm) 1,9608 2,4739
Diametro fase (mm) 5,88 7.42
Seccion fase fmm 21,2 33,6
Espesor Aislamiento (mm) 1,14
Didmetro sobre aislamiento (mm) 8,16 \ 9.7
Neutro
N° de hilos 103 103
Didmetro  hilo (mm) 0,511 0,643
AWG 24 22
Seccion fase ?lmm 21,12 33,44
Fspesor cinta interior (mm) 0,15 0,15
Espesor Cubierta  (mm) 1,52 2,03
Didmetro exterior aproximado (mm) 22 26

NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIO

FECHA | NOMBRE
CONDUCTORES CONCENTRICOS DE ALUMINIO Aprobado |MARZO-11| F.J.G.
para v Ultima
Revision |MARZO-11| AMR.
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