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1. OBJETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer los conectores enchufables
aislados para lineas subterrdneas de media tensién normalizados, previstos para la utilizacion en las
redes eléctricas subterrdneas de Media Tensién de CELSIA.

En adelante a este tipo de conectores enchufables aislados para lineas subterraneas de media
tensién se les denominard “conectores”.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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ALCANCE

La presente especificacidn tiene por alcance los materiales indicados en la tabla 1.

Tabla 1
Alcance

Codigo Denominacién Material

o | o | e
wao | comwn | e aeson
mwon | wwar | e asenon "
532 720 CT-15-4/0 Z%n;l\zaé :’r(]oiglllli/bslzr;negosx carga para conductor
532 728 CT-35-4/0 Z%n:\;:/ag :;ogglll%blirinsgosi carga para conductor
52201 CTR15-4/0 | (00200 A para conductor 4/0 AWG en 15KV
52292 CTR1S-500 | (00750 xpara conuctor 500 ke on 13V
oo CTR1S750 | (607200 A parsconductor 750 kel on 13KV
5229 CTR35-4/0 | §007200 A para conductor 4/0 AWG on 35KV
522% CTR35-500 | (00750 para conuctor 500 ke on 38V
532 572 cY-15 CB:rr;aael:sle;t;\t;lsees;)lzlgopf.ra terminal enchufable en
532 612 CY-35 E:rrgnaael:zesrt;\i)lsee:?:kélgorira terminal enchufable en
532 574 CB-15 S:rlnsalé\r;s:;:iaebzlzopzfa terminal enchufable en carga
532 706 CB-35 Sgr;:lé\r;s:;:iaebgopzfa terminal enchufable en carga

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Alcance
Cédigo Denominacion Material
532718 CR-15 Borna de reduccion en 15 kV 600-200 A
532 705 CR-35 Borna de reduccidn en 35 kV 600-200 A
532 717 CX-15 Borna. de unién t-en 15 KV para terminal atornillable
en T sin carga serie 600 A
532 730 oX-35 Borna' de unién t'en 35 KV para terminal atornillable
en T sin carga serie 600 A
Borna parking insertable para terminal enchufable en
252299 CBP-15(200) carga en 15 KV serie 200 A.
Borna parking insertable para terminal enchufable en
552 301 CBP-35(200
( ) carga en 35 KV serie 200 A.
Borna parking insertable para terminal atornillable en
552 302 CBP-15(600) 15 KV serie 600 A.
Borna parking insertable para terminal atornillable en
552 303 CBP-35(600) 35 KV serie 600 A
Borna parking doble insertable para terminal
252304 CYP-15 enchufable en carga en 15 KV serie 200 A.
Borna parking doble insertable para terminal
252 306 CYP-35 enchufable en carga en 35 KV serie 200 A.
Borna parking insertable con p.a.t. para terminal
252307 CBT-15(200) enchufable en carga en 15 KV serie 200 A.
Borna parking insertable con p.a.t. para terminal
252309 CBT-35(200) enchufable en carga en 35 KV serie 200 A.
Borna parking insertable con p.a.t. para terminal
552310 CBT-15(600) enchufable en 15 KV serie 600 A.
Borna parking insertable con p.a.t. para terminal
552311 CBT-35(600) enchufable en 35 KV serie 600 A.
532573 CA-15(200) Tapdn de cierre aislante en 15 KV serie 200 A
532671 CA-35(200) Tapdn de cierre aislante en 35 KV serie 200 A
552 297 CA-15(600) Tapdn de cierre aislante en 15 KV serie 600 A
552 298 CA-35(600) Tapodn de cierre aislante en 35 KV serie 600 A
711 922 TA-15(200) Bar_ra cuatro bornas enchufables en carga en 15 KV
serie 200 A.
711 924 TA-35(200) Bar'ra cuatro bornas enchufables en carga en 35 KV
serie 200 A.
711 927 TA-15(600) Bar'ra cuatro bornas atornillables sin carga en 15 KV
serie 600 A.
711 928 TA-35(600) Bar_ra cuatro bornas atornillables sin carga en 35 KV
serie 600 A.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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2. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los conectores, objeto de esta especificacién, se ajustaran integramente a las normas cuya lista se
adjunta en la tabla 10 del anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los conectores de que trata esta especificacién seran instalados en las redes subterraneas M.T. de
CELSIA bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2
Condiciones Ambientales
Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0-3000
Ambiente tropical Contaminacién normal
Humedad relativa Méxima / Promedio (%) 96 /90
— T —
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 0 — 1 000 15 / 26 /40
msnm
— T —
Temperaturas: Min. / Prom. / Méx. (2C) de 1 000 — 2 10/20/35
000 msnm
— T —
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 2 000 — 3 5 /15 /30
000 msnm
Velocidad maxima del viento (km/h) 100
Velocidad maxima promedio de viento (km/h) 60
Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema de Distribucion

Tensiones nominales de linea (V) 13 200 - 34 500
Numero de fases 2-3
Conexion en la S/E Y conectada a tierra
Frecuencia (Hz) 60

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020



Pag. 8

3.3

\/

CELSIA

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor debera demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un Sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacién y
produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9 001: Sistemas de Gestion de Calidad - Modelo de garantia de calidad en disefio,
produccion, instalacion y servicio.

NTC ISO 14 001: Sistemas de Gestidon Ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencién
de la contaminacién, cumplimiento de la reglamentacion ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la
fabricacién, y el fabricante se obliga a poner a su disposicidn estos antecedentes.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020
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CARACTERISTICAS DE LOS CONECTORES AISLADOS M.T.
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Los conectores dispondran de una pantalla conductora y de un dispositivo para conexion a tierra de
la misma.

Los materiales para las partes utilizadas en el aislamiento de los conectores deben garantizar ser
resistentes a las inclemencias del clima, a la contaminacidén y a los rayos UV. Por otra parte, deben ser
autoextinguibles y resistir las temperaturas de operacion de los conductores y temperaturas
ocasionadas por fallas temporales.

Deberdn soportar ciclos de temperaturas de -40 2C a +1302C sin fisuras, roturas o alterar la capacidad
de cumplir los requisitos de la presente norma.

Los materiales metalicos que hacen parte de los conectores deben ser resistentes a la corrosién, a la
contaminacion y a todos los agentes que alteren su normal funcionamiento.

Los conectores se suministraran con sello contra la contaminacién ambiental entre la unién del cable
y el conector y en el drea de corte de la pantalla.

Los conectores deben garantizar ser totalmente intercambiables entre conectores de distintos
fabricantes y esto se demuestra cuando las partes constructivas del conector entre un fabricante y
otro pueden acoplarse y cumplir los requisitos aplicables de la norma IEEE 386 y de la presente
norma. De igual forma al acoplarse las distintas partes de los diferentes fabricantes deben cumplir los
ensayos que se encuentran en la presente especificacidn técnica sin ningun tipo de problema excepto
en lo que se refiere a conmutacion y cierre de falla.

Los conectores deberan estar provistos de dispositivos para conectar sensibles a la tension llamados
puntos de prueba, y deben ser especificados para los conectores que conmutan bajo carga o
conmutan con circuito desenergizado.

Los puntos de prueba serdn capacitivamente acoplados al sistema del conductor y a la pantalla. La
capacitancia entre el punto de ensayo y el sistema conductor debe ser por lo menos de 1.0 pF. La
relacién de la capacitancia entre el punto de prueba y la pantalla del conector y la capacitancia entre
el punto de prueba vy el sistema del conductor no debe exceder los 12.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Todas las dimensiones de los conectores deben estar de acuerdo con los esquemas encontrados en el
anexo 3 de la presente especificacidon y a lo acordado en la norma IEEE 386.

Las dimensiones deben ser precisas entre los distintos fabricantes para cumplir la funcién de ser
totalmente intercambiables como lo exige la presente especificacion y la norma IEEE 386.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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4.3 CARACTERISTICAS MECANICAS

Los conectores deben ser operados con las herramientas adecuadas. La fuerza requerida para la
operacion de los conectores para unas condiciones de -20 2C a + 65 2C serd la que se muestra a
continuacion:

e 222 -890 N (50 — 200 Ibf): para conectores sin dispositivos disefiados para asegurar la conexién
entre la interfaz de operacion del conector y la borna del aparato.

e 44 -890 N (10 — 200 Ibf): para conectores con dispositivos disefiados para asegurar la conexiéon
entre la interfaz de operacion del conector y la borna del aparato.

Si los conectores disponen de un ojal de operacién éste soportara 14 N-m (120 Ibf-in) de fuerza de
rotacidon y como fuerza estatica la que se encuentra en la tabla 4:

Tabla 4

Caracteristicas Mecanicas

Fuerza Estatica
Tipo de Conector
N Ibf
Conector que conecta-desconecta en circuito sin tension 1334 300
Conector que conecta-desconecta en circuito energizado 2224 500
Conector de puesta a tierra 1779 400
Capuchén de aislamiento 2224 500

La fuerza necesaria para mover el tapdn del punto de prueba se situard dentro del rango de 36 N a
218 N (8 a 49 Ibf). El ojal de operacion sera capaz de soportar una fuerza de funcionamiento estatica
de 445 N (100 Ibf) en el rango de temperatura ambiente de -20 2C a + 65 ©C.

4.4 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Las caracteristicas eléctricas de los conectores deben estar de acuerdo con la norma IEEE 386 y a las
tablas 5, 6 y 7 de la presente especificacion técnica.

Tabla 5
Tensién maxima Tensiones Soportadas
. . Tension tipo AC (60 Hz) DC por . ..

de servicio . . Descargas parciales de tension

KV rms) rayo (BIL) por 1 min 15 min inima de extincién (kKV

( (kV de pico) (kV rms) (kv) minima de extincion (kV rms)
7,6/13,2d 95 34 53 11
19,9/34,5d 150 50 103 26

d L, . .,
tension fase - tierra/tension fase — fase.

Tabla 6

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020
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Corrientes de Falla Soportadas

Tipo. ’de Corriente de Falla Capaz de Cerrar
Operacion del Rango de Rango de

Conector Corriente de Corriente de

Rango de Conmuta-cién | (Arms) I:::aar;ecar-ga:.A Simétrica (A | Duracién Minimo
Corriente (A rms)® rms) < rms) (seg) x/r
Continua
Con carga 200 200 - 10000 0.17 6
Sin carga 200 - 300 - - -
Sin carga 600 - 900 - - -

a . . . s .
En general, la capacidad de sobrecarga de un conector sobrepasa la corriente continua especificada en la tabla. La capacidad
de sobrecarga varia con el tamafio de los cables, las condiciones del ambiente, etc. Las recomendaciones del fabricante del
conector deben hacerse para unas condiciones concretas.

b .
Consultar al fabricante por los rangos que exceden esta tabla.

© Un ciclo de sobrecarga durante un periodo de 24 horas.

Tabla 7
Corrientes de Corta Duracion Soportadas
Rango de Corriente de Corta Duracion
' Rango de Rango de Corriente
Tipo de . .

., Corriente Corriente de de . .. ..
Operacion del . > Simétrica (A Duracién Minimo
Conector Continua | Conmuta-cién | sobrecar-ga ) (seg) /

(A rms)?® (A rms) 4 horas (A rms seg X
rms) "¢
Con carga 200 200 - 10000 0.17 6
3500 3.00 6
Sin carga 200 - 300 10000 0.17 6
3500 3.00 6
Sin carga 600 - 900 25000 0.17 20
10 000 3.00 20

En general, la capacidad de sobrecarga de un conector sobrepasa la corriente continua especificada en la tabla. La
capacidad de sobrecarga varia con el tamafio de los cables, las condiciones del ambiente, etc. Las recomendaciones del
fabricante del conector deben hacerse para unas condiciones concretas.

Consultar al fabricante por los rangos que exceden esta tabla.

Un ciclo de sobrecarga durante un periodo de 24 horas.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020



\/

CELSIA

Pag. 12

4. ENSAYOS

5.1 ENSAYOS DE DISENO

Los conectores deberan satisfacer los ensayos que se establecen en la Norma IEEE 386 y que se
indican a continuacion:

J Ensayo de produccién

. Ensayo de disefio

. Ensayo de condiciones

. Ensayo de descarga parcial

. Ensayos dieléctricos

. Ensayo de resistencia al voltaje AC

J Ensayo de resistencia al voltaje DC

. Ensayo de resistencia al impulso de voltaje (BIL)
J Ensayo de corriente de corta duracion

J Ensayo de Conmutacion

J Ensayo de cierre de falla

J Ensayo de corriente ciclica para componentes no aislados
J Ensayo de corriente ciclica para componentes aislados
J Ensayo de sellado y envejecimiento acelerado

. Ensayo de cable extraible

. Ensayo de fuerza de operacidn

. Ensayo de operacién del ojo.

. Ensayo de la capa del test point

. Ensayo del test point

J Ensayo del blindaje

J Ensayo del torque del buje montado

. Prueba de resistencia al ciclo térmico

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los conectores de media tension avisara con 15 dias de antelacidn al inspector de
CELSIA la fecha de realizacion de los ensayos para que estos se realicen en presencia del mismo.

CELSIA podra declinar la realizacidon de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los
realice con la consiguiente entrega de resultados.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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\/

CELSIA

Pag. 13
5. MARCAS

Todos los conectores deberan llevar indicados en lugar visible y de forma indeleble en alto o bajo
relieve los datos siguientes:

. Nombre y anagrama de la empresa registrada en el pais.

J Identificacion de las partes

. Afo de fabricacidn

. Rangos de corriente continua (cuando aplique)

J Rangos de voltaje maximos

J Rango del diametro del cable aislado (cuando aplique)

. Si los conectores conmutan en vacio o bajo carga deben estar debidamente identificados
(cuando aplique), en el caso de los que conmutan en carga deben tener la siguiente
informacion adicional:

1. Cuando el conector soporte la tension de fase, se identificard con una banda blanca no fijade 13 a
32 mm de ancho, localizada en una porcién de entrada al cable del conector a una distancia de
esta, no inferior a 25 mm. La banda no fija debe ser claramente visible en una posicién normal de
trabajo.

2. Cuando el conector soporte la tension tanto de linea como de fase, se identificara con una banda
blanca no fija de 13 a 32 mm de ancho, con una franja negra en el centro de 4,8 a 1,6 mm de
ancho, situada en una porcién de entrada al cable del conector a una distancia de esta no inferior
de 25 mm. La banda no fija sera claramente visible en una posicién normal de trabajo.

e (Cddigo de color: en adicién a la banda blanca, los conectores pueden ser identificados con un
color especifico de identificacion como se indica en la tabla 8:

Tabla 8

Cadigo de Colores

Rangos de Voltaje (kV rms) Color
13.2 Rojo
34.5 Purpura

Cualquier informacién no incluida en el producto, debera incluirse en las instrucciones de instalacion
del producto.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA

Las pruebas y recepcion serdn efectuadas por representantes de la empresa; asi mismo se realizaran
en las instalaciones del proveedor quién debe asumir su costo y proporcionar el material, equiposy
personal necesario para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son
confiables, éstas igualmente podrdn ser realizadas o repetidas a costo del proveedor, en laboratorios
oficiales o particulares reconocidos por la empresa.

La empresa se reserva el derecho de realizar una inspeccion durante el proceso de fabricacién: para
tal efecto el proveedor suministrara los medios necesarios para facilitar la misma.

PLAN DE MUESTREO

Para cada lote de produccién, el fabricante extraerd una muestra sobre la que realizard varios
ensayos.

Para determinar el tamafio de la muestra y los valores de aceptacién o rechazo del lote se seguiran
las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoria
de inspeccion normal, un nivel de inspeccion S1y un nivel de aceptacion (NAC) del 4%.

Los niveles de aceptacidon (NAC) que se admitiran para cada lote de produccidn para los diferentes
ensayos, seras los siguientes:

Tabla 9
Niveles de Aceptacion NAC
Plan de Muestreo Simple - Inspeccion Normal - NAC 4%
o TAMANO DE LA
TAMANO DEL LOTE MUESTRA ACEPTADO RECHAZADO TIPO MUESTREO

2a8 2 0 1 Simple
9a15 2 0 1 Simple
16 a 25 2 0 1 Simple
26a50 2 0 1 Simple
51a90 3 0 1 Simple
91 a 150 3 0 1 Simple
151 a 280 3 0 1 Simple
281 a 500 3 0 1 Simple
501a1200 5 0 1 Simple

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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7.  DESIGNACION

Los conectores se designaran por medio de cuatro grupos de siglas (AA-B-X-YY). Estos grupos de siglas
o cifras, dispuestos en el orden indicado, tendrdn el significado siguiente:

¢ AA:Tipo de conector enchufable (CT= Conector atornillable en T, CY= Borna insertable doble, CC=
Conector acodado enchufable, CB= borna insertable, CA= tapén de cierre, CX= Borna de unién,

CR= Borna de reduccidn, y TA=Barra cuatro bornas).

e B: Tipo de funcidon que desempeiia el conector enchufable (R=Reduccién, P=Parking y T=Parking y
puesta a tierra).

¢ X: Nivel de aislamiento (en KV).

* YY:Tipo de conductor (1/0=1/0 AWG, 4/0=4/0 AWG, 500=500 MCM, 750=750 MCM).

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020
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8. ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econémica adjuntara toda la documentacidn que considere oportuna
para una definicién lo mas exacta posible de los conectores a suministrar, incluyendo como minimo la
que se indica a continuacion.

. Ficha técnica de los conectores, adjunta en el anexo 2 de la presente especificacion.
. Lista de excepciones a la presente especificacién.

. Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

. Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001.

. Fotocopia de certificado del sistema de gestion ambiental NTC-ISO 14001.

. Catalogo comercial de los conectores.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

MATERIAL

Conector segun la presente especificacidn, incluido transporte hasta los almacenes de CELSIA el kit
incluird todos los accesorios necesarios para su instalacién, asi como hoja de instrucciones de
montaje y bolsa verde para recogida de residuos.

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, deberd entregar la siguiente informacién especifica:

¢ Cronograma estimado para la fabricacion, inspeccion y entrega de los conectores.
¢ Manual de garantia de Calidad.
¢ Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcidn basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccion.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los conectores.
¢ Copia e informe de los ensayos realizados a los conectores.

10 ENSAYOS

10.1

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcion establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

El proveedor entregara las copias de los ensayos realizados a cada uno de los elementos
especificados en la presente norma.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Los conectores deberan suministrarse limpios, libres de suciedades, grasas o de otros agentes
contaminantes, en cajas de carton que lo protejan de dafos ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan de la humedad durante el
almacenamiento.

Los conectores se suministraran en un kit que incluird todos los accesorios necesarios para su
instalacién; deben suministrarse con un manual de instrucciones para el correcto montaje y una bolsa
verde para depositar los residuos. Los conectores deben estar debidamente protegidos de los
agentes externos (viento, polvo, agua, etc.) y tendra impresas las sefiales de aviso necesarias para
garantizar que la mercancia se manipule correctamente.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020
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Los tamafios de los embalajes para los conectores serdn acordados entre el fabricante y el
comprador, y cada caja estard marcada con el niumero y tipo de piezas, y con el nombre del
fabricante.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 10
Normas de Referencia
Norma Fecha Titulo
IEEE std. 386 5 006 Standarq fo'r separable insulator connector systems for
power distribution systems above 600 V.
IEEE std. 4 1995 Standard Techniques for High-Voltage Testing
RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
I1SO 9001 2015 Sistema de gestion de la calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 5015 Sistema de gestidn ambiental. Requisitos con orientacién
para su uso
NTC ISO 2859-1 2002 E;(:::cilmlento de muestreo para inspeccion para atributos.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacidn, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicién vigente en la fecha de este.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020



\/

CELSIA

Pag. 21

ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal acodado enchufable en carga para conductor 1/0 AWG en 15 KV serie 200 A
Codigo: 532570
Especificado Ofertado
Norma |EEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacion en carga/sin carga: En carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacion (SI/NO): Si
Totalmente Intercambiable (SI/NO): S

Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)

Maxima corriente de falla capaz de cerrar simétrica: (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segun anexo A

13,2

95

11

53

34

200

200

10000

10 000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Material

Designacion: Terminal acodado enchufable en carga para conductor 4/0 AWG en 15 KV serie 200 A

Codigo: 532571
Especificado Ofertado

Norma |EEE 386

Caracteristicas Constructivas

Conmutacion en carga/sin carga: En carga

Con punto de prueba (SI/NO): Si

Con ojal de operacion (SI/NO): Si

Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si

Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)

Maxima corriente de falla capaz de cerrar simétrica: (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Seglin anexo A

13,2

95

11

53

34

200

200

10 000

10 000

3500

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal acodado enchufable en carga para conductor 1/0 AWG en 35 KV serie 200 A
Codigo: 532610
Especificado Ofertado

Norma |EEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacién en carga/sin carga: En carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacién (SI/NO): Si
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: Seglin anexo A
Caracteristicas Eléctricas
Tensién maxima de servicio: (kV rms) 34.5
Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV) 150
Minima tension por descargas parciales: (kV rms) 26
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV) 103
Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV) 50
Rango de corriente continua: (A rms) 200
Rango de corriente de conmutacion: (A rms) 200
Maxima corriente de falla capaz de cerrar simétrica: (A rms)

. S 10 000
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)

. S 10 000
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms) 3500

Caracteristicas Mecanicas —
Fuerza estatica: (N) Segun inciso 5.3.2

Fuerza rotacional: (N) Segun inciso 5.3.2

Fuerza de operacion: (N) Segun inciso 5.3.2

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO): Si
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO): Si
Resistente a la corrosion (SI/NO): Si

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO) Si

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Si

Certificacidn 1SO 14001: (Opcional) Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:

Material

Designacion: Terminal acodado enchufable en carga 4/0 AWG en 35 KV serie 200 A

Codigo: 532611

Especificado Ofertado

Norma IEEE 386

Caracteristicas Constructivas

Conmutacién en carga/sin carga: En carga

Con punto de prueba (SI/NO): Si

Con ojal de operacién (SI/NO): Si

Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si

Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales

Dimensiones: Seglin anexo A

Caracteristicas Eléctricas

Tension méxima de servicio: (kV rms) 34.5

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV) 150

Minima tension por descargas parciales: (kV rms) 26

Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV) 103

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV) 50

Rango de corriente continua: (A rms) 200

Rango de corriente de conmutacion: (A rms) 200

Maxima corriente de falla capaz de cerrar simétrica:(A rms)

) S 10 000

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms) 10 000
3500

Caracteristicas Mecanicas

Fuerza estatica: (N) Segun inciso 5.3.2

Fuerza rotacional: (N) Segun inciso 5.3.2

Fuerza de operacion: (N) Segun inciso 5.3.2

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO): Si

Resistente a la alta contaminacion (SI/NO): Si

Resistente a la corrosién (SI/NO): Si

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO) Si

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Si

Certificacidn ISO 14001: (Opcional) Oocional
pciona

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga para conductor 4/0 AWG en 15 KV serie 600 A
Codigo: 532 720
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacién en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacién (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tensién maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10 000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga para conductor 500 MCM en 15 KV serie 600 A
Codigo: 532721
Especificado Ofertado
Norma |EEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacidn en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacion (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tensién maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10 000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020




\/

CELSIA

Pag. 28
FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga para conductor 750 MCM en 15 KV serie 600 A
Codigo: 715 695
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacién en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacion (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tensién maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga para conductor 4/0 AWG en 35 KV serie 600 A
Codigo: 532728
Especificado Ofertado
Norma |EEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacion en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacion (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tensién maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segln anexo A

34.5

150

26

103

50

600

25000

10 000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga para conductor 500 MCM en 35 KV serie 600 A
Codigo: 532729
Especificado Ofertado
Norma |EEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacién en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacién (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tensién maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: | Terminal atornillable en T sin carga con reductor 600/200 A -conductor 4/0 AWG-15 KV
Codigo: 552 291
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacién en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacion (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segun anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020




\/

CELSIA

Pag.32
FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga con reductor 600/200 A - 500 MCM 15 KV
Cédigo: 552 292
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacién en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacién (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segun anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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CELSIA

Pag. 33
FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga con reductor 600/200 A - 750 MCM en 15 KV
Codigo: 715 696
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacién en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacion (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segun anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga con reductor 600/200 A- 4/0 AWG en 35 KV
Cédigo: 552 295
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacion en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacion (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segln anexo A

34,5

150

26

103

50

600

25000

10 000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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CELSIA

Pag. 35
FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Terminal atornillable en T sin carga con reductor 600/200 A - 500 MCM en 35 KV
Cédigo: 552 296
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacidn en carga/sin carga: Sin carga
Con punto de prueba (SI/NO): Si
Con ojal de operacion (SI/NO): No
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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CELSIA
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:
Material

Designacion: Borna insertable doble para terminal enchufable en carga en 15 KV serie 200 A

Cédigo: 532572

Especificado Ofertado

Norma IEEE 386

Caracteristicas Constructivas

Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si

Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales

Dimensiones: Segun anexo A

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms) 13.2
Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV) 95
Minima tension por descargas parciales: (kV rms) 11
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV) 53
Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV) 34
Rango de corriente continua: (A rms) 200
Rango de corriente de conmutacion: (A rms) 200
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms) 10 000
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms) 10 000
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms) 3500

Caracteristicas Mecanicas

Segun inciso 5.3.2

Fuerza estética: (N)

Fuerza rotacional: (N) Segun inciso 5.3.2

Fuerza de operacion: (N) Segun inciso 5.3.2

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO): Si
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO): Si
Resistente a la corrosion (SI/NO): Si

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO) Si
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Si
Certificacién ISO 14001: (Opcional) Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Version 0 26/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Borna insertable doble para terminal enchufable en carga en 35 KV serie 200 A

Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

532 612

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020




Pag. 38

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Borna insertable para terminal enchufab

le en carga en 15 KV serie 200 A.

Cadigo:

Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

532574

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

200

200

10 000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Borna insertable para terminal enchufable en carga en 35 KV serie 200 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

532 706

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

200

200

10 000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion:

Borna de reducciéon en 15 kV 600-200 A

Cadigo:

Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

532718

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Borna de reduccion e

n 35 kV 600-200 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

532 705

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

200

200

10000

10000

3500

Segln inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Borna de unién en 15 KV para terminal atornillable en T sin carga serie 600 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

532717

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Borna de unién en 35 KV para terminal atornillable en T sin carga serie 600 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

532730

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020
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CELSIA

Pag. 44
FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Borna parking insertable para terminal enchufable en carga en 15 KV serie 200 A.
Codigo: 552 299
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas S
i

Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaza de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

200

200

10000

10000

3500

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: |

Borna parking insertable para terminal enchufable en carga en 35 KV serie 200 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaza de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

552 301

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segln anexo A

34.5

150

26

103

50

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: |

Borna parking insertable para terminal atornillable en 15 KV serie 600 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

552 302

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Borna parking insertable para terminal ato

rnillable en 35 KV serie 600 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

552 303

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Seglin anexo A

34.5

150

26

103

50

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: |

Borna parking doble insertable para terminal enchufable en carga en 15 KV serie 200 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaza de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

552 304

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020




Pag. 49

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: |

Borna parking doble insertable para terminal enchufable en carga en 35 KV serie 200 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

552 306

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional
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CELSIA
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: | Borna parking insertable con p.a.t. para terminal enchufable en carga en 15 KV serie 200 A.
Codigo: 552 307

Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas

Si

Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

Segun anexo A

13.2

95

11

53

34

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: | Borna parking insertable con p.a.t. para terminal enchufable en carga en 35 KV serie 200 A.

Cddigo:

Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

552 309

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: |

Borna parking insertable con p.a.t. para termina

| enchufable en 15 KV serie 600 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

552310

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Borna parking insertable con p.a.t. para terminal enchufable en 35 KV serie 600 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

552311

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segln anexo A

34.5

150

26

103

50

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion:

Tapon de cierre aislante en 15 KV serie 200 A

Cadigo:

Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):

Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas
Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)

Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)
Rango de corriente de conmutacion: (A rms)

Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

532573

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segln anexo A

13.2

95

11

53

34

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T.
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Tapon de cierre aislante en 35 KV serie 200 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaza de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

532671

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Tapon de cierre aislante en 1

5 KV serie 600 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

552 297

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Tapon de cierre aislante en 35 KV serie 600 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

552 298

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020




Pag. 58

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Barra cuatro bornas enchufables en carga en 15 KV serie 200 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

711922

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

13.2

95

11

53

34

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Barra cuatro bornas enchufables en carga en 35 KV serie 200 A

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)
Rango de corriente continua: (A rms)

Rango de corriente de conmutacion: (A rms)
Corriente de falla capaz de cerrar (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacion: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacidn (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacién ISO 14001: (Opcional)

711924

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segln anexo A

34.5

150

26

103

50

200

200

10000

10000

3500

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0

26/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: Barra cuatro bornas atornillables sin carga en 15 KV serie 600 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

711927

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Seglin anexo A

13.2

95

11

53

34

600

25000

10000

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Segln inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Codigo fabricante:
Material

\/

CELSIA

Designacion: |

Barra cuatro bornas atornillables sin carga en 35 KV serie 600 A.

Cadigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Totalmente Intercambiable (SI/NO):
Peso: (kg)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms)

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV)
Minima tension por descargas parciales: (kV rms)
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV)

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV)

Rango de corriente continua: (A rms)

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms)

Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estética: (N)
Fuerza rotacional: (N)
Fuerza de operacién: (N)

Caracteristicas Generales

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO):
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO):
Resistente a la corrosion (SI/NO):

Certificaciones

Certificacién ISO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacidn ISO 14001: (Opcional)

711928

Especificado

Ofertado

IEEE 386

Si

Segun anexo A

34.5

150

26

103

50

600

25000

10000

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Segun inciso 5.3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados para L.S.M.T. Versiéon 0
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ANEXO 3: PLANOS

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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CORTE LONGITUDINAL

B escala1:2.5
KV SAP AWG,/kemil A B c
10003630 2 203,2(8") 185(7—-2/8") 236(9-5/8")
10006981 1/0 203,2(8") 185(7-2/8") 236(9-5/8")
15 | 10003631 2/0 203,2(8") 185(7—2/8") 236(9-5/8")
10006982 4/0 203,2(8") 185(7—2/8") 236(9-5/8")
10003633 400 203,2(8") 185(7—2/8") 236(9-5/8")
1 10006979 1/0 277(10-7/8") | 262(100-5/16") | 262(10-5/186")
35 | 10008980 2/0 277(10-7/8") | 262(100-5/16") | 262(10-5/16")
10020995 4/0 277(10—-7/8") | 262(100-5/16") | 262(10-5/16")

ISOMETRICO

DIMENSIONES MILIMETROS (PULGADAS)

FECHA | NOMERE

TERMINAL ACODADO ENCHUFABLE EN CARGA Aprobado |NOV 2020| F.J.G.
SERIE 200A
\ / Revlsado |[NOV 2020 A.M.R.

cODIGO PMO0010

C E L S I A NORMA DE MATERIALES

REV. 1 HOJA 11




COMPONENTES DEL KIT

No, DESCRIPCIGN
1| CUERPO DEL TERMINAL
2 |CONECTOR DE COMPRESION
3 | ADAPTADOR FARA EL CABLE
4 |PERNO ROSCADO PARA ATORNILLAR EL TERMINAL
5 | TAPON AISLADOR
6 |CUBIERTA DEL PUNTO DE PRUEBA
KV SAP AWG /kemil A B
10023874 1/0 257(10-1/8") 318(12-1/2")
" 10006993 4/0 257(10—1/8") 318(12-1/2")
10006992 500 257(10-1/8") 318(12-1/2")
750 257(10-1/8") 318(12-1/2")
- 4/0 308(12-1/8"%) 351(13-5/6")
10049689 500 308(12-1/8" 351(13-5/86")

DIMENSIONES MILIMETROS (PULGADAS)
LAS DEMAS LONGITUDES SERAN ESPECIFICADAS POR EL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS

NORMAS RESPECTIVAS

\/

CELSIA

TERMINAL ATORNILLABLE EN T SIN CARGA PARA CONDUCTOR
15kV Y 35 kV SERIE 600 A

FECHA | NOMBRE

Aprobado

NOV 2020 F.J.G.

NORMA DE MATERIALES

Revisado |NOV 2020 AM.R.
cODIGO PM07070201
REV. 1 HOJA 111




REDUCTOR

kv AWG MCM A B
4/0 326(12 5/6") 313012 5/18")
g 15 500 326(12 5/87) 313(12 5/18")
750 326(12 5/8") 313(12 5/16")
4/0 328(12 15/16") | 326(12 5/6")
VISTA EN COR = 500 328(12 15/16") | 326(12 5/6")

escala 1:2.5

ISOMETRICO
escala 1:2.5

REDUCTOR

FECHA NOMEBRE
TERMINAL ATORNILLABLE EN T SIN CARGA Aprobado |NOV2020 | F.J.G.
CON REDUCTOR 600 A Uitima
\ / Revision |NOV 2020 AN
cobico PMO07070301
CELSIA NORMA DE MATERIALES
REV. HOJA 111




VISTA LATERAL
escala 1:2

43.94+0.20(1 2/3"+0.08)

38.48+0.20(1 2/3"+0.08)

53.1640.20(2 3/32"+£0.08)

15k 35kV
MINBO(3 1/8" MINTO2(4")

ISOMETRICO
escala 1:2
FECHA | NOMBRE
BORNA INSERTABLE DOBLE PARA TERMINAL ENCHUFABLE
Aprobado |NOV 2020
15 kV y 35kV SERIE 200 A. U:’rm ado EJG
\ / itima . |NOv2020 | amr.

cobIGo PMO07070401
CELSIA NORMA DE MATERIALES

REV. HOJA 11




- |- 53,16+0,2

15 KV 35KV
A 115,27 159,51
B 32,64 38,48+0,38
C 12,7+£1,52
D 23,88+0,38

DIMENSIONES MILIMETROS

38,46+0,2 —

43,94%0,2 —

\/

CELSIA

FECHA | NOMBRE

BUJE INSERTO ENCHUFABLE 200A 15KV Aprobade |NOV 2020| F..G.
Revlsado |NOV 2020 A.M.R.
cODIGO PM07070501

NORMA DE MATERIALES
REV. 1 HOJA 11




316,72 ! 103,75 | 426,37

‘ 6004

| VR T

ISOMETRICO
escala1:5

NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIO

FECHA | NOMBRE

BORNA DE REDUCCION 600 -200 A Aprobado |NOV 2020 | F.JG.
\ / pitima_  INOV2020 | AmR.

CELSIA NORMA DE MATERIALES copico | PMD7O601

REV. HOJA 111




A
!
= B ==
KV A B c
15 kv | 138(5-7/16") | 150(5-15/16") 160(6—9/32")
35 kv | 155(6—1/8") | 297(11—-13/16") | 181(7—1/8")

DIMENSIONES MILIMETROS (PULGADAS)

BUJE DE PARQUEOQ INSERTABLE PARA TERMINAL
\ / ENCHUFABLE EN CARGA EN 15 KV, SERIE 200A

FECHA | NOMBRE

Aprobado

NOV 2020 FJ.G.

Revlsado

NOV 2020 A.MR.

C E L S I A NORMA DE MATERIALES

cODIGO

PM07070801

REV. 1

HOJA 11




VISTA LATERAL
escala 1:2

15KV 25KV
137 137

A |(5=13/32" |(5—13/32"

5 143 143

B |(5-5/8"  |(5-5/8"
132 132

© | (s—7/32" |(5-7/32")

NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDC
NC SE EXFRESE LO CONTRARIO

FECHA | NOMBRE

BORNA PARKING INSERTABLE PARA TERMINAL ATORNILLABLE Aprobado |NOV2020| F.u.G.

EN15kV y 35kV SERIE 600 A. it
\ / Revition |NOV2020 | AMR.
PM07090901

coDIGO

CELSIA NORMA DE MATERIALES
REV. HOJA 11




VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

escala 1:2

escala 1:2

ISOMETRICO FRONTAL
escala 1:2

15kV 35kV
NBE ES)
(5-5/8") |{7-7/327)
193 294
B (% (11-9,/16")
B 310
(:’—'\.5/;‘)2‘1'2—//.52":
D 77 145
(3" (5-25/32")
E | 84 127
(3—-5/18")(5")

ISOMETRICO POSTERIOR
escala 1:2

BORNA PARKING DOELE INSERTABLE PARA TERMINAL

FECHA

NOMBRE

Aprobado

NOV 2020

FJ.G.

Ultima
Revision

! ENCHUFAELE EN CARGA
\"/ EN 15kV y 35kV SERIE 200 A.
C E L S I A NORMA DE MATERIALES

NOV 2020

AM.R.

cobleo

PMO07071001

REV.

HOJA

1




VISTA LATERAL
escala 1:2

ISOMETRICO
escala 1:1

15Ky 35K
A | 137 137
(5—-13/32") | (5-13/32")
g 143 143
(5-5/8") (5-5/8"
I EEE 132
Yo =732 | (5—7/32")

NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIO

FECHA | NOMBRE

ENCHUFABLE EN 15kV-35 kV serie 200A/600 A. Ultima
Revision

NOV 2020 AM.R.

‘ ’ BORNA PARKING INSERTABLE CON P.AT. PARA TERMINAL [0 TTioy o0 [ £y,

cépico PMO07071101

CELSIA NORMA DE MATERIALES
REV. HOJA 11




VISTA LATERAL
escala 1:2

VISTA FRONTAL
escala 1:2

ISOMETRICO
escala 1:2

\/

CELSIA

TAPON DE CIERRE AISLANTE DE 200A

FECHA | NOMBRE

Aprobado

NOV 2020 F.J.G.

Ultima
Revision

NORMA DE MATERIALES

NOV 2020 | AMR.

cépico

PM07071201

REV.

HOJA 11




VISTA LATERAL
esacla 1:2

ISOMETRICO
esacla 1:2

15 kv 35KV
160 173
(6-9/32") (6-13/16")
79 a8
(3-1/8") (3-1/27)
NOTAS: *MERIDAS DADAS EN MILIMETROS (PULGAD}\S) SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIC
FECHA | NOMBRE
TAPON DE CIERRE AISLANTE A 600A Aprobado |NOV2020| rJe.
\\'/ Revisjon |NOV2020 | AMR.
C E L S I A coDIGO PMO07071301
NORMA DE MATERIALES
REV. HOJA 111




