\‘,/ ] ] OBRA NUEVA
CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

CELSIA GRUPO: TRANSFORMADORES IRANSFORMADORES
DATOS GENERALES
Codigo: xxx xxx Subgrupo: Transformadores tipo poste Familia: 120 584
Denominacién: Transformador de distribucidén monofdsico 5 KVA 13,2/0,24-0,12 kV
Denominacién reducida: TDCP-5-13,2-1®
Unidad de medida: U Aportacién: CELSIA Referencia:
Cédigo de especificaciéon: SP010101 Cédigo de plano: PM01010101 Edicién: 01
CARACTERISTICAS TECNICAS
NORMA: ANSI C57.12.00 MARCAS:

L . 3 Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre
Caracteristicas Dimensionales: el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
Longitud de agarraderas (mm): 286 negra en una placa de acero inoxidable o de otro
; , material resistente a la corrosidn, los datos siguientes:
Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 5 e La idenfificacion de los pasatapas de AT, se
Tensiéon primaria asignada (kV): 13,2 hard en la tapa, con letras de tamafio minimo

Tension secundaria asignada (V): 240/120 de 35 mm.

Frecuencia (Hz): 60 e Laidentificacion de los pasatapas de BT con la

Refrigeracion: ONAN secuencia de cada fase, se hard en la pared

Tipo de conector: Ojo del tanque debajo de estos, con lefras de
., tamafio minimo de 35 mm.

Elementos de Proteccion: . e LaMarcacién de la potencia Nominal en kVA se
Pororroyos.oufovolvulos: Segun especificacion hard en la pared del tanque en el segmento 1,
Intercambiador de fomas: 0%:2,5%:5% con nUmeros y letras de tamano minimo de 70

mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en

Alcance . i ) el alto del tanque y de forma que queden

Incluye dos DPS de o&xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre, visibles una vez montado el transformador en el

tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al poste.

momento de la enfrega. e H transformador estard identificado con el

" . nombre de (con letras de 50mm x 38mm)

Certificaciones ubicado en el segmento 2/4.

ISO 9001 e H transformador debe contener una marcacién

|501f‘_(30] . numérica en color negro, la serie numérica

Certificado de conformidad RETIE debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada

. cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe

Embalaje o . ) dejor una separacién de 10 mm entre

En Guacales de madera tratada o plastico que tengan la resistencia caracteres. La marca se ubicard en la parte

mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador posterior a las agaraderas del transformador

durante el cargue, fransporte y descargue. paralelas a los bomes de baja tensién en forma
vertical.

. Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S", el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

. Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
corresponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

. E transformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADO", el tamano de las letras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

. B transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

. El transformador tendrd impreso en bdijo relieve
el NUmero de serie de fabricacion en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

e Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor Céd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es
vdlida y ha de cumplir este transformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Cédigo: 475 276

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién monofdsico 10 KVA 13,2/0,24-0,12 kV

Denominacién reducida: TDCP-10-13,2-1 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010101

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 10
Tensién primaria asignada (kV): 13,2
Tensidn secundaria asignada (V): 240/120
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracion: ONAN
Tipo de conector: Ojo

Elementos de Proteccion:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye dos DPS de 6xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debagjo de estos, con letras de
tamafio minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con nUmeros y lefras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el tfransformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El fransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacidn de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tensidon en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S", el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
coresponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

E transformador debe contener el siguiente
aviso: “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las lefras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bagjo relieve
el NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucion rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES




El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este tfransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Cédigo: 434 227

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién monofdsico 15 KVA 13,2/0,24-0,12 kV

Denominacién reducida: TDCP-15-13,2-1 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificaciéon: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010101

Referencia:

Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 15
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 240/120
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracion: ONAN
Tipo de conector: Ojo

Elementos de Proteccion:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye dos DPS de 6xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, tfransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debagjo de estos, con letras de
tamafio minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con nUmeros y lefras de famafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, cenfrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el fransformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El fransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tensidon en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
cormesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una alfura de 160 mm.

B transformador debe contener el siguiente
aviso: “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las lefras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en badjo relieve
el NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO




Distrioucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es
vdlida y ha de cumplir este tfransformador.

\‘,/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

CELSIA GRUPO: TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Cédigo: 475 277 Subgrupo: Transformadores tipo poste Familia: 120 584
Denominacién: Transformador de distribucién monofdsico 25 KVA 13,2/0,24-0,12 kV

Denominacién reducida: TDCP-25-13,2-1 ®

Unidad de medida: U Aportacién: CELSIA Referencia:

Cédigo de especificaciéon: SP010101 Cédigo de plano: PM01010101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00 MARCAS:

Todos los fransformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosion, los datos siguientes:

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 25
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tensién secundaria asignada (V): 240/120
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Ojo

. La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

. La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debagjo de estos, con letras de

Elementos de Proteccion: famano minimo de 35 mm.. .

Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion ¢ La Morcoaon de la potencia Nominal en kVA se

Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5% harg en la pared del tanque en el slegmenfo 1.
con ndmeros y letras de tamano minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el tfransformador en el
poste.

. El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x

Alcance

Incluye dos DPS de oxidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

15O 9001 38mm) ubicado en el segmento 2/4.
1SO 14001 . El fransformador debe contener una marcacion
Cerfificado de conformidad RETIE numérica en color negro, la serie numérica

debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacidn de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tensidon en forma
vertical.

. Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S", el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

. Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
comesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

. E transformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las lefras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

. B transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

. El transformador tendrd impreso en bagjo relieve
el NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

e Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, tfransporte y descargue.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS




Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es
vdlida y ha de cumplir este tfransformador.

\"/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

CELSIA GRUPO: TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Coédigo: 446 119 Subgrupo: Transformadores fipo poste Familia: 120 584
Denominacién: Transformador de distribucién monofdsico 37,5 KVA 13,2/0,24-0,12 kV

Denominacién reducida: TDCP-37,5-13,2-1 ®

Unidad de medida: U Aportacién: CELSIA Referencia:

Codigo de especificacion: SP010101 Cédigo de plano: PM01010101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS




NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 37,5
Tensién primaria asignada (kV): 13,2
Tensidn secundaria asignada (V): 240/120
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracion: ONAN
Amperios del herraje (A): 250
Tipo de conector: Ojo-Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye dos DPS de 6xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debagjo de estos, con letras de
tamafo minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con nUmeros y letras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el transformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El fransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tensidon en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
cormesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una alfura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente
aviso: “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las lefras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

Bl transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en badjo relieve
el NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.
Placa de caracteristicas, segun norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este transformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Cédigo: 475 278

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién monofdsico 50 KVA 13,2/0,24-0,12 kV

Denominacién reducida: TDCP-50-13,2-1 ®
Unidad de medida: U Aportacién: EPSA
Cédigo de especificacion: SP010101

Cédigo de plano: PM01010101

Referencia:
Edicién: 01




CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 50
Tensién primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 240/120
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracion: ONAN
Tipo de conector: Ojo-Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye dos DPS de 6xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debagjo de estos, con letras de
tamafo minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con nUmeros y lefras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el tfransformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El fransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
cormesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una alfura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente
aviso: “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las lefras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

Bl transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en baijo relieve
el NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumpilir este tfransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES




Cédigo: 475 279 Subgrupo: Transformadores tipo poste Familia: 120 584
Denominacién: Transformador de distribucién monofdsico 75 KVA 13,2/0,24-0,12 kV

Denominacién reducida: TDCP-75-13,2-1 ®

Unidad de medida: U Aportacién: CELSIA Referencia:

Cédigo de especificaciéon: SP010101 Cédigo de plano: PM01010101 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00 MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
fanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en
una placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a
la corrosién, los datos siguientes:

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 75
Tensioén primaria asignada (kV): 13,2
Tensidon secundaria asignada (V): 240/120
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracion: ONAN
Tipo de conector: Ojo-Pala

. La identificacion de los pasatapas de AT, se hard en
la tapa, con letras de tamafo minimo de 35 mm.

. La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tfanque debajo de estos, con letras de tamano
minimo de 35 mm.

Elementos de Proteccién: . La Morcqcién de la potencia Nominal en kVA se
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion hard en la pared del tanque en el segmento 1, con
Intercambiador de formas: 0%:2,5%:5% nUmeros y letras de tamano minimo de 70 mm de

alto por 50 mm de ancho, centrados en el alto del
tfanque y de forma que queden visibles una vez
montado el fransformador en el poste.

. El fransformador estard identificado con el nombre
de CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado
en el segmento 2/4.

. El transformador debe contener una marcacion

Alcance

Incluye dos DPS de dxidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre, tornillos
y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al momento de
la entrega.

Certificaciones

1SO 9001 numérica en color negro, la serie numérica debe
1SO14001 solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter
Certificado de conformidad RETIE debe medir 60mm x 40mm vy se debe dejar una

separacién de 10 mm entre caracteres. La marca
se ubicard en la parte posterior a las agarraderas
del transformador paralelas a los bornes de baja
tension en forma vertical.

. Los transformadores se deben marcar en la parte
inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano
de las lefras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

. Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
corresponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

. El fransformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO",
el tamano de los letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

. El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el transformador antes de operar el
cambiador de derivaciones.

. El tfransformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacion en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

. Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pléstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador durante
el cargue, fransporte y descargue.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es
vdlida y ha de cumplir este tfransformador.

\‘,/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

CELSIA GRUPO: TRANSFORMADORES TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES




Cédigo: 459 659

Subgrupo: Transformadores tipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién trifdsico 30 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCP-30-13,2-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificaciéon: SP010101

Aportacién: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010301

Referencia:

Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 30
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tensiéon secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracién: ONAN
Tipo de conector: Ojo

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerlificaciones

ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los fransformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosidn, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debagjo de estos, con letras de
tamano minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con nUmeros y lefras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el tfransformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con lefras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El fransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacidn de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agamraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tensidon en forma
vertical.

Los fransformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S", el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
coresponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

E transformador debe contener el siguiente
aviso: “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las lefras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bagjo relieve
el NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijaciéon.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucion rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este transformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA




TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Cédigo: 459 663

Subgrupo: Transformadores tipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién trifGsico 45 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCP-45-13,2-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacién: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010301

Referencia:

Edicidén: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 45
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tensién secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracion: ONAN
Tipo de conector: Ojo-Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosion, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debagjo de estos, con letras de
tamano minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con numeros vy letras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el tfransformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El fransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bores de baja tensidon en forma
vertical.

Los fransformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S", el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben lievar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
corresponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

E transformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADO", el tamano de las letras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

B transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bagjo relieve
el NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucion rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este tfransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: 459 665

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifdsico 75 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCP-75-13,2-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010301

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 75
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Ojo-Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
fornillos y arandelas, fodos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los fransformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debajo de estos, con letras de
tamafo minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con numeros y letras de tamarfo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el transformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El tfransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el
tfamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
cormesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las letras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en badijo relieve
el NUmero de serie de fabricaciéon en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacién.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distrioucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este tfransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: 459 666

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifdsico 112,5 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCP-112,5-13,2-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010301

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 112,5
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Ojo-Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
fornillos y arandelas, fodos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los fransformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debajo de estos, con letras de
tamafo minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con numeros y letras de tamarfo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el transformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El tfransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el
tfamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
cormesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las letras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en badijo relieve
el NUmero de serie de fabricaciéon en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacién.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este fransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifasico 30 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCP-30-34,5-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010501

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 400

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 30
Tensidn primaria asignada (kV): 34,5
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Ojo

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los fransformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debajo de estos, con letras de
tamafo minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con numeros y letras de tamarfo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el transformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El tfransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el
tfamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
cormesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las letras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en badijo relieve
el NUmero de serie de fabricaciéon en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacién.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES




El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este tfransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Cédigo: 475 534

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifdsico 45 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCP-45-34,5-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010501

Referencia:
Edicidén: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 400

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 45
Tensidn primaria asignada (kV): 34,5
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Ojo-Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
fornillos y arandelas, fodos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, transporte y descargue.

MARCAS:

Todos los fransformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debajo de estos, con letras de
tamafo minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con numeros vy letras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el fransformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El tfransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el
tfamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
cormesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una alfura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las letras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en badijo relieve
el NUmero de serie de fabricaciéon en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacién.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distrioucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES




El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es
vdlida y ha de cumplir este tfransformador.

\‘,/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

CELSIA GRUPO: TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Cédigo: 465 083 Subgrupo: Transformadores fipo poste Familia: 120 584
Denominacién: Transformador de distribucién trifdsico 75 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCP-75-34,5-3 ®

Unidad de medida: U Aportacion: CELSIA Referencia:

Cédigo de especificacion: SP010101 Cédigo de plano: PM01010501 Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Todos los fransformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 400

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 75
Tensidn primaria asignada (kV): 34,5
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Ojo-Pala

. La identificacion de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

. La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debajo de estos, con letras de
tamafo minimo de 35 mm.

. La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con numeros vy letras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el fransformador en el
poste.

e H transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x

Certificaciones 38mm) ubicado en el segmento 2/4. B

15O 9001 . El Tropsformodor debe contener una marcacion

1SO14001 (r;urtr:enccl{ $nﬂ col?)r negroc,j la seCnEeLS&JmCengo
e - ebe solicitarla el proveedor a . Cada

Cerfificado de conformidad RETIE cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma
vertical.

. Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el
tfamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

. Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
cormesponderdn a las indicadas en el RETIE para
una alfura de 160 mm.

e El fransformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQ", el tamano de las letras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

. El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

. El transformador tendrd impreso en badijo relieve
el NUmero de serie de fabricaciéon en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacién.

e Placa de caracteristicas, segun norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
fornillos y arandelas, fodos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, transporte y descargue.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor




USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este tfransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: 685 823

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién trifésico 112,5 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCP-112,5-34,5-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010501

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 400

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 112,5
Tensién primaria asignada (kV): 34,5
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Ojo-Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intfercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de oxidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosién, los datos siguientes:

La identificaciéon de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debajo de estos, con lefras de
tamafo minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con nUmeros y letras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el transformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de CELSIA (con letras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El fransformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada
cardcter debe medir 60mm x 40mm y se debe
dejar una separacién de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma
vertical.

Los transformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda "“LIBRE DE PCB'S”, el
tamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
coresponderdn a las indicadas en el RETIE para
una alfura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente
aviso: “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADQO", el tamano de las lefras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

E transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en baijo relieve
el NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.
Placa de caracteristicas, segun norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS




Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este tfransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores tipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién trifsico 150 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacion reducida: TDCNP-150-13,2-3
Unidad de medida: U
Cédigo de especificaciéon: SP010101

Aportacion: CELSIA
Coédigo de plano: PM01010401

Referencia:
Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 286

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 150
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccion:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre
el tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura
negra en una placa de acero inoxidable o de ofro
material resistente a la corrosidn, los datos siguientes:

La identificaciéon de los pasatapas de AT, se
hard en la tapa, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La identificacién de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared
del tanque debajo de estos, con letras de
tamafo minimo de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se
hard en la pared del tanque en el segmento 1,
con numeros vy letras de tamafo minimo de 70
mm de alto por 50 mm de ancho, centrados en
el alto del tanque y de forma que queden
visibles una vez montado el fransformador en el
poste.

El transformador estard identificado con el
nombre de EPSA S.A ES.P (con lefras de 50mm x
38mm) ubicado en el segmento 2/4.

El fransformador debe contener una marcacion
numeérica en color negro, la serie numérica
debe solicitarla el proveedor a EPSA S.A ES.P.
Cada cardcter debe medir 60mm x 40mm y se
debe dejar una separacion de 10 mm entre
caracteres. La marca se ubicard en la parte
posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bormes de baja tension en forma
vertical.

Los fransformadores se deben marcar en la
parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB'S", el
tfamano de las letras para esta leyenda es de
30mm x 20mm.

Los transformadores deben lievar el simbolo de
riesgo eléctrico, las dimensiones del simbolo
corresponderdn a las indicadas en el RETIE para
una altura de 160 mm.

E transformador debe contener el siguiente
aviso:  “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL
AUTORIZADO", el tamano de las lefras para esta
leyenda es de 30mm x 20mm.

El transformador debe contener el aviso de
desenergizar el fransformador antes de operar
el cambiador de derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bdijo relieve
el NUmero de serie de fabricacion en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacién.
Placa de caracteristicas, segin norma
C57.12.00, apartado 5.12.2.




PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es

vdlida y ha de cumplir este tfransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores tipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién trifésico 225 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-225-13,2-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificaciéon: SP010101

Aportacién: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010401

Referencia:

Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 225
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tensiéon secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracion: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerlificaciones

ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, transporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y enla tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con lefras de tamafo minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tanque debajo de estos, con letras de tamafo minimo
de 35 mm.

La Marcacion de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fanque en el segmento 1, con nimeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El transformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

Bl transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separacién de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agamraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tensidon en forma vertical.
Los transformadores se deben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tfamano de las lefras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el transformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS




Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este fransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién trifésico 300 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-300-13,2-3
Unidad de medida: U
Cédigo de especificaciéon: SP010101

Aportacion: CELSIA
Coédigo de plano: PM01010401

Referencia:
Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 300
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccion:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con lefras de tamafo minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tanque debajo de estos, con letras de tamano minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del tanque en el segmento 1, con nimeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El transformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separacion de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.
Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las lefras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el transformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO




Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.

\/

CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifésico 400 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-400-13,2-3 ®
Unidad de medida: U
Codigo de especificacion: SPO10101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010401

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 400
Tensién primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de oxidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la

corrosion,

los datos siguientes:

La identificaciéon de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fangque en el segmento 1, con nUMeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, centfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El transformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.
Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las lefras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El fransformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADQO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el fransformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segun norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucion rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES




El plano al que se hace referencia sefiala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.

N/

CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucion trifdsico 500 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-500-13,2-3 &
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010401

Referencia:
Edicidén: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 500
Tensiéon primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, transporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pinfura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del tanque en el segmento 1, con nimeros
y letras de tamafo minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El tfransformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separacion de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.
Los transformadores se delben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El tfransformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el tfransformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segun norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO




Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y
ha de cumplir este transformador.

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

N4

CELSIA GRUPO: TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores tipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucién trifésico 630 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-630-13,2-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificaciéon: SP010101

Aportacién: CELSIA
Cdédigo de plano: PM01010401

Referencia:

Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 630
Tension primaria asignada (kV): 13,2
Tension secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeracion: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, transporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con lefras de tamafo minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tanque debajo de estos, con letras de tamafo minimo
de 35 mm.

La Marcacion de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fangue en el segmento 1, con nimeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El fransformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

Bl transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separacién de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agamraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tensidon en forma vertical.
Los transformadores se deben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El transformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el tfransformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

Bl transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.




OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.

N/

CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacién: Transformador de distribucion trifdsico 750 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-750-13,2-3 ®
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010401

Referencia:
Edicidén: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 750
Tensiéon primaria asignada (kV): 13,2
Tensidon secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexiéon: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, transporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pinfura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del tanque en el segmento 1, con nimeros
y letras de tamafo minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El tfransformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.
Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El tfransformador debe contener el siguiente aviso:
“"MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el tfransformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segun norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO




Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.

\‘,/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

CELSIA GRUPO: TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx Subgrupo: Transformadores fipo poste Familia: 120 584
Denominacién: Transformador de distribucion trifésico 800 KVA 13,2/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-800-13,2-3 &

Unidad de medida: U Aportacion: CELSIA

Referencia:

Cédigo de especificacion: SP010101 Cédigo de plano: PM01010401 Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 800
Tensién primaria asignada (kV): 13,2
Tensidn secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexiéon: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccion:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de oxidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pinfura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

. La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafo minimo de 35 mm.

. La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tanque debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

. La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fangque en el segmento 1, con nUMeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

. El transformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

. El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.

. Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las lefras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

. Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

. El fransformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADQO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

. El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el fransformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

. El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

. Placa de caracteristicas, segun norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucion rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES




El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.

N/

CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifdsico 150 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-150-34,5-3 &
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010401

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Dimensionales:
Longitud de agarraderas (mm): 400

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 150
Tension primaria asignada (kV): 34,5
Tensidn secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexiéon: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccidn:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, transporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pinfura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fanque en el segmento 1, con nUMeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, centfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El transformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.

Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El tfransformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el transformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segun norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.




\‘,} CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

CELSIA GRUPO: TRANSFORMADORES TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx Subgrupo: Transformadores fipo poste Familia: 120 584
Denominacién: Transformador de distribucion trifdsico 225 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacién reducida: TDCNP-225-34,5-3 ®

Unidad de medida: U Aportacion: CELSIA Referencia:

Codigo de especificacion: SPO10101 Cédigo de plano: PM01010601 Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00 MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 225
Tensién primaria asignada (kV): 34,5
Tensién secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexién: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

. La identificaciéon de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.
. La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
Elementos de Proteccién: tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion de 35 mm. L . . .
Intercambiador de tomas: 0%:2,5%:5% . La Marcacién de la potencia Nominal en kVA e hard
en la pared del fanque en el segmento 1, con nUmeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, centfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.
. El transformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el

Alcance

Incluye tres DPS de oxidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

I1SO 9001 segmento 2/4.
1ISO14001 . El transformador debe contener una marcacion
Certificado de conformidad RETIE numérica en color negro, la serie numérica debe

solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.

. Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las lefras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

. Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

. El fransformador debe contener el siguiente aviso:
“MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADQO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

. El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el tfransformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

. El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

. Placa de caracteristicas, segun norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucioén rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y
ha de cumplir este transformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifésico 300 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacion reducida: TDCNP-300-34,5-3 &
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010601

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 300
Tension primaria asignada (kV): 34,5
Tensidn secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexiéon: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fangue en el segmento 1, con nUMeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El tfransformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.

Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letfras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El tfransformador debe contener el siguiente aviso:
“"MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el tfransformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifésico 400 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacion reducida: TDCNP-400-34,5-3 &
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010601

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 400
Tension primaria asignada (kV): 34,5
Tensidn secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexiéon: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fangue en el segmento 1, con nUMeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El tfransformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.

Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letfras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El tfransformador debe contener el siguiente aviso:
“"MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el transformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este fransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifésico 500 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacion reducida: TDCNP-500-34,5-3 &
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010601

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 500
Tension primaria asignada (kV): 34,5
Tensidn secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexiéon: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fangue en el segmento 1, con nUMeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El tfransformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.

Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letfras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El tfransformador debe contener el siguiente aviso:
“"MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el tfransformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia senala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este fransformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifésico 630 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacion reducida: TDCNP-630-34,5-3 &
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010601

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 630
Tension primaria asignada (kV): 34,5
Tensidn secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexiéon: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fangue en el segmento 1, con nUMeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El tfransformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.

Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letfras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El tfransformador debe contener el siguiente aviso:
“"MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el transformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucién rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: TRANSFORMADORES

OBRA NUEVA

TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES

Codigo: xxx xxx

Subgrupo: Transformadores fipo poste

Familia: 120 584

Denominacidn: Transformador de distribucién trifésico 750 KVA 34,5/0,214-0,1235 kV

Denominacion reducida: TDCNP-750-34,5-3 &
Unidad de medida: U
Cédigo de especificacion: SP010101

Aportacion: CELSIA
Cédigo de plano: PM01010601

Referencia:
Edicién: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMA: ANSI C57.12.00

Caracteristicas Eléctricas:
Potencia nominal (kVA): 750
Tension primaria asignada (kV): 34,5
Tensidn secundaria asignada (V): 214/123,5
Grupo de conexiéon: Dyn5
Frecuencia (Hz): 60
Refrigeraciéon: ONAN
Tipo de conector: Pala

Elementos de Proteccién:
Pararrayos autovdlvulas: Segun especificacion
Intercambiador de tomas: 0%;2,5%;5%

Alcance

Incluye tres DPS de &xidos metdlicos, soporte DPS, cinta de cobre,
tornillos y arandelas, todos estos accesorios deben estar instalados al
momento de la entrega.

Cerfificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

En Guacales de madera tratada o pldstico que tengan la resistencia
mecdnica adecuada, de tal forma que protejan al transformador
durante el cargue, fransporte y descargue.

MARCAS:

Todos los transformadores deberdn llevar indicados sobre el
tanque y en la tapa de forma indeleble con pintura negra en una
placa de acero inoxidable o de ofro material resistente a la
corrosion, los datos siguientes:

La identificacién de los pasatapas de AT, se hard en la
tapa, con letras de tamafio minimo de 35 mm.

La identificacion de los pasatapas de BT con la
secuencia de cada fase, se hard en la pared del
tangue debajo de estos, con letras de tamafio minimo
de 35 mm.

La Marcacién de la potencia Nominal en kVA se hard
en la pared del fangue en el segmento 1, con nUMeros
y letras de tamano minimo de 70 mm de alto por 50 mm
de ancho, cenfrados en el alto del tanque y de forma
que queden visibles una vez montado el transformador
en el poste.

El tfransformador estard identificado con el nombre de
CELSIA (con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el
segmento 2/4.

El transformador debe contener una marcacion
numérica en color negro, la serie numérica debe
solicitarla el proveedor a CELSIA. Cada cardcter debe
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separaciéon de
10 mm entre caracteres. La marca se ubicard en la
parte posterior a las agaraderas del transformador
paralelas a los bornes de baja tension en forma vertical.

Los transformadores se debben marcar en la parte inferior
con la leyenda “LIBRE DE PCB'S”, el tamano de las letfras
para esta leyenda es de 30mm x 20mm.

Los transformadores deben llevar el simbolo de riesgo
eléctrico, las dimensiones del simbolo corresponderdn a
las indicadas en el RETIE para una altura de 160 mm.

El tfransformador debe contener el siguiente aviso:
“"MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO", el
tamano de las letras para esta leyenda es de 30mm x
20mm.

El fransformador debe contener el aviso de desenergizar
el transformador antes de operar el cambiador de
derivaciones.

El transformador tendrd impreso en bajo relieve el
NUmero de serie de fabricacién en el tanque,
preferiblemente, en los soportes de fijacion.

Placa de caracteristicas, segin norma C57.12.00,
apartado 5.12.2.

PROVEEDORES Y

REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

Céd.Prov.

Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Distribucion rural y urbana de CELSIA.

OBSERVACIONES

El plano al que se hace referencia sefiala las dimensiones marcadas por la norma ANSI C57.12.00 que es vdlida y

ha de cumplir este transformador.




