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1. OBIETO

Esta especificacidn tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer los conectores enchufables
aislados con proteccidon interna para lineas subterrdneas de media tensidn, previstos para la
utilizacién en las lineas eléctricas subterraneas de Media Tensién de CELSIA.

En adelante a este tipo de conectores enchufables aislados para lineas subterraneas de media
tension se les denominard “conectores”.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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2. ALCANCE

La presente especificacidn tiene por alcance los materiales indicados en la tabla 1.

Tabla 1
Alcance
Caddigo Denominacion Material
Terminal acodado enchufable en carga con fusible para
-15-1
OO0 CF-15-1/0 conductor 1/0 AWG en 15 KV serie 200 A.
Terminal acodado enchufable en carga con fusible para
YOO CF-15-4/0 conductor 4/0 AWG en 15 KV serie 200 A.
Terminal acodado enchufable en carga con fusible para
XX CF15-500 1 onductor 500 MCM en 15 KV serie 200 A.
Terminal acodado enchufable en carga con fusible para
YOO CF-15-750 conductor 750 MCM en 15 KV serie 200 A.
XXX XXX FC-40 Fusible limitador de corriente para terminal acodado 40 A.
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los conectores, objeto de esta especificacidn, se ejecutaran integramente a las normas cuya lista se
adjunta en la tabla 12 del anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacion, considerandose vdlida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los conectores de que trata esta especificacion seran instalados en las redes subterraneas de M.T. de
CELSIA bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2
Condiciones Ambientales
Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0-3000
Ambiente tropical Contaminacion normal
Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96 /90
— T —
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 0 — 1 000 15 / 26 /40
msnm
— o ~
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 1 000 — 2 10/20/35
000 msnm
: Min. . ax. (@ 2 -
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 2 000 - 3 5 /15 /30
000 msnm
Velocidad méxima del viento (km/h) 100
Velocidad maxima promedio de viento (km/h) 60
Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema de Distribucion

Tensiones nominales de linea (V) 13 200 - 34 500
Numero de fases 2-3
Conexion en la S/E Y aterrizada
Frecuencia (Hz) 60

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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3.3

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor debera demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacién y
produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9 001: Sistemas de Gestion de Calidad - Modelo de garantia de calidad en disefio,
produccion, instalacidn y servicio.

NTC ISO 14 001: Sistemas de Gestién Ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencién
de la contaminacién, cumplimiento de la reglamentaciéon ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la
fabricacidn, y el fabricante se obliga a poner a su disposicion estos antecedentes.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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4.1

4.2

CARACTERISTICAS DE LOS CONECTORES

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Los materiales para las partes utilizadas en el aislamiento de los conectores deben garantizar ser
resistentes a las inclemencias del clima, a la contaminacién y a los rayos UV. Por otra parte, deben ser
auto extinguibles y resistir las temperaturas de operacién de los conductores y temperaturas
ocasionadas por fallas temporales. Deberan soportar ciclos de temperaturas de -40 2C a +130 2C sin
fisuras, roturas o alterar la capacidad de cumplir los requisitos de la presente norma.

Los materiales metalicos que hacen parte de los conectores deben ser resistentes a la corrosion, a la
contaminacion y a todos los agentes que eviten su normal funcionamiento.

Los conectores seran construidos con cauchos premoldeados EPDM aislante, curados con perodxido
de alta calidad.

Incluyen un conector con punta de cobre, un electrodo de cobre estafiado y un anillo de operacién de
acero inoxidable. Los puntos de prueba estan hechos con polimeros resistentes a la corrosion.

Los conectores estaran provistos de un dispositivo para conectar a tierra la pantalla del cable
indistintamente que ésta sea en hilos o en cinta.

Los conectores deben garantizar ser totalmente intercambiables entre conectores de distintos
fabricantes y esto se demuestra cuando las partes constructivas del conector entre un fabricante y
otro pueden acoplarse y cumplir los requisitos aplicables de la norma IEEE 386 y de la presente
norma. De igual forma al acoplarse las distintas partes de los diferentes fabricantes deben cumplir los
ensayos que se encuentran en la presente especificacion técnica sin ningun tipo de problema excepto
en lo que se refiere a conmutacién y cierre de falla.

Los conectores deberan estar provistos de dispositivos para conectar sensibles a la tension llamados
puntos de prueba, y deben ser especificados para los conectores que conmutan bajo carga o
conmutan con circuito desenergizado.

Los puntos de prueba serdn capacitivamente acoplados al sistema del conductor y a la pantalla. La
capacitancia entre el punto de ensayo y el sistema conductor debe ser por lo menos de 1.0 pF. La
relacion de la capacitancia entre el punto de prueba y la pantalla del conector y la capacitancia entre
el punto de prueba y el sistema del conductor no debe exceder los 12.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Todas las dimensiones de los conectores deben estar de acuerdo con los esquemas encontrados en el
anexo 3 de la presente especificacidn y a las especificadas en la norma IEEE 386.

Las dimensiones deben ser precisas entre los distintos fabricantes para cumplir la funcién de ser
totalmente intercambiables como lo exige la presente especificacion y la norma IEEE 386.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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4.3 CARACTERISTICAS MECANICAS

Los conectores deben ser operados con las herramientas adecuadas. La fuerza requerida para la
operacion de los conectores para unas condiciones de -20 2C a + 65 2C serd la que se muestra a
continuacion:

e 222 -890 N (50 — 200 Ibf): para conectores sin dispositivos disefiados para asegurar la conexion
entre la interface de operacion del conector y el borne del aparato.

e 44 -890 N (10 — 200 Ibf): para conectores con dispositivos disefiados para asegurar la conexién
entre la interface de operacion del conector y la borna del aparato.

Si los conectores disponen de un ojal de operacion éste soportard 14 N-m (120 Ibf-in) de fuerza de
rotacién y como fuerza estatica la que se encuentra en la tabla 4:

Tabla 4.
Caracteristicas Mecanicas
Fuerza Estatica
Tipo de Conecto
'P r N Ibf

Conector n - n n circuit

onecto -que conecta-desconecta en circuito 1334 300
desenergizado
Conec-tor gue conecta-desconecta en circuito 2994 500
energizado
Conector de puesta a tierra 1779 400
Capuchén de aislamiento 2224 500

La fuerza necesaria para mover el tapdn del punto de prueba se situara dentro del rango de 36 N a
218 N (8 a 49 Ibf). El ojal de operacion sera capaz de soportar una fuerza de funcionamiento estatica
de 445 N (100 Ibf) en el rango de temperatura ambiente de -20 2C a + 65 °C.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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4.4 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Las caracteristicas eléctricas de los conectores deben estar de acuerdo al inciso 5.1y 5.2 de la norma
IEEE 386y a latabla 5, 6y 7 de la presente especificacion técnica.

Tabla 5
Tensiones Soportadas
Tensiones Soportadas
Tension maxima de Tensién tioo ravo Descargas parciales
servicio (kV rms) (BILF)) v AC (60 Hz) por1l DC por 15 de tension minima
. min (kV rms) min (kV) de extincion (kV
(kV de pico)
rms)
7,6/13,2¢ 95 34 53 11
19,9/34,5¢ 150 50 103 26
d tensidn fase - tierra/tension fase — fase.
Tabla 6
Corrientes de Falla Soportadas
. Rango de
Tipo de Rang.o de Rat\go de Corriente de Corriente de Falla Capaz de Cerrar
Operacion Corriente Corriente de
. L. sobrecar-ga 4
del Continua Conmuta-cion horas (A rms) — — —
Conector (Arms)a (A rms) o Simétrica (A Duracion Minimo
" rms) (seg) x/r
Con carga 200 200 - 10000 0.17 6

En general, la capacidad de sobrecarga de un conector sobrepasa la corriente continta especificada en la tabla. La
capacidad de sobrecarga varia con el tamafio de los cables, las condiciones del ambiente, etc. Las recomendaciones del
fabricante del conector deben hacerse para unas condiciones concretas.

Consultar al fabricante por los rangos que exceden esta tabla.

Un ciclo de sobrecarga durante un periodo de 24 horas.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Tabla 7
Corrientes de Corta Duracion Soportadas
. Rango de Rango de Ral:igo de Corriente de Corta Duracion
Tipo de . . Corriente de
.. Corriente Corriente de
Operacion del . L. sobrecar-ga 4 N L. .
Continua Conmutacion Simétrica (A | Duracion Minimo
Conector horas (A rms)
(A rms)? (A rms) abic rms) (seg) x/r
Con carga 200 200 - 10 000 0.17 6
Con carga 200 200 - 3500 3.00 6

En general, la capacidad de sobrecarga de un conector sobrepasa la corriente contintia especificada en la tabla. La
capacidad de sobrecarga varia con el tamafio de los cables, las condiciones del ambiente, etc. Las recomendaciones del
fabricante del conector deben hacerse para unas condiciones concretas.

Consultar al fabricante por los rangos que exceden esta tabla.

Un ciclo de sobrecarga durante un periodo de 24 horas.

Tabla 8

Caracteristicas Eléctricas de los Fusibles

Clase de NCorrierI\t; | 12 t Fusion 12 t Total Maxima Corriente Continta
Fusible (kV) F or'rLlIna : Minima (AZs) Maxima (A2s)
usible (A) 252C 40 eC 65 °C
15 kV 40 9,700 39,750 45.5 43.8 41.0

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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5. ENSAYOS

5.1 ENSAYOS DE DISENO

Los conectores deberan satisfacer los ensayos que se establecen en la Norma IEEE 386 y que se

indican a continuacion:

Ensayo de produccion

Ensayo de disefio

Ensayo de condiciones

Ensayo de descarga parcial

Ensayos dieléctricos

Ensayo de resistencia al voltaje AC

Ensayo de resistencia al voltaje DC

Ensayo de resistencia al impulso de voltaje (BIL)
Ensayo de corriente de corta duracién

Ensayo de Conmutacién

Ensayo de cierre de falla

Ensayo de corriente ciclica para componentes no aislados
Ensayo de corriente ciclica para componentes aislados
Ensayo de sellado y envejecimiento acelerado

. Ensayo de cable extraible

. Ensayo de fuerza de operacion

. Ensayo de operacion del ojo.

. Ensayo de la capa del test point

° Ensayo del test point

. Ensayo del blindaje

. Ensayo del torque del buje montado
. Prueba de resistencia al ciclo térmico

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los conectores de media tension avisara con 15 dias de antelacion al inspector de

CELSIA la fecha de realizacion de los ensayos para que estos se realicen en presencia del mismo.

CELSIA podra declinar la realizacion de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los

realice con la consiguiente entrega de resultados.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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6. MARCAS

Todos los conectores deberan llevar indicados en lugar visible y de forma indeleble en alto o bajo
relieve los datos siguientes:

. Nombre y anagrama de la empresa registrada en el pais.

. Identificacidn de las partes.

e Afio de fabricacién

. Rangos de corriente continua (cuando aplique)

. Rangos de voltaje maximos.

. Rango del didametro del cable aislado (cuando aplique)

. Si los conectores conmutan en vacio o bajo carga deben (cuando aplique), en el caso de los
gque conmutan en carga deben tener la siguiente informacion:

1. Cuando el conector soporte la tension de fase, se identificara con una banda blanca no fija de 13 a
32 mm de ancho, localizada en una porcion de entrada al cable del conector a una distancia de
esta, no inferior a 25 mm. La banda no fija debe ser claramente visible en una posicién normal de
trabajo.

2. Cuando el conector soporte la tension tanto de linea como de fase, se identificara con una banda
blanca no fija de 13 a 32 mm de ancho, con una franja negra en el centro de 4,8 a 1,6 mm de
ancho, situada en una porcidn de entrada al cable del conector a una distancia de esta no inferior
de 25 mm. La banda no fija sera claramente visible en una posiciéon normal de trabajo.

e (Cddigo de color: en adicion a la banda blanca, los conectores pueden ser identificados con un
color especifico de identificacion como se indica en la tabla 10:

Tabla 10

Cadigo de Colores

Rangos de Voltaje (kV rms) Color
7.6/13.2 Rojo
19.9/34.5 Purpura

Cualquier informacidn no incluida en el producto, debera incluirse en las instrucciones de instalacion
del producto.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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7.1

INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA

Las pruebas y recepcidn serdn efectuadas por representantes de la empresa; asi mismo se realizaran
en las instalaciones del proveedor quién debe asumir su costo y proporcionar el material, equiposy
personal necesario para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son
confiables, éstas igualmente podrdn ser realizadas o repetidas a costo del proveedor, en laboratorios
oficiales o particulares reconocidos por la empresa.

La empresa se reserva el derecho de realizar una inspeccidn durante el proceso de fabricacion: para
tal efecto el proveedor suministrara los medios necesarios para facilitar la misma.

PLAN DE MUESTREO

Para cada lote de produccion, el fabricante extraerd una muestra sobre la que realizara varios
ensayos.

Para determinar el tamafo de la muestra y los valores de aceptacién o rechazo del lote se seguiran
las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoria

de inspeccién normal, un nivel de inspeccion S1 y un nivel de aceptacién (NAC) del 4%.

Los niveles de aceptacién (NAC) que se admitiran para cada lote de produccién para los diferentes
ensayos, seras los siguientes:

Tabla 11

Niveles de Aceptacion NAC

PLAN DE MUESTREO SIMPLE - INSPECCION NORMAL - NAC 4%

TAMANO DEL LOTE TAmﬁ’:ngzi LA ACEPTADO RECHAZADO TIPO MUESTREO
2a8 2 0 1 Simple
9a15 2 0 1 Simple
16a 25 2 0 1 Simple
26a 50 2 0 1 Simple
51a90 3 0 1 Simple
91a150 3 0 1 Simple
151 a 280 3 0 1 Simple
281 a 500 3 0 1 Simple
501a 1200 5 0 1 Simple

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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8.  DESIGNACION

Los conectores se designaran por medio de tres grupos de siglas (AA-X-YY). Estos grupos de siglas o
cifras, dispuestos en el orden indicado, tendran el significado siguiente:

e AA:Tipo de conector enchufable (CF= Conector acodado enchufable con fusible.)
e X: Nivel de aislamiento (en KV).
e YY: Tipo de conductor (1/0=1/0 AWG, 4/0=4/0 AWG, 500=500 MCM, 750=750 MCM).

Los fusibles de los conectores se designaran por medio de dos grupos de siglas (FC-X). Estos grupos
de siglas o cifras, dispuestos en el orden indicado, tendran el significado siguiente:

e FC: Fusible para conector acodado enchufable

e X: Corriente nominal del fusible en amperios.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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9.  ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econédmica adjuntara toda la documentacion que considere oportuna
para una definicion lo mas exacta posible de los conectores a suministrar, incluyendo como minimo la
que se indica a continuacion.

. Ficha técnica de los conectores, adjunta en el anexo 2 de la presente especificacion.
. Lista de excepciones a la presente especificacion.

. Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

. Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad 1SO 9001.

o Fotocopia de certificado del sistema de gestion ambiental NTC-ISO 14001.

. Catalogo comercial de los conectores.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados Con Proteccion Interna para L.S.M.T. Versién 0 27/12/2020
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10.

10.1

10.2

10.3

10.4

ALCANCE DEL SUMINISTRO

MATERIAL

Conector segun la presente especificacion, incluido transporte hasta los almacenes de CELSIA. el kit
incluird todos los accesorios necesarios para su instalacidén, asi como hoja de instrucciones de
montaje y bolsa verde para recogida de residuos.

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacién técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacion especifica:

e Cronograma estimado para la fabricacidn, inspeccion y entrega de los conectores.
e Manual de garantia de Calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcion basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccién.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los conectores.
e Copia e informe de los ensayos realizados a los conectores.

ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcion establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

El proveedor entregard las copias de los ensayos realizados a cada uno de los elementos
especificados en la presente norma.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Los conectores deberdn suministrarse limpios, libres de suciedades, grasas o de otros agentes
contaminantes, en cajas de carton que lo protejan de dafos ocasionados durante el transporte y en
empaques que garanticen completa hermeticidad que los protejan de la humedad durante el
almacenamiento.

Los conectores se suministrardn en un kit que incluird todos los accesorios necesarios para su
instalacion; deben suministrarse con un manual de instrucciones para el correcto montaje y una bolsa
verde para depositar los residuos. Los conectores deben estar debidamente protegidos de los
agentes externos (viento, polvo, agua, etc.) y tendra impresas las sefales de aviso necesarias para
garantizar que la mercancia se manipule correctamente.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Los tamafios de los embalajes para los conectores seran acordados entre el fabricante y el
comprador, y cada caja estara marcada con el nimero y tipo de piezas, y con el nombre del
fabricante.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 12

Normas de Referencia

Norma Fecha Titulo
EEE std. 386 1995 Standarq fo.r separable insulator connector systems for
power distribution systems above 600 V.
IEEE std. 4 1995 Standard Techniques for High-Voltage Testing

Standard Service Conditions and Definitions for High-
IEEE STD 37.40 2003 Voltage Fuses, Distribution Enclosed Single-Pole Air
Switches, Fuse Disconnecting Switches, and Accessories.
IEEE Standard Design Tests for High-Voltage (>1000 V)
Fuses, Fuse and Disconnecting Cutouts, Distribution

IEEE STD 37.41 2008 Enclosed Single-Pole Air Switches, Fuse Disconnecting
Switches, and Fuse Links and Accessories Used with These
Devices.
American National Standard for High Voltage Current-
ANSI C 37.47 2000 Limiting Type Distribution Class Fuses and Fuse
Disconnecting Switches.
RETIE 2008 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
I1SO 9001 2008 Sistema de gestion de la calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 2004 Sistema de gestion ambiental. Requisitos con orientacion
para su uso
NTC ISO 2859-1 2002 E;cr)::cilmlento de muestreo para inspeccion para atributos.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicion a la
sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacién: Terminal acodado enchufable en carga con fusible - conductor 1/0 AWG en 15 KV -200 A
Cédigo: XXX XXX
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacion en carga/sin carga: En cajrga
Con punto de prueba (SI/NO): S[
Con ojal de operacién (SI/NO): Si
Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: SegUlin anexo A
Caracteristicas Eléctricas
Tensién maxima de servicio: (kV rms) 13.2
Tensidn soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV) 95
Minima tension por descargas parciales: (kV rms) 1
Tensién soportada en C.C. por 15 min.: (kV) 53
Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV) 34
Rango de corriente continda: (A rms) 200
Rango de corriente de conmutacién: (A rms) 200
Méxima corriente de falla capaz de cerrar simétrica: (A rms) 10 000
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms) 10 000
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms) 3500
Operaciones apertura y cierre: 10
Cierre contra falla a 0.17 seg después de 10 operaciones: (A. eficaz) 10 000
Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N) Segln inciso5.3.2
Fuerza rotacional: (N) Segun inciso 5.3.2
Fuerza de operacion: (N) Segun inciso 5.3.2
Caracteristicas Generales
Proteccion contra ambiente salino (SI/NO): Si
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO): Si
Resistente a la corrosién (SI/NO): Si
Certificaciones :
Certificacion ISO 9001: (SI/NO) 5',
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Si
Certificacién 1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados Con Proteccion Interna para L.S.M.T. Version 0 27/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:

Cddigo fabricante:

Material

Designacién: Terminal acodado enchufable en carga con fusible conductor 4/0 AWG en 15 KV - 200 A

Cédigo: XXX XXX
Especificado Ofertado

Norma IEEE 386

Caracteristicas Constructivas En carga

Conmutacidn en carga/sin carga: Si

Con punto de prueba (SI/NO): Si

Con ojal de operacién (SI/NO): Si

Totalmente Intercambiable (SI/NO):

Caracteristicas Dimensionales Seglin anexo A

Dimensiones:

Caracteristicas Eléctricas

Tensién maxima de servicio: (kV rms) 13.2

Tensidn soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV) 95

Minima tension por descargas parciales: (kV rms) 11

Tensién soportada en C.C. por 15 min.: (kV) 53

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV) 34

Rango de corriente continda: (A rms) 200

Rango de corriente de conmutacioén: (A rms) 200

Méxima corriente de falla capaz de cerrar simétrica: (A rms) 10 000

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms) 10 000

Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms) 3500

Operaciones apertura y cierre: 10

Cierre contra falla a 0.17 seg después de 10 operaciones: (A. eficaz) 10 000

Caracteristicas Mecanicas

Fuerza estatica: (N) Segun inciso 5.3.2

Fuerza rotacional: (N) Segun inciso 5.3.2

Fuerza de operacion: (N) Segun inciso 5.3.2

Caracteristicas Generales p

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO): S',

Resistente a la alta contaminacién (SI/NO): s',

Resistente a la corrosién (SI/NO): Si

Certificaciones :

Certificacion 1ISO 9001: (SI/NO) S',

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Si

Certificacién ISO 14001: (Opcional) Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacidn: Terminal acodado enchufable en carga con fusible conductor 500 MCM en 15 KV - 200 A
Codigo: XXX XXX
Especificado Ofertado
Norma IEEE 386
Caracteristicas Constructivas
Conmutacion en carga/sin carga: En carga
Con punto de prueba (SI/NO): -
Con ojal de operacién (SI/NO): s',
Totalmente Intercambiable (SI/NO): 2'
i
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: Seglin anexo A
Caracteristicas Eléctricas
Tensién maxima de servicio: (kV rms) 13.2
Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV) 95
Minima tensidon por descargas parciales: (kV rms) 11
Tension soportada en C.C. por 15 min.: (kV) 53
Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV) 32
Rango de corriente continda: (A rms) 200
Rango de corriente de conmutacién: (A rms)
(. . S 200
Maéxima corriente de falla capaz de cerrar simétrica: (A rms)
Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms) 10000
Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms) 10 000
Operaciones apertura y cierre: 3500
Cierre contra falla a 0.17 seg después de 10 operaciones: (A. eficaz) 10
10000
Caracteristicas Mecanicas
Fuerza estatica: (N) Segun inciso 5.3.2
Fuerza rotacional: (N) Segun inciso 5.3.2
Fuerza de operacion: (N) Segun inciso 5.3.2
Caracteristicas Generales
Proteccion contra ambiente salino (SI/NO): Si
Resistente a la alta contaminacién (SI/NO): Si
Resistente a la corrosion (SI/NO): Si
Certificaciones -
Certificacion ISO 9001: (SI/NO) S
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S_"
Certificacién 1SO 14001: (Opcional) Opcional
FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Enchufables Aislados Con Proteccion Interna para L.S.M.T. Version 0 27/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material

Designacion: Terminal acodado enchufable en carga con fusible conductor 750 MCM en 15 KV - 200 A

Codigo: XXX XXX
Especificado Ofertado

Norma IEEE 386

Caracteristicas Constructivas

Conmutacion en carga/sin carga: En carga

Con punto de prueba (SI/NO): Si

Con ojal de operacién (SI/NO): Si

Totalmente Intercambiable (SI/NO): Si

Caracteristicas Dimensionales

Dimensiones: Segulin anexo A

Caracteristicas Eléctricas

Tension maxima de servicio: (kV rms) 13.2

Tension soportada a impulso tipo rayo (BIL): (kV) 95

Minima tensidn por descargas parciales: (kV rms) 11

Tensién soportada en C.C. por 15 min.: (kV) 53

Tension soportada en A.C. 60 Hz por 1 min.: (kV) 34

Rango de corriente continta: (A rms) 200

Rango de corriente de conmutacion: (A rms) 200

Maxima corriente de falla capaz de cerrar simétrica: (A rms) 10 000

Corriente de corta duracion simétrica (0.17 seg): (A rms) 10 000

Corriente de corta duracion simétrica (3 seg): (A rms) 3500

Operaciones apertura y cierre: 10

Cierre contra falla a 0.17 seg después de 10 operaciones: (A. eficaz) 10 000

Caracteristicas Mecanicas

Fuerza estatica: (N) Segln inciso5.3.2

Fuerza rotacional: (N) Segun inciso5.3.2

Fuerza de operacion: (N) Segun incis05.3.2

Caracteristicas Generales -

Proteccion contra ambiente salino (SI/NO): SI,

Resistente a la alta contaminacion (SI/NO): s',

Resistente a la corrosion (SI/NO): Si

Certificaciones .

Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) Si

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Si

Certificacién 1SO 14001: (Opcional) Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacidn: Fusible limitador de corriente para terminal acodado 40 A
Cédigo: XXX XXX

Especificado Ofertado
Norma ANSI €37.47
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: Seglin anexo A
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal del fusible: (A) 40
Fusidn minima 12 t: (A2%s) 9700
Fusidon maxima 12 t: (A%s) 39 750
Maéxima corriente continta a 25 2C: (A) 455
Maéxima corriente continda a 40 oC: (A) 23.8
Maéxima corriente continda a 65 2C: (A) 21.0
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) -
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S',
Certificacién ISO 14001: (Opcional) Si

Opcional

Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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ANEXO 3: PLANOS
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CORTE LONGITUDINAL
escala 1:2,5
FUSIBLE
ISOMETRICO
escala 1:2
CONDUCTOR | KV A B c
- 185 236
1/0 15 203,2(8™) (7 2/8" (8 5/67
o 185 236
4/0 15 203,2(8") G 2/8" (9 576"
500 MCM | 15 | 203.2(8) | (5 ];;a”* (@ 75‘1‘/55..)
750 MCM 15 203,2(8") @ ‘25/58.‘\ 9 23/55..}
) 5

FECHA | NOMERE

CON FUSIBLE SERIE 200 A _
Ultima

TERMINA L A oD ADS ENCHIF BLE EN CARGA Aprobado |NOV 2020 F.J.G.
\ / Revision NOV 2020 AM.R.

coDIGO PMO07080101
C E L S I A NORMA DE MATERIALES

REV. HOJA 11




VISTA LATERAL
escala 1:2

840(1 37/84")

300(11 13/16")

ISOMETRICO
escala 1:2

FECHA | NOMBRE
FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE PARA TERMINAL ACODADO | anropado |NOV2020| Fuc.
40A _
\\// e |Novzoz| Ane
coDIGO PM07080201
CELSIA NORMA DE MATERIALES
REV. HOJA 11




