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1. OBIJETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer los aisladores compuestos
tipo suspension normalizados previstos para la utilizacidn en las lineas aéreas de media tensién de
CELSIA.

En adelante a este tipo de aisladores compuestos tipo suspensién para lineas aéreas de media
tension se les denominara aisladores tipo suspension.
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2. ALCANCE

La presente especificacién tiene por alcance los siguientes aisladores:

Tabla 1

Alcance
Cadigo Descripcion
441 249 Aislador compuesto tipo suspension ANSI DS 15 70 kN
441 250 Aislador compuesto tipo suspension ANSI DS 35 70 kN
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los aisladores tipo suspension, objeto de esta especificacion, se ajustaran a las Normas cuya lista se
adjunta en la tabla 9 del anexo 1 de este documento.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los aisladores tipo suspension de que trata esta especificacion seran instalados en el sistema de
distribucion CELSIA bajo las siguientes condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2
Condiciones Ambientales

Altura sobre el nivel del mar 0-3 000 msnm
Ambiente tropical Contaminacion normal
Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96/ 90

VY - o —
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (2C) de 0 -1 15/ 26 / 40
000 msnm
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (2C) de 1 000
—2000 msnm 10/20/35
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (2C) de 2 000
3000 msnm 5/15/30
Velocidad maxima de viento km/h 100
Velocidad maxima promedio de viento km/h 60

Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema primario de Distribucion

Tensiones nominales de linea 13200V -34500V
Numero de fases 2-3
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Conexién en la S/E Y aterrizada

Frecuencia 60 Hz

3.3 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
El proveedor debera demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacién y

produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9001: Sistemas de Gestion de Calidad - Modelo de garantia de calidad en disefio,
produccion, instalacidn y servicio.

NTC ISO 14001: Sistemas de Gestién Ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencién de
la contaminacién, cumplimiento de la reglamentacion ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la
fabricacidn, y el fabricante se obliga a poner a su disposicion estos antecedentes.
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4.  CARACTERISTICAS

4.1 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

El revestimiento que protege el nucleo del aislador, asi como las campanas que aumentan la linea de
fuga de estos, se realizardn con un compuesto de goma de silicona resistente a la radiacién
ultravioleta, con alta resistencia mecanica y con altas propiedades aislantes. No se admitira la mezcla
de goma de etilen-propileno con goma de silicona, productos conocidos como EPDM.

El nucleo del aislador estara constituido por una barra de fibra de vidrio del tipo E o ECR y resinas,
con una buena estanqueidad que impida el fendmeno de la ruptura fragil.

La interfase de unidn entre el nucleo del aislador y el revestimiento se hara siguiendo un proceso de
unién quimica. No se admitird la unién por pegamento epoxidico ni la pasta de silicona sin unién
reticulada.

Los extremos del aislador dispondran de herrajes metalicos solidarios con el nucleo, soportando, en
conjunto, las cargas mecanicas especificadas en el apartado 4.3 de esta especificacion.

Los herrajes metalicos, asi como los dispositivos de enclavamiento seradn de disefio adecuado a su
funcion mecanica y eléctrica y cumpliran lo estipulado en la Norma NTC 2620 (ANSI C29.7). Se
recomienda que los herrajes sean de Aluminio, en el caso de hierro o acero llevaran proteccion
anticorrosiva por galvanizado de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 2076 (ASTM A153).

El forjado del herraje debe ser uniforme, sin bordes, libres de grietas, bolsas de contraccidn, fisuras,
costuras y de incrustaciones de laminacion.

Los acoples utilizados seran tipo clevis y tipo ojo y se deben disefiar para que se pueda acoplar sin
inconvenientes un eslabon o una tuerca de ojo de 16 mm (5/8”).

La unidn entre el revestimiento y los herrajes terminales debe de ser sellada permanentemente para
evitar que la humedad y otras sustancias penetren en las estructuras compuestas.

La técnica utilizada para el ensamble de los herrajes al nicleo debe garantizar que se transmitira la
carga uniformemente al nucleo.

La superficie del aislador debe mantenerse sin dificultad libre de polvo y suciedades residuales
ocasionadas por la contaminacion ambiental.

Su diseio y material debe facilitar el lavado por medio natural con aguas lluvias.
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Los aisladores se ajustaran como minimo a las dimensiones establecidas el anexo numero 3 y deben
ser concordantes con el marco normativo que se ha indicado.

Las caracteristicas dimensionales mas significativas seran las indicadas en la tabla 4:

Tabla 4

Caracteristicas Dimensionales Aisladores

Aislador SC-DS 15 SC-DS 35
Longitud (mm) 330+15 52516
Linea de fuga (mm) 2409 2730
Peso aproximado (kg) 0,8 1,5

Acoplamiento

Horquilla-lengiieta
(CLEVIS) s/n ANSI C29.2 52-4

Horquilla-lengiieta
(CLEVIS) s/n ANSI C29.2 52-4

Las dimensiones de las roscas de los tornillos y tuercas se ajustaran a lo establecido en la Norma ANSI

B1.1y ANSI/ASME B18.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Las caracteristicas mecanicas minimas de los aisladores seran las establecidas en la siguiente tabla:

Tabla 5

Caracteristicas Mecanicas

i

Aislador SC-DS 15 SC-DS 35
Carga de falla a thccién (daN) > 7000
Carga de torsién (daN m) 248
Carga de rutina a traccion (daN) =3500

CARACTERISTICAS RADIOELECTRICAS

Las partes metalicas de los aisladores presentaran unas caracteristicas de disefio y fabricacion que

eviten
normal.

la emision de efluvios y perturbaciones

radioeléctricas

para niveles de tension

Las caracteristicas radioeléctricas de los aisladores seran como maximo las indicadas en la siguiente

tabla.
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Tabla 6

Caracteristicas Radioeléctricas

Aislador SC-DS15 SC-DS 35
Tension de ensayo R.1.V.(*) a tierra (kV) 15 30
Maximo nivel de perturbacion radioeléctrica 10
a1 MHz (uv)

(*) R.L.V.: Radio-Influence Voltage (Voltaje de perturbacion radioeléctrica).

4.5 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Las caracteristicas eléctricas de los aisladores seran como minimo las indicadas en la siguiente tabla.

Tabla 7
Caracteristicas Eléctricas
Aislador SC-DS 15 SC-DS 35
Tension critica de contorneo a impulso (+) (kV) pico.(1) 2140 2250
Tension de contorneo a frecuencia industrial en seco (kV) 290 2145
Tensién de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia (kV) 265 2130

(1) Para determinar la tension critica de contorneo, se utilizard la onda normalizada de impulso tipo rayo 1,2/50 definida en la
norma ANSI/IEEE 4-1978.
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5. ENSAYOS

Los aisladores deberan satisfacer las siguientes clases de ensayo que establece la norma NTC 3275
(ANSI C29.13).

5.1 ENSAYOS DE DISENO

Los aisladores deberan satisfacer los ensayos de disefio establecidos en la Norma NTC 1285 (ANSI
C29.1) e IEEE 1024.

5.2 ENSAYOS DE MATERIAL

e Ensayo de humedad

e Ensayo de tracking

e Ensayo de intemperismo acelerado
e Ensayo de penetracién de colorante

5.3 ENSAYOS ELECTRICOS

Los aisladores deberan satisfacer los ensayos eléctricos establecidos en la norma NTC 1285 (ANSI
C29.1).

e Tension de flameo a baja frecuencia en seco

e Tension de flameo a baja frecuencia en himedo

e Tensidn no disruptiva en seco a baja frecuencia

e Tensidn no disruptiva en himedo a baja frecuencia

e Ensayo de tension no disruptiva con rocio a baja frecuencia
e Ensayo de tensidn de flameo de impulso

e Ensayo de tension no disruptiva de impulso

e Ensayo de tension de radioinfluencia

e Ensayo visual del efecto corona

e Ensayo de perforacién del aislamiento

5.4 ENSAYOS MECANICOS

Los aisladores deberan satisfacer los ensayos mecanicos establecidos en la norma NTC 1285 (ANSI
C29.1).

e Ensayos de resistencia mecanica ultima
e Ensayo de resistencia eléctrica y mecanica combinada
e Ensayo de resistencia con carga sostenida
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e Ensayo de porosidad
e Ensayo térmico

5.5 ENSAYOS DE GALVANIZADO

Los aisladores deberan satisfacer los ensayos de galvanizado establecido en la norma NTC 1285 (ANSI
C29.1).

5.6 ENSAYOS DE RUTINA

Los aisladores deberan satisfacer los ensayos individuales establecidos en la norma NTC 1285 (ANSI
C29.1).

e Inspeccidn visual

e Inspeccidon dimensional
e Ensayo de porosidad

e Resistencia transversal
e Ensayos eléctricos

e Ensayos mecanicos

El fabricante de los aisladores avisara con 15 dias de antelacién al inspector de CELSIA la fecha de
realizacion de los ensayos de muestreo para que se realicen en presencia de éste.

CELSIA podra declinar la realizaciéon de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los
realice con la consiguiente entrega de resultados.
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6. MARCAS

Todos los aisladores deberan llevar marcados en lugar visible y de forma indeleble, como minimo, los
datos indicados en la referencia a las marcas de la Norma ANSI C29.12.

e Razdn social o marca registrada del fabricante

e Numero de lote de fabricacion

e Ao de fabricacion.

e Tensidn de rotura maxima admisible

e Nivel oclase de aislamiento

e Ensayo de carga de tension en daN, identificado con la palabra TEST.
o |dentificacion ANSI del aislador

e Nombre de CELSIA.

Cualquier marca o identificacion se mantendrd inalterable ante la accion de los agentes ambientales
(agua, humedad, temperatura, contaminacion, etc.).
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7. DESIGNACION

Los aisladores compuestos tipo suspensidn se designaran por medio de dos grupos de siglas 6 cifras
(SC-XX).

Las siglas SC indican que se trata de un aislador tipo suspensién compuesto.
La cifra “XX” que aparece a continuacion indica la clase ANSI.

Ejemplo:
SC-DS15: Significa que se refiere a un aislador de suspensién compuesto clase ANSI DS15.
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8. INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA

Las pruebas y recepcién serdn efectuadas por representantes de la empresa; asi mismo se realizaran
en las instalaciones del proveedor quién debe asumir su costo y proporcionar el material, equipos y
personal necesario para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son
confiables, éstas igualmente podran ser realizadas o repetidas a costo del proveedor, en laboratorios
oficiales o particulares reconocidos por la empresa.

La empresa se reserva el derecho de realizar una inspeccion durante el proceso de fabricacion: para
tal efecto el proveedor suministrara los medios necesarios para facilitar la misma.

8.1 PLAN DE MUESTREO

Para cada lote de produccion, el fabricante extraerd una muestra sobre la que realizard varios
ensayos. El tamafio de la muestra corresponde a lo especificado en la norma NTC 3275 (ANSI C29.13).

Para el recibo de los aisladores en las bodegas de CELSIA se usardn los valores de aceptacion ¢
rechazo del lote que se indican en la tabla 8; esos valores corresponden a las directrices indicadas en
la norma NTC-ISO 2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoria de inspecciéon normal, un
nivel de inspeccion S1y un nivel de aceptacion (NAC) del 4%.

Tabla 9
Niveles de Aceptacion NAC
Plan de Muestreo Simple - Inspeccién Normal - NAC 4%
_ TAMANO DE LA TIPO
TAMANO DEL LOTE MUESTRA ACEPTADO RECHAZADO MUESTREO

2a8 2 0 1 Simple
9a1l5 2 0 1 Simple
16a 25 2 0 1 Simple
26a50 2 0 1 Simple
51a90 3 0 1 Simple
91a 150 3 0 1 Simple
151a 280 3 0 1 Simple
281 a 500 3 0 1 Simple
501 a1 200 5 0 1 Simple
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9. ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econdmica adjuntard toda la documentacion que considere oportuna
para una definicion lo mds exacta posible de los aisladores tipo suspensién a suministrar, incluyendo
como minimo la que se indica a continuacion.

e Ficha técnica de los aisladores tipo suspension, adjunta en el anexo 2 de la presente
especificacion.

e Lista de excepciones a la presente especificacion.

e Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

e Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001

e Fotocopia de certificado del sistema de gestién ambiental NTC ISO 14001.

e (Catalogo comercial de los aisladores tipo suspensién.
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

MATERIAL

Aislador tipo suspensidn segun la presente especificacidn, incluido transporte hasta los almacenes de
CELSIA.

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacion especifica:

e Cronograma estimado para la fabricacidn, inspeccion y entrega de los aisladores tipo suspension.
e Manual de garantia de Calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcion basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccién.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los aisladores tipo suspension.
e Copia e informe de los ensayos realizados a los aisladores tipo suspension.

ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de disefio, de calidad y rutina
establecidos en el apartado 5 de este documento.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Los aisladores deberan suministrarse limpios, libres de Oxidos, grasas o calaminas; embalados
individualmente o con un maximo de tres unidades mediante caja de carton o de madera; el
empagque debe garantizar que los aisladores estan debidamente protegidos de los agentes externos
(viento, polvo, agua, etc.) y tendra impresas las sefiales de aviso necesarias para garantizar que la
mercancia se manipule correctamente.

Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire
que puedan llevar residuos al interior de los aisladores.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Si la cantidad a suministrar es importante, se solicitara en el pedido el suministro en estibas para
facilitar su manipulacién, transporte y almacenamiento. El material se sujetara a la misma de forma
segura (flejes, retractilado, etc.). El fabricante determinara la cantidad de aisladores por estiba y
entregara las instrucciones para garantizar un almacenamiento seguro.

En la parte exterior del embalaje debera figurar la referencia del material contenido, asi como el
numero de pedido y nombre del proveedor.

Los aisladores deberan suministrarse en los lugares que especifique CELSIA y los costos de transporte
incluidos cargue y descargue son por cuenta del proveedor.

Los aisladores deben ser transportados cumpliendo con las practicas comerciales normalmente
aceptadas y establecidas, para que las unidades no sufran ningln tipo de dafio, golpe 6 deterioro.
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 9
Normas de Referencia
NORMA FECHA TiTULO
NTC 3275 . . ., L L2
(ANSI C29.13) 2006 Aisladores compuestos tipo suspension para distribucién
ANSI C29.12 2002 Standard for Insulators - Composite - Suspension Type
NTC 1285 1996 Electrotecnia. Método de ensayo para aisladores de potencia
(ANSI C29.1) eléctrica.
NTC 2620 1998 Aisladores de linea tipo poste para alta tension fabricados en
(ANSI C29.7) porcelana mediante proceso humedo.
ANSIB 1.1 2003 Unifield Inch Screw Threads
Standard for Screws, Bolts
ANSI/ASME B18 ! ’
/ Eyebolts and Nuts
NTC 2076 2006 Recubrimiento de zinc por inmersién en caliente para
(ASTM A153) elementos en hierro y acero
\EEE 1024 1988 Recommended Practice for Sp(?afylng Distribution
Composite Insulators (Suspension Type)
RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
ISO 9001 2015 Sistema de gestidn de la calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 2015 Sistema de gestion ambiental. Requisitos con orientacién
para su uso
NTC ISO 2859-1 2006 E;cr)f:(ilmlento de muestreo para inspeccion para atributos.

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo establecido en las
normas ANSI, ASTM y NTC correspondientes.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacidn: Aislador compuesto tipo suspension ANSI DS 15 70 kN
Codigo: 441249
Especificado Ofertado
Norma NTC 3275
(ANSI C29.13)

Caracteristicas Constructivas
Tipo de aislador:
Revestimiento:

Nucleo:

Herrajes:

Caracteristicas Dimensionales
Longitud (mm):

Tipo de rosca:

Peso aproximado (kg):

Linea de fuga:

Acoplamiento:

Caracteristicas Mecanicas
Carga de fallo a traccion (daN):
Carga de torsion (daN m)

Carga de rutina a traccién (daN)

Caracteristicas Radioeléctricas
Tension de ensayo R.L.V. a tierra (kV)
Max. nivel de pert. radioeléctrica a 1 MHz (uV)

Caracteristicas Eléctricas
Contorneo a frecuencia industrial en seco (kV):
Contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia (kV):

Tension critica de contorneo a impulso (+) (kV) pico:

Certificaciones

Certificacién 1SO 9001:
Certificacién 14001:
Certificacién conformidad RETIE:

Suspension

Goma de silicona

F. de Vidrio y resina

Fe 6 A. Galvanizado

330+15

11/16”

0,8

2409

Clevis

27000

24,8

23500

15

10

290

265

2140

S|

Opcional

S|

Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Codigo fabricante:
Material
Designacion: Aislador compuesto tipo suspensiéon ANSI DS 35 70 kN
Cddigo: 441 250
Especificado Ofertado
Norma NTC 3275
(ANSI €29.13)

Caracteristicas Constructivas

Tipo de aislador: Suspensién
Revestimiento: Goma de silicona
Nucleo: F. de Vidrio y resina
Herrajes: Fe 6 A. Galvanizado

Caracteristicas Dimensionales

Longitud (mm): 52516
Tipo de rosca: 11/16”
Peso aproximado (kg): 1,5

Linea de fuga: 2730
Acoplamiento: Clevis

Caracteristicas Mecanicas

Carga de fallo a traccion (daN): 27000
Carga de torsién (daN m) >4,8
Carga de rutina a traccion (daN) > 3500

Caracteristicas Radioeléctricas

Tension de ensayo R.LV. a tierra (kV) 30
Max. nivel de pert. radioeléctrica a 1 MHz (uV) 10
Caracteristicas Eléctricas

Contorneo a frecuencia industrial en seco (kV): >145
Contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia (kV): >130
Tension critica de contorneo a impulso (+) (kV) pico: >250

Certificaciones

Certificacién 1SO 9001:

Sl
Certificacién 14001: Oncional
Certificacion conformidad RETIE: P Si
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ANEXO 3: PLANOS
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