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1. OBIETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer los conectores amovibles
normalizados, previstos para la utilizacién en la construccion de lineas eléctricas aéreas de media
tensién de CELSIA.

En adelante a este tipo de conectores amovibles para lineas aéreas de media tension se les
denominara como “Conectores amovibles”.
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2.  ALCANCE
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La presente especificacidn tiene por alcance los conectores indicados en la tabla 1.

Tabla 1
Alcance
Cddigo Material
454 857 Conector Amovible (P: ACSR 2-2/0 — D:Cu 6-2/0)

P: Rango del calibre principal en ACSR del No 2 al No 2/0 AWG
D: Rango del calibre derivado en cobre del No 6 al No 2/0 AWG
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los conectores amovibles, objeto de esta especificacion, se ajustaran integramente a las normas cuya
lista se adjunta en la tabla 6 del anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante deberd indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la

sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicién vigente en la fecha del mismo.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los conectores amovibles de que trata esta especificacion seran instalados en las redes eléctricas de
CELSIA. bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2
Condiciones Ambientales
Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0-3000
Ambiente tropical Contaminacién normal
Humedad relativa Méxima / Promedio (%) 96 /90
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 0 — 1 000 msnm 15/ 26 /40
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 1 000 — 2 000 msnm 10/20/ 35
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 2 000 — 3 000 msnm 5/15/30
Velocidad maxima del viento (km/h) 100
Velocidad maxima promedio de viento (km/h) 60
Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema de Distribucion Primario

Tensiones nominales de linea (V) 13 200 - 34 500
Numero de fases 2-3
Conexidn en la subestacidn eléctrica Y aterrizada
Frecuencia del sistema (Hz) 60
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3.3 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor deberd demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un sistema de
Gestién de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacién y
produccion, cumpliendo las siguientes normas:

NTC ISO 9001: Sistema de Gestion de Calidad - Modelo de garantia de calidad en disefio, produccion,
instalacién y servicio.

NTC ISO 14001: Sistemas de Gestién Ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencién de
la contaminacion, cumplimiento de la reglamentacidon ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

CELSIA. se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la
fabricacién, y el fabricante se obliga a poner a su disposicidn estos antecedentes.
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4.2
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CARACTERISTICAS DE LOS CONECTORES AMOVIBLES

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

El conector amovible es un elemento disefiado para la derivacidon de conductores a partir de circuitos
con lineas de 13.2 y 34.5 kV para la alimentacion de transformadores, conexiones a cortacircuitos y
descargadores de sobre tension.

Estos conectores son usados como conexiones permanentes a la red por medio de conectores cufia
con estribo. Cumplen la doble funcién mecdnica y eléctrica, resistentes a la traccion, evitando el
deslizamiento debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el conductor en derivacion y el
viento, dando una excelente conexidn eléctrica entre la linea principal y el conductor en derivacion.

Los pisa cables deben garantizar una buena distribucion de los esfuerzos mecanicos sobre el cable
garantizando una buena conexion y evitando el deterioro, doblamiento o dafio sobre el conductor.

Los conectores amovibles deben estar disefiados para poder operar en caliente y en ningln punto
deberan tener imperfecciones, aristas cortantes ni sopladuras que puedan ocasionar dafio al cabley a
la integridad de los que lo manipulen.

Este tipo de conectores debe ajustarse a las limitaciones impuestas por los cables conectados en el
mismo durante su instalacién y funcionamiento. Por lo tanto, deben soportar los esfuerzos
ocasionados por las curvaturas de los cables en las conexiones en forma permanente.

De acuerdo con la norma NTC 2244 (ANSI C119.4), las conexiones de los conductores de derivacion
deben cumplir con el requisito de tensidn para los conectores clase 3 (tensién minima), en esta clase
la resistencia a la tensidn debe ser igual o mayor del 5% de la carga especificada para el conductor
mas débil a unir.

Las principales caracteristicas de los materiales deberdn estar de acuerdo con la norma ASTM B148 y
ala norma ASTM B26.

Por ultimo, los elementos deberdn ser disefiados para minimizar el deterioro debido a los esfuerzos
eléctricos y a las temperaturas elevadas a los que sean sometidos a largo plazo debido a las fallas y
descargas atmosféricas que se puedan presentar durante su vida util.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Los conectores amovibles deberdn contar con las dimensiones para admitir en el primario un estribo
de calibre 2 a 2/0 AWG y en el secundario conductores de #6 a #2/0 AWG en cobre.

Las dimensiones de los conectores amovibles seran las encontradas en los esquemas del anexo 3.
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CARACTERISTICAS MECANICAS

Los conectores amovibles por ser un conector pernado, debe soportar el 120% del torque de apriete
indicado por el fabricante sin dafios de algin componente considerandose dafio como una fractura
determinada por métodos visuales.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Las caracteristicas eléctricas del conector amovible deberan estar de acuerdo con la norma NTC 2244
(ANSI C119.4).

De acuerdo a sus caracteristicas eléctricas este tipo de conector amovible se encuentra dentro del
rango o clase A (trabajo pesado) y se le realizaran los ensayos de acuerdo a la norma NTC 2244 (ANSI
C119.4), teniendo una duracion de 500 ciclos por medio del método de ensayo de ciclo de corriente
(CCT) 0 100 ciclos por el método de ensayo de ciclo de corriente por inmersién (CCST).

La resistencia eléctrica de la conexidn que se ensaye de acuerdo con la norma NTC 2244 (ANSI
C119.4) debe ser estable. Esta estabilidad es alcanzada si una medida de resistencia, incluida la
tolerancia no varia mas de £+ 5 % del promedio de todas las medidas en el intervalo especificado
durante el transcurso del ensayo.

La temperatura del conector que se ensaye de acuerdo a la norma NTC 2244 (ANSI C119.4) no debe
ser mayor que la del conductor de control, la diferencia entre la temperatura de control y el conector
debe ser estable; esta estabilidad es alcanzada si cualquier diferencia de temperaturas entre el
conductor de control y el conector, incluida la tolerancia no es mayor de 10 2C por debajo del
promedio de todas las diferencias de temperatura en el intervalo especificado durante el transcurso
del ensayo.

La resistencia y la temperatura en el método CCT deben estabilizarse entre el ciclo 25 y el ciclo 500.

La resistencia y la temperatura en el método CCST de la conexién ensayada deben estabilizarse entre
el ciclo 10 y el ciclo 100.

Estos conectores deben garantizar que se puedan utilizar en redes de tensidn hasta 35 kV.

CARACTERISTICAS QUIMICAS

Los conectores amovibles estan conformados por varias piezas. Las cuales son el cuerpo de la grapa
con sus pisa cables, el perno con ojo y el conector de derivacion.

El cuerpo del conector y el pisa cables debera ser fabricado en aleacién de aluminio de calidad ANSI
356 con un tratamiento térmico T6 de acuerdo con la norma ASTM B26.

El perno con ojo y el conector de derivacion deberdn ser fabricados en bronce estafiado de grado C
de acuerdo con la norma ASTM B 148.
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Estos conectores deben ser disefiados con los materiales de la mejor calidad que le permitan cumplir
su funcidn sin ningun tipo de problema. Los materiales deben ser estables e inalterables con el
tiempo vy las aleaciones empleadas para su fabricacion no deben formar par galvanico que cause la
degradacién de las superficies en contacto, los materiales deben garantizar la resistencia a los
ambientes agresivos, a los agentes quimicos dafinos, a la corrosidon, a la humedad y a cualquier

condicion ambiental desfavorable.

Los materiales deben mantener su memoria ante la accién de temperaturas bajas o elevadas,
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garantizando la perfecta conexidn entre las partes bajo este tipo de condiciones.

La composicién quimica de los materiales mencionados anteriormente se resume a continuacion.

Tabla 4

Composicion Quimica Minima

Composicion

Aleacion de Al

Bronce Estafiado

Quimica (ASTM B26) (ASTM B148)

% de Aluminio -—-- 11,0

% de Manganeso 0,10 -—--

% de Silicio 6,5-7,5 -

% de Cobre 0,20 85,0

% de Hierro 0,20 4,0

% de Magnesio 0,25-0,45 -

% de Zinc 0,10 ———-

% de Titanio 0,20 ———-
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5. ENSAYOS
Los conectores deberan satisfacer los ensayos que se indican en la norma NTC 2244 (ANSI C119.4):

. Ensayos de corriente ciclica

. Ensayos de resistencia eléctrica

. Ensayo de temperatura

. Ensayo de resistencia a la traccién y resistencia mecdnica nominal del conductor
. Ensayo de resistencia al torque

J Ensayo de calentamiento estatico

. Ensayo de extraccion

. Ensayo de dafio al conductor

J Ensayo de corrosion (ASTM B117)

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los conectores amovibles avisard con 15 dias de antelacidn al inspector de CELSIA. la
fecha de realizacion de los ensayos para que estos se realicen en presencia de este.

CELSIA. podra declinar la realizacién de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los
realice con la consiguiente entrega de resultados.

Una vez efectuadas todas las pruebas de recepcidn, el fabricante deberd entregar un informe
completo y certificado de estas para la aprobacion por parte de CELSIA.
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6. MARCAS
Los conectores amovibles llevardn sobre su cuerpo las siguientes marcas:
. Marca o referencia del fabricante

. Conductores admitidos en el principal y la derivacién
. Material de conductores a admitir
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INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA

Las pruebas y recepcion serdn efectuadas por representantes de la empresa; asi mismo se realizaran
en las instalaciones del proveedor quién debe asumir su costo y proporcionar el material, equipos y
personal necesario para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son
confiables, éstas igualmente podran ser realizadas o repetidas a costo del proveedor, en laboratorios
oficiales o particulares reconocidos por la empresa.

La empresa se reserva el derecho de realizar una inspeccién durante el proceso de fabricacién: para
tal efecto el proveedor suministrara los medios necesarios para facilitar la misma.

PLAN DE MUESTREO

Para cada lote de produccion, el fabricante extraera una muestra sobre la que realizard varios
ensayos.

Para determinar el tamafio de la muestra y los valores de aceptacién o rechazo del lote se seguiran
las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoria
de inspeccion normal, un nivel de inspeccidn S1y un nivel de aceptacion (NAC) del 4%.

Los niveles de aceptacidon (NAC) que se admitiran para cada lote de produccién para los diferentes
ensayos, seras los siguientes:

Tabla 5
Niveles de Aceptacion NAC
Plan de Muestreo Simple - Inspeccion Normal - NAC 4%

;:tn&r\:lrc; TA““:ﬁlngzi LA ACEPTADO RECHAZADO TIPO MUESTREO
2a8 2 0 1 Simple
9al5 2 0 1 Simple
16 a 25 2 0 1 Simple
26 a 50 2 0 1 Simple
51a90 3 0 1 Simple
91a150 3 0 1 Simple
151 a 280 3 0 1 Simple
281 a 500 3 0 1 Simple
501a1200 5 0 1 Simple

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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8.  ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econémica adjuntara toda la documentacidn que considere oportuna
para una definicion lo mas exacta posible de los conectores amovibles a suministrar, incluyendo
como minimo la que se indica a continuacion.

J Ficha técnica de los conectores amovibles, adjunta en el anexo 2 de la presente
especificacion.

J Lista de excepciones a la presente especificacion.

J Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

. Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001.

. Fotocopia de certificado del sistema de gestién ambiental NTC-ISO 14001.

J Catalogo comercial de los conectores amovibles.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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9.2

9.3

9.4
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

MATERIAL

Conector amovible segln la presente especificacion, incluido transporte hasta los almacenes de
CELSIA.

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente del
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacién especifica:

¢ Cronograma estimado para la fabricacidn, inspeccion y entrega de los conectores amovibles.
¢ Manual de garantia de Calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcion basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccidn.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los conectores amovibles.
¢ Copia e informe de los ensayos realizados a los conectores amovibles.

ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcidn establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Los conectores amovibles se dispondran dentro de bolsas individuales, y éstas dentro de cajas de
carton resistentes a la manipulacién.

Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire
que puedan llevar residuos al interior de las cajas.

El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de las cajas, hasta el
lugar que indique CELSIA.

Cada caja debera llevar marcado los siguientes datos:

. Nombre o marca registrada del fabricante

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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. Cantidad de unidades y peso neto en kg

J Tipo y modelo de material

J Descripcién del material

. Peso por caja

. Cantidad de unidades por caja

. La leyenda que identifique el lugar de origen
. Fecha de entrega

. Direccidn del destino

. Designacién de CELSIA.
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 6
Normas de Referencia
Norma Fecha Titulo
NTC 2244 2009 Conectores Para Uso Entre Conductores Aéreos Desnudos
(ANSI C119.4) de Aluminio a Aluminio o Aluminio A Cobre.

ASTM B 26 2009 Standard specification for aluminum-alloy sand castings
ASTM B 148 2009 Standard specification for aluminum-bronze sand castings
ASTM B 117 2009 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
I1SO 9001 2015 Sistema de gestion de la calidad. Requisitos
NTC-1SO 14001 2015 Sistema de gestidn ambiental. Requisitos con orientacién
para su uso
NTC ISO 2859-1 2006 E;cr)tc:(ilmlento de muestreo para inspeccién para atributos.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacidn, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cédigo fabricante:
Material
Designacion: Conector Amovible (P: ASCR 2-2/0 — D: Cu 6-2/0)
Cédigo: 454 857
Especificado Ofertado
Norma
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): | Ver anexo 3
Caracteristicas Mecanicas
Tipo de conector: Clase 3
Torque de apriete soportado recomendado: 120% fabricante
Caracteristicas Eléctricas
Tensién nominal de operacidn (kV): 13,2-34,5
Clase de conector: Clase A
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Caracteristicas Constructivas
Material del cuerpo: Al ANSI A356
Tratamiento térmico: T6
Norma de calidad: ASTM B26
Material conector y perno con ojo: Bronce estafiado
Grado del material: C
Norma de calidad: ASTM B148
Calibres admitidos en el primario: (AWG) 2-2/0
Calibres admitidos en el secundario: (AWG) 6-2/0
Es resistente a la corrosion: (SI/NO) 1y
Es resistente a la contaminacion: (SI/NO) S|
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) S|
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Sl
Certificacion ISO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Conectores Amovibles para Lineas Aéreas de Media Tensién Version 1 26/12/2020
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ANEXO 3: PLANOS
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CODIGO SAP | AWG A B c D
10048578 | 4/0 | 146(5—3/4") | 114(4=1/27) | 70(2—3/%) | 63(2=1/2)
10003828 | 1/0 | 127(57) | 98(3=7/8") | 57(2—1/4") | 54(2—1/8")

DIMENSIONES EN MILIMETROS (PULGADAS)
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CONECTOR AMOVIBLE PARA ESTRIBO

FECHA | NOMBRE

Aprobado

AGO 2019| FJ.G.

Revlsado

AGO 2019 A.M.R.

NORMA DE MATERIALES

cODIGO

PM0134

REV. 1

HOJA 11




