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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: APOYOS METALICOS

OBRA NUEVA

APOYOS LINEAS

DATOS GENERALES

Cadigo: xxx xxx
Denominacion: Poste metalico 9 m-510 kgf (500 daN).
Denominacion reducida: Poste metdlico MS-9-510 kgf.
Unidad de medida: Aportacion: EPSA

Cadigo de especificacion: SPAXXXXXX

Subgrupo: Apoyos Metalicos

Cadigo de plano: PMXXXXXX

Familia: 121 369

Referencia:

Edicion: 00

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: NTC 2663

Tipo de material: Acero Estructural

Norma de calidad: A36

Norma del galvanizado: NTC 2076

Espesor min. galvanizado platina (Mmm): 79
Espesor prom. galvanizado platina (Mmm): 86

Caracteristicas Dimensionales
Diametro de cima (mm): 115
Diametro base (mm): 230
Diametro de orificios (mm): 17,5
Distancia entre orificios (mm): 203
Conicidad (cm/m): 1,5
Longitud (m): 9
Altura de empotramiento (m): 1,5

Certificaciones

I1SO 9001

1SO014001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los postes MS deberan suministrarse limpios, libres de grasas y de dafios
ocasionados durante el transporte. Su almacenamiento debe ser en recintos
cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire que puedan llevar
residuos a su interior.

MARCAS:

Los postes MS dispondra en una placa en la que consten, de forma indeleble
y facilmente legible, las siguientes marcas:

Nombre o anagrama del fabricante.
Numero de lote de fabricacion.
Longitud del poste en metros.
Fecha de fabricacion, afio, mes, dia.
Carga de trabajo en daN.

Nombre de CELSIA.

La placa caracteristica tendra unas dimensiones aproximadas de 90 x 60
mm, situada a 2 metros sobre la seccién del empotramiento. Ademas
tendran las siguientes:

- Nivel de empotramiento (franja de 30 mm color verde).
- Margen centro de gravedad (franja de 30 mm color rojo).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas eléctricas aéreas de CELSIA

OBSERVACIONES
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: APOYOS METALICOS

OBRA NUEVA

APOYOS LINEAS

DATOS GENERALES

Cadigo: xxx xxx
Denominacion: Poste metélico 12 m-510 kgf (500 daN).
Denominacion reducida: Poste metdlico MS-12-510 kgf.
Unidad de medida: Aportacion: EPSA

Cadigo de especificacion: SPAXXXXXX

Subgrupo: Apoyos Metalicos

Cadigo de plano: PMXXXXXX

Familia: 121 369

Referencia:

Edicion: 00

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: NTC 2663

Tipo de material: Acero Estructural

Norma de calidad: A36

Norma del galvanizado: NTC 2076

Espesor min. galvanizado platina (Mmm): 79
Espesor prom. galvanizado platina (Mmm): 86

Caracteristicas Dimensionales
Diametro de cima (mm): 115
Diametro base (mm): 265
Diametro de orificios (mm): 17,5
Distancia entre orificios (mm): 203
Conicidad (cm/m): 1,5
Longitud (m): 12
Altura de empotramiento (m): 1,8

Certificaciones

I1SO 9001

1SO014001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los postes MS deberan suministrarse limpios, libres de grasas y de dafios
ocasionados durante el transporte. Su almacenamiento debe ser en recintos
cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire que puedan llevar
residuos a su interior.

MARCAS:

Los postes MS dispondra en una placa en la que consten, de forma indeleble
y facilmente legible, las siguientes marcas:

Nombre o anagrama del fabricante.
Numero de lote de fabricacion.
Longitud del poste en metros.
Fecha de fabricacion, afio, mes, dia.
Carga de trabajo en daN.

Nombre de CELSIA.

La placa caracteristica tendra unas dimensiones aproximadas de 90 x 60
mm, situada a 2 metros sobre la seccién del empotramiento. Ademas
tendran las siguientes:

- Nivel de empotramiento (franja de 30 mm color verde).
- Margen centro de gravedad (franja de 30 mm color rojo).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas eléctricas aéreas de CELSIA

OBSERVACIONES




\/

CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: APOYOS METALICOS

OBRA NUEVA

APOYOS LINEAS

DATOS GENERALES

Cdodigo: xxx xxx
Denominacién: Poste metalico 9 m-750 kgf (735 daN).
Denominacién reducida: Poste metalico MS-9-750 kgf.
Unidad de medida: Aportacion: CELSIA

Cadigo de especificacion: SPAXXXXXX

Subgrupo: Apoyos Metalicos

Cddigo de plano: PMXXXXXX

Familia: 121 369

Referencia:

Edicion: 00

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: NTC 2663

Tipo de material: Acero Estructural

Norma de calidad: A36

Norma del galvanizado: NTC 2076

Espesor min. galvanizado platina (Wumm): 79
Espesor prom. galvanizado platina (Mmm): 86

Caracteristicas Dimensionales
Diametro de cima (mm): 115
Diametro base (mm): 230
Didmetro de orificios (mm): 17,5
Distancia entre orificios (mm): 203
Conicidad (cm/m): 1,5
Longitud (mm): 9
Altura de empotramiento (m): 1,5

Certificaciones

ISO 9001

1S014001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los postes MS deberan suministrarse limpios, libres de grasas y de dafios
ocasionados durante el transporte. Su almacenamiento debe ser en recintos
cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire que puedan llevar
residuos a su interior.

MARCAS:

Los postes MS dispondra en una placa en la que consten, de forma indeleble
y facilmente legible, las siguientes marcas:

Nombre o anagrama del fabricante.
Numero de lote de fabricacion.
Longitud del poste en metros.
Fecha de fabricacion, afio, mes, dia.
Carga de trabajo en daN.

Nombre de CELSIA.

La placa caracteristica tendrd unas dimensiones aproximadas de 90 x 60
mm, situada a 2 metros sobre la seccién del empotramiento. Ademas
tendran las siguientes:

- Nivel de empotramiento (franja de 30 mm color verde).
- Margen centro de gravedad (franja de 30 mm color rojo).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdéd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas eléctricas aéreas de CELSIA

OBSERVACIONES
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CELSIA

CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION

GRUPO: APOYOS METALICOS

OBRA NUEVA

APOYOS LINEAS

DATOS GENERALES

Cadigo: xxx xxx
Denominacion: Poste metélico 12 m-750 kgf (735 daN).
Denominacion reducida: Poste metdlico MS-12-750 kgf.
Unidad de medida: Aportacion:

Cadigo de especificacion: SPAXXXXXX

Subgrupo: Apoyos Metalicos

Cadigo de plano: PMXXXXXX

Familia: 121 369

Referencia:

Edicion: 00

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: NTC 2663

Tipo de material: Acero Estructural

Norma de calidad: A36

Norma del galvanizado: NTC 2076

Espesor min. galvanizado platina (Wumm): 79
Espesor prom. galvanizado platina (umm): 86

Caracteristicas Dimensionales
Diametro de cima (mm): 115
Didmetro base (mm): 265
Didmetro de orificios (mm): 17,5
Distancia entre orificios (mm): 203
Conicidad (cm/m): 1,5
Longitud (m): 12
Altura de empotramiento (m): 1,8

Certificaciones

I1SO 9001

1S014001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los postes MS deberan suministrarse limpios, libres de grasas y de dafios
ocasionados durante el transporte. Su almacenamiento debe ser en recintos
cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire que puedan llevar
residuos a su interior.

MARCAS:

Los postes MS dispondra en una placa en la que consten, de forma indeleble
y facilmente legible, las siguientes marcas:

Nombre o anagrama del fabricante.
Numero de lote de fabricacién.
Longitud del poste en metros.
Fecha de fabricacion, afio, mes, dia.
Carga de trabajo en daN.

Nombre de CELSIA.

La placa caracteristica tendra unas dimensiones aproximadas de 90 x 60
mm, situada a 2 metros sobre la seccién del empotramiento. Ademds
tendran las siguientes:

- Nivel de empotramiento (franja de 30 mm color verde).
- Margen centro de gravedad (franja de 30 mm color rojo).

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Céd.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas eléctricas aéreas de CELSIA

OBSERVACIONES




