COMPONENTES DEL KIT

No, DESCRIPCION
1 |CUERPO DEL TERMINAL
2 |CONECTOR DE COMPRESION
3 | ADAPTADOR PARA EL CABLE
4 | PERNO ROSCADO PARA ATORNILLAR EL TERMINAL
5 | TAPON AISLADOR
6 |CUBIERTA DEL PUNTO DE PRUEBA
KV SAP AWG/kemil A B
10023874 1/0 257(10-1/8") 318(12—-1/2")
5 10006993 4/0 257(10-1/8") 318(12—-1/2")
10006992 500 257(10-1/8") 318(12—-1/2")
750 257(10-1/8) 318(12—-1/2")
- 4/0 308(12—1/8") 351(13-5/6")
10049689 500 308(12-1/8") 351(13-5/6")

DIMENSIONES MILIMETROS (PULGADAS)

LAS DEMAS LONGITUDES SERAN ESPECIFICADAS POR EL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS

NORMAS RESPECTIVAS

\/

CELSIA

FECHA | NOMBRE
TERMINAL ATORNILLABLE EN T SIN CARGA PARA CONDUCTOR | Aprobado |[NOV 2020 F.J.G.
15kV Y 35 kV SERIE 600 A
Revisado |NOV 2020 AMR.
cODIGO PM07070201
NORMA DE MATERIALES
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