\"/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

C E LSIA GRUPO: HERRAJES HERRAJES
DATOS GENERALES
Cdodigo: 551 418 Subgrupo: Grilletes Familia: 121 369

Denominacion: Grillete Largo Recto 5/8” 11 300 kg
Denominacioén reducida: Grillete Largo Recto 5/8” 11 300 kg

Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:

Codigo de especificacién: SP080601 Cddigo de plano: PM08060101 Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: NTC 2995

Tipo de material: Acero fundicidn nodular
Norma de calidad: A536-SAE 1030

Norma del galvanizado: NTC 2076

Espesor min. galvanizado grillete (Wumm): 79
Espesor prom. galvanizado grillete (WUmm): 86

Caracteristicas Dimensionales
Radio interior min. (mm): 17,5
Didmetro de la seccion (mm): 12.7
Diametro pasador (mm): 16

Alcance
Incluye piny pasador de 5/8”.

Tipo de material pin: Acero 304

Norma de calidad: AISI 304

Tipo de material pasador: Acero 1020 grado 2
Norma de calidad: SAE 1020

Norma del galvanizado: NTC 2076

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los Grilletes deberan suministrarse limpias, libres de éxidos, grasas
o calaminas; embalados en cajas de madera resistentes, de tal
forma que no sufran ningun deterioro durante su almacenamiento
y transporte.

MARCAS:
Los grilletes deberan llevar indicados en lugar visible y los datos
siguientes:

e Nombre o anagrama del fabricante
e Dimensiones correspondientes

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdéd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Redes eléctricas aéreas de CELSIA.

OBSERVACIONES




\"/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA

CELSIA GRUPO: HERRAJES HERRAJES
DATOS GENERALES
Cadigo: 530 875 Subgrupo: Grilletes Familia: 121 369

Denominacion: Grillete Largo Recto 7/8”

Denominacién reducida: Grillete Largo Recto 7/8”

Unidad de medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:

Cadigo de especificacion: SP080601 Cadigo de plano: PM08060201 Edicion: 01

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma: NTC 2995

Tipo de material: Acero fundicidn nodular
Norma de calidad: A536-SAE 1030

Norma del galvanizado: NTC 2076

Espesor min. galvanizado grillete (umm): 79
Espesor prom. galvanizado grillete (umm): 86

Caracteristicas Dimensionales
Radio interior min. (mm): 25,4
Diametro de la seccién (mm): 19
Diametro pasador (mm): 22

Alcance
Incluye piny pasador de 5/8”.

Tipo de material pin: Acero 304

Norma de calidad: AlISI 304

Tipo de material pasador: Acero 1020 grado 2
Norma de calidad: SAE 1020

Norma del galvanizado: NTC 2076

Certificaciones

1ISO 9001

1ISO14001

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los Grilletes deberan suministrarse limpias, libres de 6xidos, grasas
o calaminas; embalados en cajas de madera resistentes, de tal
forma que no sufran ningun deterioro durante su almacenamiento
y transporte.

MARCAS:
Los grilletes deberan llevar indicados en lugar visible y los datos
siguientes:

e Nombre o anagrama del fabricante
. Dimensiones correspondientes

PROVEEDORES

Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor

Cdéd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Redes eléctricas aéreas de CELSIA.

OBSERVACIONES




