\"/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
GRUPO: FIJACION CONDUCTORES,
CELSIA TERMINALES Y EMPALMES LAB.TY LAM.T. CONECTORES
DATOS GENERALES
Cadigo: xxx xxx Subgrupo: Piezas de Conexion M.T./B.T. Familia: xxx xxx
Denominacién: Conector Cufia a Presion Varilla PAT 5/8” a Cable No 2 -4 AWG
Denominacion reducida: Conector Cufia a Presidn Varilla PAT 5/8” a Cable No 2 - 4 AWG Unidad de
medida: P Aportacidn: CELSIA Referencia:
Cadigo de especificacion: SP070201 Cddigo de plano: PM07020101 Edicion: 01
CARACTERISTICAS TECNICAS
Norma: IEEE 837 Marcas:
Material del cuerpo conector: Cobre o bronce Los conectores deberdn llevar indicados en lugar visible y de forma
Material cuiia : Cobre o bronce indeleble en alto o bajo relieve los datos siguientes:
Caracteristicas Dimensionales e  Nombre o marca del fabricante.
Di”f‘emio”es (mm): Segdin anexo A e  Referencia segun el fabricante.
Cal!bre electrodo de _PAT (Pulg.): 5/8 e  Calibres del electrodo y conductores a los que aplica.
Calibre conductor bajante: (AWG): #2 - #4 e Marcas de indicacién para aplicacion de la herramienta.
Alcance Los embalajes deben llevar en forma legible los siguientes datos:

Incluye los conectores cufia a presion de acuerdo con las exigencias de la

especificacion técnica del material. . Nombre o marca registrada del fabricante.

. Cantidad de unidades y peso neto en kg.

. Tipo de conector.

. La leyenda que identifique el lugar de origen
. Fecha de entrega

. Direccion del destino

. Designacion de CELSIA.

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001(opcional)

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los conectores deberan suministrarse limpios, libres de éxidos o grasas;

Los conectores completos seran embalados en cajas de cartdn resistentes
que garanticen la proteccién de los conectores en el transporte y
almacenamiento. Cada caja contendra los conectores que correspondan a la
misma clasificacion. Se deberan entregar junto con la cuiia y adicional a las
cajas seran empacados en una bolsa de polietileno con el espesor suficiente
uno a uno antes de empacar en las cajas para garantizar la proteccion
contra los agentes externos (viento, polvo, agua, etc.) por ultimo tendra
impresas las sefiales de aviso necesarias para garantizar que la mercancia se
manipule correctamente.

La cantidad de conectores por caja dependera del peso soportado por la
caja de carton.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor Cdéd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas aéreas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




\"/ CATALOGO MATERIALES DISTRIBUCION OBRA NUEVA
GRUPO: FIJACION CONDUCTORES,
CELSIA TERMINALES Y EMPALMES LA.B.TY LAM.T. CONECTORES
DATOS GENERALES
Cadigo: xxx xxx Subgrupo: Piezas de Conexiéon M.T./B.T. Familia: xxx xxx
Denominacion: Conector Cufia a Presion Varilla PAT 5/8” a Cable No 1/0 AWG
Denominacién reducida: Conector Cufia a Presion Varilla PAT 5/8” a Cable No 1/0 AWG Unidad de
medida: P Aportacién: CELSIA Referencia:
Codigo de especificacion: SP070201 Cddigo de plano: PM07020101 Edicion: 01
CARACTERISTICAS TECNICAS
Norma: IEEE 837 Marcas:
Material del cuerpo conector: Cobre o bronce Los conectores deberan llevar indicados en lugar visible y de forma
Material cufia : Cobre o bronce indeleble en alto o bajo relieve los datos siguientes:
Caracteristicas Dimensionales . Nombre o marca del fabricante.
Din.wensiones (mm): Segdn anexo A e  Referencia segun el fabricante.
Calibre electrodo de PAT (Pulg.): 5/8 e  Calibres del electrodo y conductores a los que aplica.

Calibre conductor bajante: (AWG): 1/0 . Marcas de indicacién para aplicacion de la herramienta.
Alcance

Incluye los conectores cufia a presidon de acuerdo a las exigencias de la
especificacion técnica del material.

Los embalajes deben llevar en forma legible los siguientes datos:

. Nombre o marca registrada del fabricante.

. Cantidad de unidades y peso neto en kg.

. Tipo de conector.

. La leyenda que identifique el lugar de origen
. Fecha de entrega

. Direccidn del destino

. Designacion de CELSIA.

Certificaciones

ISO 9001

1SO14001(opcional)

Certificado de conformidad RETIE

Embalaje

Los conectores deberdn suministrarse limpios, libres de éxidos o grasas;

Los conectores completos seran embalados en cajas de cartdn resistentes
que garanticen la proteccién de los conectores en el transporte y
almacenamiento. Cada caja contendra los conectores que correspondan a la
misma clasificacion. Se deberan entregar junto con la cuiia y adicional a las
cajas seran empacados en una bolsa de polietileno con el espesor suficiente
uno a uno antes de empacar en las cajas para garantizar la proteccion
contra los agentes externos (viento, polvo, agua, etc.) por ultimo tendrd
impresas las sefiales de aviso necesarias para garantizar que la mercancia se
manipule correctamente.

La cantidad de conectores por caja dependera del peso soportado por la
caja de carton.

PROVEEDORES Y REFERENCIAS

Cod.Prov. Nombre Ref. Proveedor Cdéd.Prov. Nombre Ref.Proveedor

USO AL QUE VA DESTINADO

Lineas aéreas MT de CELSIA.

OBSERVACIONES




