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1. OBIETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro y los ensayos que deben satisfacer los amarres elastoméricos
para conductores semiaislados normalizados, previstos para la utilizacion en las lineas eléctricas
aéreas de Media Tension de CELSIA.

En adelante a este tipo de Amarres elastoméricos para conductores semiaislados en lineas aéreas de
media tensidn se les denominard como “Amarres”.
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2. ALCANCE
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La presente especificacion tiene por alcance los amarres elastoméricos indicados en la tabla 1.

Tabla 1

Alcance
Cadigo Material
XXX XXX Amarres elastoméricos para conductores semiaislados 15 kV
XXX XXX Amarres elastoméricos para conductores semiaislados 35 kV
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los amarres, objeto de esta especificacion, se ajustaran integramente a las normas cuya lista se
adjunta en el anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante deberd indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la

sefialada en esta especificaciéon, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicién vigente en la fecha del mismo.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los amarres de que trata esta especificacion seran instalados en las redes aéreas M.T. de CELSIA.
bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2

Condiciones Ambientales

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0-3000
Ambiente tropical Contaminaciéon Normal
Humedad relativa Méxima / Promedio (%) 96 /90
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de
0—-1000 msnm 15/26 /40
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de
1000 -2 000 msnm 10/20/35
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de
2 000 -3 000 msnm 5/15/30
Velocidad maxima del viento (km/h) 100
Velocidad maxima promedio de viento (km/h) 60
Tabla 3
Caracteristicas Eléctricas del Sistema
Sistema Primario de Distribucion
Tensiones nominales de linea (V) 13 200 - 34 500
Numero de fases 2-3
Conexidn en la Subestacion Eléctrica Y aterrizada
Frecuencia (Hz) 60
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REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor debera demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacién y
produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9 001: Sistemas de Gestién de la Calidad - Modelo de garantia de calidad en disefo,
produccion, instalacidn y servicio.

NTC ISO 14 001: Sistemas de Gestion Ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencion
de la contaminacién, cumplimiento de la reglamentacion ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

CELSIA. se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacién relativa a la
fabricacién, y el fabricante se obliga a poner a su disposicidn estos antecedentes.
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CARACTERISTICAS DE LOS AMARRES ELASTOMERICOS

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Los amarres seran fabricados con caucho o goma EPDM aislante de acuerdo con la norma ASTM
D412 que garantice la resistencia a los rayos UV, al tracking, al impacto a los ambiente agresivos, a
las perforaciones, a los agentes quimicos dafiinos y a la intemperie. Ademads, debe garantizar bajo
estas circunstancias la buena funcionalidad tanto eléctrica como mecdnica cuando se aplica en los
espaciadores.

El anillo es un elemento formado por dos anillos, uno en forma circular y el otro en forma ovalada.
Su propdsito fundamental es la sujecidon de los cables semiaislados a los espaciadores o aisladores
disefiados para redes compactas.

Los anillos deberan tener un acabado liso en su superficie que garantice su buen funcionamiento,
libre de imperfecciones, irregularidades, puntos salientes, escorias y sopladuras que puedan producir

abrasiones, y dafios a los conductores y soportes que hacen parte del conjunto.

El amarre debe ser flexible para la facil instalacion en terreno y garantizar al mismo tiempo la buena
sujecién del conductor durante su vida util.

Los elementos deberan ser disefiados para minimizar el deterioro debido a los esfuerzos eléctricos y

a las temperaturas elevadas a los que sean sometidos a largo plazo debido a las fallas y descargas
atmosféricas que se puedan presentar durante su vida util.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Las caracteristicas dimensionales de los amarres se ajustaran a las dimensiones encontradas en los
esquemas del anexo 3.

Dichas dimensiones deberan acomodarse a las dimensiones del cable mensajero y a los conductores
para garantizar una buena sujecién de estos en el espaciador.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Las caracteristicas mecanicas de los amarres se ajustaran de acuerdo la norma ASTM D412, que se
encuentran especificadas en la tabla 4.

Tabla 4

Caracteristicas Mecanicas

Resistencia a la traccion (MPa) 15,38
Porcentaje de elongacion (%) 156
Estrés al 100% de elongacién (MPa) 9,8
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ENSAYOS

ENSAYOS DE DISENO

Los amarres deberan satisfacer los siguientes ensayos:

Inspeccidén visual, dimensional y funcional de acuerdo con el anexo 3 de la presente especificacion.
Resistencia al envejecimiento climatico de acuerdo con la norma ASTM D149.

Ensayo de dureza de acuerdo con la norma ASTM D 2240.

Resistencia al envejecimiento climatico de acuerdo con la norma ASTM G155.

La resistencia a la traccidn y estrés a la elongacién de acuerdo con la norma ASTM D412.

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los amarres elastoméricos avisara con 15 dias de antelacion al inspector de CELSIA.
la fecha de realizacion de los ensayos para que estos se realicen en presencia de este.

CELSIA. podrd declinar la realizacion de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los
realice con la consiguiente entrega de resultados.

Una vez efectuados las pruebas de recepcion, el fabricante debera entregar un informe completo y
certificado de estas para la aprobacion por parte de CELSIA.
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6. MARCAS

Los amarres no llevaran sobre su cuerpo ninguna marca con el fin de no crear puntos donde se
produzcan abrasiones en el conductor o el soporte. Sobre el empaque iran indicadas las dimensiones
indicadas en el anexo 3 de la presente especificacion técnica, el nombre del fabricante y la
referencia.
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INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA

Las pruebas y recepcion seran efectuadas por representantes de la empresa; asi mismo se realizaradn
en las instalaciones del proveedor quién debe asumir su costo y proporcionar el material, equipos y
personal necesario para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son
confiables, éstas igualmente podran ser realizadas o repetidas a costo del proveedor, en laboratorios
oficiales o particulares reconocidos por la empresa.

La empresa se reserva el derecho de realizar una inspeccién durante el proceso de fabricacion: para
tal efecto el proveedor suministrara los medios necesarios para facilitar la misma.

ENSAYOS DE CALIDAD Y MUESTREO

El tamafio de la muestra y los valores de aceptacion o rechazo del lote se indican en la tabla 5; esos
valores corresponden a las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 2859-1 con un plan de
muestreo simple, una categoria de inspeccion normal, un nivel de inspeccién S1 y un nivel de
aceptacion (NAC) del 4%.

Tabla 5

Niveles de Aceptacion NAC

PLAN DE MUESTREO SIMPLE - INSPECCION NORMAL - NAC 4%

TAMANO TAMANO DE LA
DEL LOTE MUESTRA ACEPTADO RECHAZADO | TIPO MUESTREO
2a8 2 0 1 Simple
9a1l5 2 0 1 Simple
16 a 25 2 0 1 Simple
26 a50 2 0 1 Simple
51a90 3 0 1 Simple
91 a 150 3 0 1 Simple
151 a 280 3 0 1 Simple
281 a 500 3 0 1 Simple
501 a1 200 5 0 1 Simple
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8.  ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econdmica adjuntara toda la documentacion que considere oportuna
para una definicion lo mas exacta posible de los amarres elastoméricos a suministrar, incluyendo
como minimo la que se indica a continuacion.

. Ficha técnica de los amarres elastoméricos, adjunta en el anexo 2 de la presente
especificacién.

. Lista de excepciones a la presente especificacion.

. Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

J Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001

J Fotocopia de certificado del sistema de gestion ambiental NTC ISO 14001.

J Catalogo comercial de los amarres elastoméricos.
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ALCANCE DEL SUMINISTRO
MATERIAL

Los amarres elastoméricos segun la presente especificacién, Incluido transporte hasta los almacenes
de CELSIA.

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacién técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacién especifica:

¢ Cronograma estimado para la fabricacion, inspeccion y entrega de los amarres elastoméricos.
e Manual de garantia de Calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcion basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccion.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los amarres elastoméricos.
¢ Copia e informe de los ensayos realizados a los amarres elastoméricos.

ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcidn establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Los amarres deberan suministrarse limpios, libres de defectos e imperfecciones; embalados en
bolsas plasticas. A su vez se empacaran en cajas resistentes de tal forma que no sufran ningun
deterioro durante su almacenamiento y transporte.

Los embalajes deben llevar en forma legible los siguientes datos:

J Nombre o marca registrada del fabricante

. Cantidad de elementos

J Peso unitario y peso total del suministro en kg
. Tipo de amarre

. Fecha de fabricacién (AAAA-MM-DD)

. Fecha de entrega

. Direccidn del destino

. Pais de origen

. Designaciéon de CELSIA.
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El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los amarres
elastoméricos, hasta el lugar que indique CELSIA.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Amarres elastoméricos para conductores semiaislados Version 1 25/12/2020



\/

CELSIA

Pag. 15

ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 6

Normas de Referencia

Norma Fecha Titulo
(ASTM D412 2006 Standard Tgst Methods for 'Vulcanlzed Rubber and
Thermoplastic Elastomers— Tension.
ASTM D2240 2010 Standard Test Method for Rubber Property—Durometer
Hardness
ASTM G155 2005 Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus

for Exposure of Non-Metallic Materials

Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage
ASTM D149 2009 and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating
Materials at Commercial Power Frequencies

RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
1SO 9001 2015 Sistema de gestion de la calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 2015 Sistema de gestion ambiental. Requisitos con orientacion
para su uso
NTC ISO 2859-1 2006 E;cr)tc:(ii.miento de muestreo para inspeccién para atributos.

El fabricante deberd indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificaciéon, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicién vigente en la fecha de este.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Amarres elastoméricos para conductores semiaislados Version 1 25/12/2020



\/

CELSIA
Pag. 18
FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Amarre Elastomérico Para Conductores Semiaislados 15 kV
Cédigo: XXX XXX
Especificado Ofertado
Norma
ASTM D412
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo 3
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la traccion: (MPa) 15,38
Porcentaje de elongacion: (%) 156
Estrés al 100% de la elongacion: (kg/m) 9,8
Caracteristicas Eléctricas
Tension nominal de operacion (kV): 13,2
Caracteristicas Generales
Material del amarre: (SI/NO) EPDM
Es resistente a los rayos UV: (SI/NO) Sl
Es resistente al tracking: (SI/NO) Sl
Es resistente al impacto: (SI/NO) SI
Es resistente a los agente quimicos: (SI/NO) S|
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) Sl
Certificado de conformidad del producto RETIE (SI/NO) Sl
Certificacion 14001: (Opcional) Opcional
Observacion de la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Amarre Elastomérico Para Conductores Semiaislados 35 kV
Cadigo: XXX XXX
Especificado Ofertado
Norma
ASTM D412
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones (mm): Segun Anexo 3
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la traccion: (MPa) 15,38
Porcentaje de elongacion: (%) 156
Estrés al 100% de la elongacion: (kg/m) 9,8
Caracteristicas Eléctricas
Tension nominal de operacion (kV): 34,5
Caracteristicas Generales
Material del amarre: (SI/NO) EPDM
Es resistente a los rayos UV: (SI/NO) Sl
Es resistente al tracking: (SI/NO) Sl
Es resistente al impacto: (SI/NO) Sl
Es resistente a los agente quimicos: (SI/NO) S|
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) S
Certificado de conformidad del producto RETIE (SI/NO) Sl
Certificacion 14001: (Opcional) Opcional
Observacion de la especificacion
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ANEXO 3: PLANOS
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