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1. OBIJETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir, los requisitos de
calidad, las condiciones de suministro vy los ensayos que deben satisfacer los empalmes de
conductores desnudos normalizados, previstos para la utilizacion en lineas eléctricas aéreas de media
tension de CELSIA.

En adelante a este tipo de empalmes de conductores desnudos se les denominara “Empalmes”.
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2. ALCANCE
La presente especificacidn tiene por alcance los empalmes indicados en la tabla 1.
Tabla 1
Alcance

Cédigo Material

XXX XXX Empalme plena traccién aluminio 556,5 MCM (DOVE)

453 778 Empalme plena traccién aluminio 477 MCM (HAWK)

732 276 Empalme plena traccion aluminio 336.4 MCM (LINNET)

453 777 Empalme plena traccién aluminio 266.8 MCM (PARTRIDGE)

520332 Empalme plena traccion aluminio 4/0 AWG (PENGUIN)

XXX XXX Empalme plena traccion aluminio 2/0 AWG (QUAIL)

453 776 Empalme plena traccion aluminio 1/0 AWG (RAVEN)

XXX XXX Empalme de reparacién aluminio 556,5 MCM (DOVE)

475 509 Empalme de reparacion aluminio 477 MCM (HAWK)

476 823 Empalme de reparacién aluminio 336.4 MCM (LINNET)

XXX XXX Empalme de reparacion aluminio 266.8 MCM (PARTRIDGE)

475 498 Empalme de reparacién aluminio 4/0 AWG (PENGUIN)

XXX XXX Empalme de reparacién aluminio 2/0 AWG (QUAIL)

475 497 Empalme de reparacién aluminio 1/0 AWG (RAVEN)
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los empalmes, objeto de esta especificacidn, se ejecutaran integramente a las normas cuya lista se
adjunta en el anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la

sefialada en esta especificacion, considerandose vaélida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.

3.2 CONDICIONES DE SERVICIO

Los empalmes de que trata esta especificacidon seran instalados en las redes eléctricas aéreas de
CELSIA bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2
Condiciones Ambientales
Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0-3000
Ambiente tropical Contaminacion normal
Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96/90
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 0— 1 000 msnm 15/ 26 /40
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 1 000 — 2 000 msnm 10/20/ 35
Temperaturas: Min. / Prom. / Max. (2C) de 2 000 — 3 000 msnm 5/15/30
Velocidad méxima del viento (km/h) 100
Velocidad méxima promedio de viento (km/h) 60
Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema Primario de Distribucion

Tensiones nominales de linea (V) 13200 - 34 500
Numero de fases 2-3
Conexién en la S/E Y aterrizada
Frecuencia (Hz) 60

Sistema secundario de Distribucion

Tensiones Nominales del sistema (V) 240/120 - 208/120
Tipo Monofasico trifilar - Trifasico tetrafilar
Tension maxima (V) 600
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REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor deberd demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacién y
produccion, cumpliendo las siguientes Normas:

NTC ISO 9001: Sistemas de Gestiéon de Calidad - Modelo de garantia de calidad en disefo,
produccion, instalacién y servicio.

NTC ISO 14001: Sistemas de Gestién Ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencién de
la contaminacion, cumplimiento de la reglamentacién ambiental. (Opcional)

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la
fabricacidn, y el fabricante se obliga a poner a su disposicion estos antecedentes.
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CARACTERISTICAS DE LOS EMPALMES

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Los empalmes de plena traccion y los empalmes de reparacion en aluminio son elementos mecanicos
cuya funcién es reparar y mejorar el contacto eléctrico y mecanico entre cables ACSR o AAAC,
utilizando herramientas disefiadas para este fin.

Los empalmes a plena traccién estan formados de un cuerpo tubular o cilindrico fabricado en
aluminio, con orificios en cada uno de sus extremos con las dimensiones correspondientes para el
ingreso de los conductores para los cuales han sido disefiados y con un tope central en su interior.
Este tipo de empalmes debe ser utilizado cuando hay ruptura total del conductor.

Los empalmes de reparacidn estdn compuestos de dos piezas de seccion semicircular, que una vez
acopladas cubren el conductor a reparar y toman una forma cilindrica o tubular. Este tipo de
empalmes es utilizado para restaurar la integridad eléctrica y mecanica de los conductores cuando
existen dafios parciales de los alambres de aluminio del conductor.

Estos empalmes deben ser disefiados con los materiales de la mejor calidad que le permitan cumplir
su funcién sin ningun tipo de problema. Los materiales deben ser estables e inalterables con el
tiempo vy las aleaciones empleadas para su fabricaciéon no deben formar par galvanico que cause la
degradacién de las superficies en contacto, los materiales deben garantizar la resistencia a los
ambientes agresivos, a los agentes quimicos dafiinos, a la corrosién, a la humedad y a cualquier
condicién ambiental desfavorable.

El disefio del conector del empalme debe garantizar la distribucion uniforme de los esfuerzos del
conductor sobre el mismo, garantizando la homogeneidad de la conexidn de las partes en contacto.

Los conectores deberan estar acordes a la norma NTC 2244 (ANSI C119.4), y seran fabricados de
material de aluminio o cobre que permitan y garanticen el correcto funcionamiento de las distintas
conexiones ya sea entre Al-Al o Cu-Cu sin producir sulfataciones ni puntos calientes en la conexién.

El empalme no debera presentar grietas, cavidades, soldaduras, defectos superficiales o internos, o
cualquier otro que pueda afectar su correcto funcionamiento.

Los empalmes deben contar con las marcas de sefalizacion que muestren los puntos de aplicacion de
la compresidon por parte de la herramienta con el fin de garantizar la correcta ejecucién de la
conexion entre las partes.

Los empalmes en el interior deberan contar con una grasa especial inhibidora de la corrosion, la cual
debe ser conductora y debe garantizar que se mantenga el perfecto contacto entre las partes. La
grasa inhibidora serd sintética sin base de jabon metalico y debe evitar la oxidacién entre los
materiales de los conductores y no debe dafar los materiales del empalme por reacciones quimicas.
La grasa debe ser neutra con indice de acidez de 1y el punto de goteo serd superior a 110°C, debe
cumplir con las especificaciones de la norma ASTM D 566. Las boquillas del empalme deberan contar
con un tapdn sellador que impida la entrada de humedad y de agentes externos hacia su interior que
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lleven a la corrosion de este, de igual forma debe cumplir la funcién de mantener la grasa inhibidora
dentro del empalme durante su transporte y almacenamiento.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Las caracteristicas dimensionales de los empalmes se ajustaran a las dimensiones encontradas en los
esquemas del anexo 3.

Los diametros de las perforaciones deben contar con las dimensiones adecuadas para la insercion de
los conductores para el que fue disefiado, ya que de esto depende la perfecta conexién del conjunto.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Los empalmes deben ajustarse a las limitaciones impuestas por los conductores conectados en el
mismo durante su instalacion y funcionamiento. Los empalmes deben soportar los esfuerzos hechos
por los conductores en las conexiones en forma permanente.

De acuerdo a la norma NTC 2244 (ANSI C119.4), esta clase de empalmes por sus caracteristicas
mecanicas y su uso se encuentran en la categoria o clase 1 de los conectores (tension plena); por lo
tanto, la resistencia a la tensidn deberd ser igual o mayor al 95% de la carga especificada para el
conductor sin producir deslizamiento. Se considera que un conductor falla cuando al menos un hilo
del conductor se rompe.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Las caracteristicas eléctricas de los empalmes deberan estar de acuerdo con la norma NTC 2244 (ANSI
C119.4).

Los empalmes serdn de clase A (trabajo pesado) y seran ensayados de acuerdo con la norma NTC
2244 (ANSI C119.4), teniendo una duracién de 500 ciclos por medio del método de ensayo de ciclo de
corriente (CCT) 6 100 ciclos por el método de ensayo de ciclo de corriente por inmersién (CCST).

La resistencia eléctrica de la conexion que se ensaye de acuerdo con la norma NTC 2244 (ANSI
C119.4) debe ser estable. Esta estabilidad es alcanzada si una medida de resistencia, incluida la
tolerancia, no varia mas de + 5 % del promedio de todas las medidas en el intervalo especificado
durante el transcurso del ensayo.

La temperatura del empalme que se ensaye de acuerdo con la norma NTC 2244 (ANSI C119.4) no
debe ser mayor que la del conductor de control, la diferencia entre la temperatura de control y la del
empalme debe ser estable. Esta estabilidad es alcanzada si cualquier diferencia de temperaturas
entre el conductor de control y el empalme, incluida la tolerancia no es mayor de 10 2C por debajo
del promedio de todas las diferencias de temperatura en el intervalo especificado durante el
transcurso del ensayo.

La resistencia y la temperatura en el método CCT deben estabilizarse entre el ciclo 25y el ciclo 500.
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La resistencia y la temperatura en el método CCST de la conexién ensayada deben estabilizarse entre
el ciclo 10y el ciclo 100.

Los empalmes deben estar garantizados para ser usados hasta tensiones de 35 kV.
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5. ENSAYOS

5.1 ENSAYOS DE RECEPCION
Los empalmes deberdn satisfacer los ensayos que se indican en la norma NTC 2244 (ANSI C119.4):

. Ensayos de corriente ciclica

. Ensayos de resistencia eléctrica

. Ensayo de temperatura

. Ensayo de resistencia a la traccidn y resistencia mecanica nominal del conductor
. Ensayo de calentamiento estatico

° Ensayo de extraccion

° Ensayo de dafio al conductor

. Ensayo de resistencia a los quimicos

. Ensayo de corrosion

Todos los ensayos se efectuaran en los laboratorios del fabricante.

El fabricante de los empalmes avisara con 15 dias de antelacidn al inspector de CELSIA la fecha de
realizacion de los ensayos para que estos se realicen en presencia de este.

CELSIA podra declinar la realizacion de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los
realice con la consiguiente entrega de resultados.
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6. MARCAS

Todos los empalmes deben contener en lugar visible y de forma indeleble en alto o bajo relieve los
datos siguientes:

. Nombre o marca del fabricante.

. Referencia segun el fabricante.

. Diametro 6 calibre del conductor en mm (AWG).

. Marcas de indicacidn para aplicacién de la herramienta de compresion.

Cualquier marca o identificacion se mantendra inalterable ante la accion de los agentes ambientales
(agua, humedad, temperatura, contaminacion, etc.).
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INSPECCION Y PRUEBAS DE RECEPCION TECNICA

Las pruebas y recepcién seran efectuadas por representantes de la empresa; asi mismo se realizaran
en las instalaciones del proveedor quién debe asumir su costo y proporcionar el material, equipos y
personal necesario para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son
confiables, éstas igualmente podran ser realizadas o repetidas a costo del proveedor, en laboratorios
oficiales o particulares reconocidos por la empresa.

La empresa se reserva el derecho de realizar una inspeccidn durante el proceso de fabricacion: para
tal efecto el proveedor suministrara los medios necesarios para facilitar la misma.

PLAN DE MUESTREO

Para cada lote de produccion, el fabricante extraerd una muestra sobre la que realizard varios
ensayos.

Para determinar el tamafio de la muestra y los valores de aceptacién o rechazo del lote se seguiran
las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoria
de inspeccidn normal, un nivel de inspeccién S1y un nivel de aceptacién (NAC) del 4%.

Los niveles de aceptaciéon (NAC) que se admitiran para cada lote de produccién para los diferentes
ensayos, seras los siguientes:

Tabla 4
Niveles de Aceptacion NAC
Plan de Muestreo Simple - Inspeccién Normal - NAC 4%
TAMANO DEL LOTE TA':(/'S':?TI;: LA ACEPTADO RECHAZADO TIPO MUESTREO
2a8 2 0 1 Simple
9a15 2 0 1 Simple
16a 25 2 0 1 Simple
26a50 2 0 1 Simple
51a90 3 0 1 Simple
91a150 3 0 1 Simple
151 a 280 3 0 1 Simple
281 a 500 3 0 1 Simple
501a1 200 5 0 1 Simple
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8.  ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econdmica adjuntara toda la documentacién que considere oportuna
para una definicidn lo mas exacta posible de los empalmes a suministrar, incluyendo como minimo la
que se indica a continuacion.

. Ficha técnica de los empalmes, adjunta en el anexo 2 de la presente especificacion.
. Lista de excepciones a la presente especificacion.

. Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

. Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad 1SO 9001.

. Fotocopia de certificado del sistema de gestion ambiental NTC-ISO 14001.

. Catalogo comercial de los empalmes.
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

MATERIAL

Los empalmes segln la presente especificacidn, incluido el transporte hasta los almacenes de CELSIA

DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacién especifica:

e Cronograma estimado para la fabricacidn, inspeccion y entrega de los empalmes.
e Manual de garantia de Calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcion basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccién.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los empalmes.
e Copia e informe de los ensayos realizados a los empalmes.

ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcién establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Los empalmes completos seran embalados en cajas de carton resistentes que garanticen su
proteccién en el transporte y almacenamiento. Cada caja contendra los empalmes que correspondan
a la misma clasificacion. En los orificios de entrada de los conductores se colocaran tapones para
garantizar la proteccion contra los agentes externos (viento, polvo, agua, etc.) y tendra impresas las
sefiales de aviso necesarias para garantizar que la mercancia se manipule correctamente.

Cada caja de suministro contara con una etiqueta en la que constara:

. Nombre o marca registrada del fabricante.

. Cantidad de elementos.

. Diametro 6 calibre del conductor en mm (AWG).
. Peso unitario y peso total del suministro en kg.

. Fecha de fabricacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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. Fecha de entrega

. Direccion del destino

. Pais de origen

. Designacion de CELSIA.

Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes de aire
que puedan llevar residuos al interior de las cajas.

El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los empalmes, hasta
el lugar que indique CELSIA.
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 5
Normas de Referencia
Norma Fecha Titulo
NTC 2244 2009 Conectores Para Uso Entre Conductores Aéreos Desnudos
(ANSI C119.4) de Aluminio a Aluminio o Aluminio A Cobre.
ASTM D566 2009 Standard test method for dropping point of lubricating
RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
I1SO 9001 2015 Sistema de gestidn de la calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 2015 Sistema de gestién ambiental. Requisitos con orientacién
para su uso
NTC ISO 2859-1 2006 g;?tc:tilmlento de muestreo para inspeccion para atributos.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.
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ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme plena traccién aluminio 556,5 KCMIL (DOVE)
Codigo: XXX XXX
Especificado Ofertado
Norma NTC 2244
(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segun Anexo 3
Conductor al que aplica: (KCMIL) 556,5
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segun Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) S|
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) S|
Resistente al ambiente salino (SI/NO) S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Cuenta con tapén sellador de barril (SI/NO) S|
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO) S|
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) Sl
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S
Certificacion 1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme plena traccidon aluminio 477 KCMIL (HAWK)
Codigo: 453 778

Especificado Ofertado
Norma NTC 2244

(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segun Anexo 3
Conductor al que aplica: (KCMIL) 477
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segun Inciso 4.3
Clase de resistencia meciénica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) Sl
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) Sl
Resistente al ambiente salino (SI/NO) S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) S|
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO) Sl
Certificaciones
Certificacion ISO 9001: (SI/NO) S|
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Sl
Certificacion 1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme plena traccién aluminio 336.4 KCMIL (LINNET)
Codigo: 732 276

Especificado Ofertado
Norma NTC 2244

(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segln Anexo 3
Conductor al que aplica: (KCMIL) 336.4
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segun Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) S|
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) Sl
Resistente al ambiente salino (SI/NO) Sl
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): Sl
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) Sl
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO) Sl
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) N|
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Sl
Certificacion 1ISO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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CELSIA
Pag. 23
FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme plena traccién aluminio 266.8 KCMIL (PARTRIDGE)
Cddigo: 453777

Especificado Ofertado
Norma NTC 2244

(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segln Anexo 3
Conductor al que aplica: (KCMIL) 266.8
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tensién: Segun Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: Al
Resistente a la corrosién: (SI/NO) S
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) S|
Resistente al ambiente salino (SI/NO) Sl
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): Sl
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) Sl
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO) Sl
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) N
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Sl
Certificacion 1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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CELSIA
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme plena traccion aluminio 4/0 AWG (PENGUIN)
Codigo: 520 332
Especificado Ofertado
Norma NTC 2244
(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segun Anexo 3
Conductor al que aplica: (AWG) 4/0
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segun Inciso 4.3
Clase de resistencia meciénica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) Sl
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) Sl
Resistente al ambiente salino (SI/NO) Sl
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): Sl
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) Sl
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO) S|
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) S|
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) SI
Certificacion 1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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CELSIA
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme plena traccidon aluminio 2/0 AWG (QUAIL)
Cédigo: XXX XXX
Especificado Ofertado
Norma NTC 2244
(ANSI C119.4)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segun Anexo 3
Conductor al que aplica: (AWG) 2/0
Caracteristicas Mecanicas - -

. . L. Segun Inciso 4.3
Resistencia a la tension:
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor: AAAC
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) Sl
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) SI
Resistente al ambiente salino (SI/NO) Sl
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): Sl
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) S|
Cuenta con grasa inhibidora de corrosién (SI/NO) S|
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) Sl
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S|
Certificacion ISO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cddigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme plena traccién aluminio 1/0 AWG (RAVEN)
Codigo: 453 776
Especificado Ofertado
Norma NTC 2244
(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segun Anexo 3
Conductor al que aplica: (AWG) 1/0
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segun Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase A
Clase de conector
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) g:
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) S|
Resistente al ambiente salino (SI/NO) S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) S|
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO)
Certificaciones
Certificacién SO 9001: (SI/NO) Sl
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S,I
Certificacién ISO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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CELSIA
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme de reparacién aluminio 556,5 KCMIL (DOVE)
Codigo: XXX XXX

Especificado Ofertado
Norma NTC 2244

(ANSI C119.4)

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm)
Conductor al que aplica: (KCMIL)

Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension:
Clase de resistencia mecanica:

Caracteristicas Eléctricas

Corriente nominal conector: (A)

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos)
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos)
Clase de conector

Caracteristicas Generales

Tipo de material conductor

Tipo de material conector:

Resistente a la corrosién: (SI/NO)

Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO)
Resistente al ambiente salino (SI/NO)

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO)
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO)

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion 1SO 14001: (Opcional)

Segun Anexo 3

556,5

Segun Inciso 4.3

Clase 1

500

100

Clase A

ACSR

AL

S|

Sl

N

S|

N

S|

S|

N

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1

27/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material

\Z

CELSIA

Designacion:

Empalme de reparacidn aluminio 477 KCMIL (HAWK)

Codigo:

Norma

Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm)
Conductor al que aplica: (KCMIL)

Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension:
Clase de resistencia mecanica:

Caracteristicas Eléctricas

Corriente nominal conector: (A)

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos)
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos)
Clase de conector

Caracteristicas Generales

Tipo de material conductor

Tipo de material conector:

Resistente a la corrosion: (SI/NO)

Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO)
Resistente al ambiente salino (SI/NO)

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO):

Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO)
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO)

Certificaciones

Certificacion 1SO 9001: (SI/NO)

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO)
Certificacion 1SO 14001: (Opcional)

475 509

Especificado

Ofertado

NTC 2244
(ANSI C119.4)

Segun Anexo 3

477

Segun Inciso 4.3

Clase 1

500

100

Clase A

ACSR

AL

SI

N

S|

N

N

N

N

N

Opcional

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1

27/12/2020




\Z

CELSIA
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme de reparacién aluminio 336.4 KCMIL (LINNET)
Codigo: 476 823

Especificado Ofertado
Norma NTC 2244

(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segln Anexo 3
Conductor al que aplica: (KCMIL) 336.4
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segun Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) Sl
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) Sl
Resistente al ambiente salino (SI/NO) S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) S|
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO) S|
Certificaciones
Certificacion 1SO 9001: (SI/NO) S
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S|
Certificacion 1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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CELSIA
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme de reparacidén aluminio 266.8 KCMIL (PARTRIDGE)
Cadigo: XXX XXX

Especificado Ofertado
Norma NTC 2244

(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segln Anexo 3
Conductor al que aplica: (KCMIL) 266.8
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segln Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) S|
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) 2:
Resistente al ambiente salino (SI/NO) S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) S|
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO)
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) S
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S,I
Certificacion I1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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CELSIA
Pag. 31
FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme de reparacién aluminio 4/0 AWG (PENGUIN)
Cddigo: 475 498
Especificado Ofertado
Norma NTC 2244
(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segln Anexo 3
Conductor al que aplica: (AWG) 4/0
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segln Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosién: (SI/NO) S
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) S|
Resistente al ambiente salino (SI/NO) 2:
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) S|
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO)
Certificaciones
Certificacion ISO 9001: (SI/NO) N
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) S|
Certificacion 1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme de reparacion aluminio 2/0 AWG (QUAIL)
Cddigo: 475 497
Especificado Ofertado
Norma NTC 2244
(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segln Anexo 3
Conductor al que aplica: (AWG) 2/0
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segln Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: Al
Resistente a la corrosién: (SI/NO) g:
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) S|
Resistente al ambiente salino (SI/NO) S|
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): S|
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) S|
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO)
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) S|
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Sf'
Certificacion I1SO 14001: (Opcional) Opcional
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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FICHA TECNICA DE LA OFERTA
Fabricante:
Cadigo fabricante:
Material
Designacion: Empalme de reparacién aluminio 1/0 AWG (RAVEN)
Codigo: 475 497
Especificado Ofertado
Norma NTC 2244
(ANSI C119.4)
Caracteristicas Dimensionales
Dimensiones: (mm) Segun Anexo 3
Conductor al que aplica: (AWG) 1/0
Caracteristicas Mecanicas
Resistencia a la tension: Segun Inciso 4.3
Clase de resistencia mecanica: Clase 1
Caracteristicas Eléctricas
Corriente nominal conector: (A)
Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 500
Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 100
Clase de conector Clase A
Caracteristicas Generales
Tipo de material conductor ACSR
Tipo de material conector: AL
Resistente a la corrosidn: (SI/NO) |
Resistente a los agentes quimicos dafiinos: (SI/NO) S|
Resistente al ambiente salino (SI/NO) S
Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): Sl
Cuenta con tapdn sellador de barril (SI/NO) 2:
Cuenta con grasa inhibidora de corrosion (SI/NO)
Certificaciones
Certificacién 1SO 9001: (SI/NO) Sl
Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) Opcsicl)nal
Certificacion I1SO 14001: (Opcional)
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020
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Pag. 34

ANEXO 3: PLANOS

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Empalmes Conductores Desnudos Versién 1 27/12/2020



VISTA LATERAL
escala 1:1

ISOMETRICO
escala 1:1

VISTA FRONTAL
escala 1:1

CoDIGO CALIBRE
SAP AWG - kemil
10004289 336,4
10004290 1/0
10004291 4/0

LAS DIMENSIONES L1, L2, D1 Y D2 SERAN SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE SEGUN EL CALIBRE DEL CONDUCTOR
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