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1. OBIJETO

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que deben cumplir y los ensayos que deben
satisfacer los fusibles de expulsién normalizados, previstos para la utilizacion en las lineas eléctricas aéreas
de 13,2 y 34,5kV de CELSIA.

En adelante a este tipo de fusibles se les denominara fusibles.
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2. ALCANCE
El alcance de la siguiente especificacién comprende los siguientes conductores fusibles:
Tabla 1
Cddigo Descripcion
464966 Fusible de expulsién 1,0 A tipo K
464968 Fusible de expulsién 2,0 A tipo K
464970 Fusible de expulsién 3,0 A tipo K
464973 Fusible de expulsién 4,0 A tipo K
464979 Fusible de expulsién 5,0 A tipo K
464987 Fusible de expulsién 6,0 A tipo K
464988 Fusible de expulsién 7,0 A tipo K
464989 Fusible de expulsién 8,0 A tipo K
464990 Fusible de expulsién 10,0 A tipo K
464991 Fusible de expulsidn 12,0 A tipo K
464992 Fusible de expulsién 15,0 A tipo K
464994 Fusible de expulsidn 20,0 A tipo K
464995 Fusible de expulsién 25,0 A tipo K
465040 Fusible de expulsidn 30,0 A tipo K
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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3. REQUISITOS GENERALES

3.1 NORMAS

Los fusibles, objeto de esta especificacidon, se ajustaran integramente a las normas cuya lista se
adjunta en el anexo 1 de la presente especificacion.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la
edicion vigente en la fecha de este.

3.1 CONDICIONES DE SERVICIO

Los conductores ACSR de que trata esta especificacion seran instalados en el sistema de distribucion
de CELSIA bajo las condiciones detalladas en las tablas 2 y 3:

Tabla 2

Condiciones Ambientales

Altura sobre el nivel del mar 0-3 000 msnm
Ambiente tropical Contaminacion Normal
Humedad relativa Maxima / Promedio (%) 96/90
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (2C) de 0

P / / (=0) 15/26/40
— 1000 msnm
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (2C) de 1

P / / (%0) 10/20/35
000 -2 000 msnm
Temperaturas: Min. / Prom. / Maxima (2C) de 2

p / / (eC) 5/15 /30
000 -3 000 msnm
Velocidad maxima de viento km/h 100
Velocidad méaxima promedio de viento km/h 60

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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3.2
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Tabla 3

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Sistema Primario de Distribucion

Tensiones nominales de linea (V) 13200 -34 500
NuUmero de fases 2-3
Conexidn en la Subestacién Eléctrica Y aterrizada
Frecuencia (Hz) 60

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El proveedor deberda demostrar que tiene implementado y funcionando en su fabrica un sistema de
Garantia de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales de operacién y
produccion, cumpliendo las siguientes normas:

NTCISO 9001: Sistema de Gestion de calidad - Modelo de garantia de calidad en disefio, produccion,
instalacion y servicio.

NTC ISO 14001: Sistemas de gestion ambiental - Modelo de mejoramiento continuo y prevencion de
la contaminacidn, cumplimiento de la reglamentacién ambiental (Opcional).

Certificado de conformidad del producto con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

CELSIA se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentacion relativa a la
fabricacidn, y el fabricante se obliga a poner a su disposicidn estos antecedentes

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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4.2
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CARACTERISTICAS DE LOS FUSIBLES

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

La construccidn de los fusibles estara de acuerdo con la norma ANSI C 37.42y C 37.47.

El elemento fusible no perdera sus propiedades por el paso de sobreintensidades que no lleguen a
fundirlo.

La extincidn del arco se producira por la conjuncién de dos efectos:
e Porefecto de los productos quimicos que impregnan el interior del tubo protector.
e Por alargamiento del arco efectuado por la accién mecanica del tubo en el que se instala el
fusible.
Los fusibles seran de cabeza no amovible.

Esta especificacion contempla dos tipos de fusibles, tipo Ky tipo D o similar.

Todos los fusibles deberan resistir una carga de traccién de 4,45 daN (a 202 - 252 C de temperatura de
ensayo) sin dafio mecénico o eléctrico alguno.

El fusible tipo K es de fusién rdpida y deberd soportar un 150% de su intensidad nominal con un
funcionamiento normal.

Constara de un hilo fusible de plata pura, bobinado helicoidalmente para evitar el efecto corona.

Los terminales de contacto estaran plateados para evitar la aportacién de vapores metdlicos que
ionizarian el aire en el momento de la interrupcién de la falta.

El elemento fusible y el hilo resistente se unirdan a los contactos interiores de tal forma que no
qgueden particulas de aire que puedan ocasionar la corrosion de los mismos.

La trencilla que une el elemento fusible con la bisagra moévil del portafusibles sera de cobre estafiado,
con una seccion suficiente para evitar consumos innecesarios.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Las caracteristicas dimensionales estaran de acuerdo con la norma ANSI C37.42 las cuales estan
recogidas en la siguiente tabla:

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Tabla 4
Caracteristicas Dimensionales
TIPO K (ANSI)

Longitud total(mm) 584 (23”)

Longitud tubo auxiliar (mm) 136,5 (5-3/8")

Didmetro tubo auxiliar (mm) 9,5(13/32”)

Diametro interior cabeza(mm) 12,7 (1/27)

Diametro exterior cabeza (mm) 19,5 (3/4”)

4.3 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Las piezas presentardn unas caracteristicas de disefio y fabricacidn que eviten la emision de efluvios y
perturbaciones radioeléctricas para niveles de tensién nominal de lineas.

Las caracteristicas eléctricas que deben satisfacer los fusibles son las contempladas en la norma ANSI
C 37.42 y coincidira con la siguiente tabla:

Tabla 5
Caracteristicas Eléctricas
Tipo K
Ratio velocidad (promedio) (s) 6a8,1
Descripcion Rapido
Sobreintensidad admisible (%) 150

El fabricante garantizard que los fusibles tipo K o similar, para las intensidades nominales
seleccionadas, tienen las curvas adecuadas para la proteccion de los transformadores, siendo al
mismo tiempo insensibles a las corrientes de descarga del pararrayos. Segun la tabla y figura
adjuntas:

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Tabla 6
Intensidades Nominales
) Monofasicos . Trifasicos
Potencia Potencia
kVA I nominal Fusibles kVA | nominal Fusibles
Aplicables Aplicables
10 0,76 1,0 15 0,65 1,0
15 1,13 1,0 30 1,31 2,0
25 1,89 2,0 45 1,97 3,0
37.5 2,84 3,0 75 3,28 6,0
50 3,79 3,0 112.5 4,92 8,0
75 5,68 6,0 150 6,56 8,0
-4
o
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Version 1 23/12/2020

Fusibles de expulsién



Pag. 11

5.1

5.2
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5.4
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ENSAYOS

Los fusibles deberan satisfacer los ensayos que se establecen en la norma ANSI C 37.41.

ENSAYOS DE DISENO

Los fusibles deberan satisfacer los ensayos de disefio establecidos en la norma ANSI C 37.41.

ENSAYOS MECANICOS

Los fusibles deberan satisfacer los ensayos mecanicos establecidos en la norma ANSI C 37.41 los
cuales se enumeran a continuacion:

e Ensayo de ciclo térmico.
e Ensayo de operacién manual.
e Ensayo de torsion.

ENSAYOS ELECTRICOS

Los ensayos deberan satisfacer los ensayos establecidos en la norma ANSI C 37.41 los cuales estan
enumerados a continuacion:

e Ensayo de interrupcion de carga (“load break”).
e Ensayo de interrupcién.

e Ensayo de radio influencia.

e Ensayo dieléctrico.

e Ensayo de aumento de temperatura.

ENSAYOS DE CALIDAD Y MUESTREO

Los fusibles deberan satisfacer los ensayos de muestreo establecidos en la norma ANSI C 37.41.

El tamafio de la muestra dependera del nimero de fusibles del pedido y sera establecido en la norma
ANSI C 37.41.

El fabricante avisara con 15 dias de antelacion al inspector de CELSIA la fecha de realizacidn de los
ensayos de muestreo para que se realicen en presencia de este.

Igualmente, el proveedor deberd suministrar a la empresa, en el plazo de 15 dias después de realizar
los ensayos de recepcidn, copia original de las certificaciones de todos los datos y resultados de las
pruebas realizadas.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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CELSIA podra declinar la realizacién de estos ensayos para que sea el propio fabricante el que los
realice con la consiguiente entrega de resultados.

5.5 ENSAYOS DE RUTINA O INDIVIDUALES.

Los fusibles deberan satisfacer los ensayos de rutina establecidos en la norma ANSI C 37.41.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020



\/

CELSIA

Pag. 13
6. MARCAS
Todos los fusibles deberdan llevar indicados en lugar visible y de forma indeleble, los datos siguientes.
. Nombre o marca del fabricante.
. Referencia segun el fabricante.
e  Tension asignada.
. Intensidad asignada.

. Referencia del lote de fabricacion.

Ademas, deberan llevar marcados todos los datos exigidos por la norma ANSI correspondiente.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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7.  EMPAQUETADO

El empaquetado de los fusibles se realizara de tal manera que garantice la proteccién de los fusibles
en el transporte y el manejo de estos.

Los fusibles se servirdn en bolsas de plastico protectoras individuales, selladas para proteger a los
fusibles. Estas a su vez estaran en cajas de tamafo compacto, compuestas de varias unidades, para su
facil manejo y almacenamiento. Estas cajas seran estuche tipo peine de 5 unidades, las cuales
garantizan la manipulacion sin que rompa el fusible.

Cada caja estara marcada con el nimero y tipo de piezas y con el nombre del fabricante.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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8. ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante junto con la oferta econdmica adjuntara toda la documentacidn que considere oportuna
para una definicidon lo mas exacta posible de los fusibles a suministrar, incluyendo como minimo Ila
gue se indica a continuacion.

. Ficha técnica del fusible, adjunta en el anexo 2 de la presente especificacion, completadas
con las caracteristicas del material del ofertante.

. Plano del fusible con las caracteristicas mecanicas y dimensionales.

° Caracteristicas tiempo/fusible del material ofertado.

. Lista de excepciones a la presente especificacion.

. Fotocopia de certificado de conformidad con el RETIE.

. Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad 1SO 9001

. Fotocopia de certificado del sistema de gestion ambiental NTC ISO 14001.

. Catalogo comercial.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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9. ALCANCE DEL SUMINISTRO

9.1 MATERIAL

Fusibles segln la presente especificacidn, incluido transporte hasta los almacenes de
CELSIA.

9.2 DOCUMENTACION

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentacion técnica correspondiente al
material a suministrar.

El oferente, dentro de su propuesta, debera entregar la siguiente informacién especifica:

e Manual de garantia de Calidad.
e Registro de trazabilidad incluyendo:
- Referencia del pedido de CELSIA.
- Descripcidn basica del producto suministrado.
- Numero del lote de produccion.
- Numero de unidades del lote que incluye el pedido.
- Punto (s) de entrega de los fusibles
e Copia e informe de los ensayos de calificacion realizados a los fusibles.

9.3 ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepcién establecidos en el
apartado 5 del presente documento.

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA
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Tabla 7
Normas de Referencia
NORMA FECHA TiTULO
Standard Desing Tests for High-Voltage
ANSI C 37.41 1988 Fuses, Distribution Enclosed Single-Pole Air Switches, Fuse
Disconecting Switches, and Accessories.
ANSI C 37.42 1987 Specifications for Distribution Cutouts and Fuse Links.
ANSI C 37.47 1987 Specifications for DIStrIbutIOI-W Fy§e Disconecting Switches,
Fuse Supports, and Current Limiting Fuses.

El fabricante debera indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edicién a la
sefialada en esta especificacion, considerandose valida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la

edicion vigente en la fecha de este.

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo establecido en las
normas ANSI y ASTM correspondientes.
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Fusibles de expulsién

Version 1

23/12/2020



\/

CELSIA

Pag. 19

ANEXO 2: FICHAS TECNICAS
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 1,0A tipo K

464966

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas
Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas
Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

. ., Si
Certificacion I1ISO 9001: -

o Opcional
Certificacion 1SO 14001: S|
Certificacion de Conformidad con RETIE:
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 2,0A tipo K

464968

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas
Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas
Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

. ., Si
Certificacion I1ISO 9001: -

o Opcional
Certificacion 1SO 14001: S|
Certificacion de Conformidad con RETIE:
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/
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Fusible de expulsién 3,0A tipo K

464970

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas
Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas
Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

. ., Si
Certificacion I1ISO 9001: -

o Opcional
Certificacion 1SO 14001: S|
Certificacion de Conformidad con RETIE:
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 4,0A tipo K

464973

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas
Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas
Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

. ., Si
Certificacion I1ISO 9001: -

o Opcional
Certificacion 1SO 14001: S|
Certificacion de Conformidad con RETIE:
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/
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Fusible de expulsién 5,0A tipo K

464979

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas
Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas
Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

. ., Si
Certificacion I1ISO 9001: -

o Opcional
Certificacion 1SO 14001: S|
Certificacion de Conformidad con RETIE:
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/
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Fusible de expulsién 6,0A tipo K

464987

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas
Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas
Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

. ., Si
Certificacion I1ISO 9001: -

o Opcional
Certificacion 1SO 14001: S|
Certificacion de Conformidad con RETIE:
Observaciones a la especificacion
ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 7,0A tipo K

464988

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas

Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas

Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

Certificacion 1ISO 9001: S

Certificacion 1SO 14001: Opcional

Certificacion de Conformidad con RETIE: S|

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 8,0A tipo K

464989

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas

Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas

Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

Certificacion 1ISO 9001: S

Certificacion 1SO 14001: Opcional

Certificacion de Conformidad con RETIE: S|

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 10,0A tipo K

464990

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas

Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas

Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

Certificacion 1ISO 9001: S

Certificacion 1SO 14001: Opcional

Certificacion de Conformidad con RETIE: S|

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 12,0A tipo K

464991

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas

Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas

Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

Certificacion 1ISO 9001: S

Certificacion 1SO 14001: Opcional

Certificacion de Conformidad con RETIE: S|

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 15,0A tipo K

464992

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas

Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas

Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

Certificacion 1ISO 9001: S

Certificacion 1SO 14001: Opcional

Certificacion de Conformidad con RETIE: S|

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 20,0A tipo K

464994

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas

Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas

Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

Certificacion 1ISO 9001: S

Certificacion 1SO 14001: Opcional

Certificacion de Conformidad con RETIE: S|

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 25,0A tipo K

464995

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas

Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas

Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

Certificacion 1ISO 9001: S

Certificacion 1SO 14001: Opcional

Certificacion de Conformidad con RETIE: S|

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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Fabricante:
Cddigo fabricante:

Material:
Designacién:
Cddigo:
Norma

Caracteristicas Constructivas
Fusibles

Caracteristicas Dimensionales

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

\/

CELSIA

Fusible de expulsién 30,0A tipo K

465040

ANSI C37.42

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Peso aproximado kg
Caracteristicas Mecanicas

Esfuerzo por traccién: daN
Caracteristicas Eléctricas

Intensidad asignada A
Intensidad maxima de corte kA
Certificaciones de Calidad

Certificacion 1ISO 9001: S

Certificacion 1SO 14001: Opcional

Certificacion de Conformidad con RETIE: S|

Observaciones a la especificacion

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES

Fusibles de expulsién Version 1 23/12/2020
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CELSIA
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ANEXO 3: PLANOS

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIALES
Fusibles de expulsién Versién 1 23/12/2020



ARANDELA
1mm DE ESPESOR

BORNE
CASQUILLO TUBO PROTECTOR
, HILO TENSOR

CABLE DE COBRE
ESTANADO

ARANDELA
1mm DE ESPESOR
19,1 (3/4"

EN BAJO RELIEVE:
CANTIDAD DE AMPERIOS
TIPO

FECHA DE FABRICACION

MEDIDAS DADAS POR EL FABRICANTE

FECHA | NOMBRE

JUN 2019 F.J.G.

FUSIBLE DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITO Aprobado
\ / Revisado

JUN 2019 A.MR.

PM0102

cODIGO
NORMA DE MATERIALES
CELSIA e

HOJA 11




